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MEBK 


33-300 Nowy Sgcz, ul. Nawojowska 88b 
tel. (018) 43-86-60 do 64 
fax (018) 43-86-65 


RL-106 


RL-102 


AH-27 


CeNy dETAlicziME netto spRZ^TU RAdiokoMUNikAcyjNEqo. 
Gwarancja 1 2 MiEsi^cy, sERwis poqwARANcyjiNy. 

ZAp«ASZAiviy do wspolpRAcy dysTRybuTOROw ina tereme 
Polski. OfERUjEMy doqodiNE warunIo hANdlowE. 


SY-550 


EM-27 


POZOSTALE PROPOZYCJE 


TElEFoNy bEzpnzEwodowE 900 MHz 

zAsi^q do 200 m 

VECCOM C 501 541 pln 

VECCOM D 104 962 pln 

Mozliwosc rozszerzenia 

do 4 sluchawek bezprzewodowych 

D 104 posiada cyfrowat sekretark^ 

HOMOLOGACJA 

o alt (aie)-ti 3-zoo 


RADIOTELEFON 

PASMO 

CENA DETAL 
NETTO 

ADNOTACJE 

MAYCOM AH-27 

27 MHz 

415 PLN 

homologacja 

MAYCOM EM-27 

27 MHz 

415 PLN 

homologacja 

DRAGON SY-485 

27 MHz 

342 PLN 

homologacja 

DRAGON SS-485 

27 MHz 

547 PLN 

SSB4/12 W 

DRAGON SY-101 

27 MHz 

375 PLN 

homologacja 


Wersje exportowe od 400 do 600 kanalow 


REXON 

RL-106 

77-88 MHz 

894 PLN 

homologacja 

REXON 

RL-102 

146-175 MHz *** 

572 PLN 

homologacja 

REXON 

RL-115 

138-174 MHz 

770 PLN 


REXON 

RL-501 

144|430 MHz 

900 PLN 


DRAGON SY-501 

140-150 MHz* 

486 PLN 

homologacja 

DRAGON SY-550 

140-150 MHz* 

612 PLN 


ADI 

AR-146 

138-175 MHz** 

1032 PLN 



* opcja 140-170 MHz 

** opcja 430-470 MHz 

*** opcja 430-470 MHz + Truking 







Algorythms and New Communication ALIN CO 


30- 364 Krakow, ul.Sw. Jacka 17, tel. 673080, 672820, fax: 673040 

31- 062 Krakow, ul. Krakowska 30, tel. 564538 


CBM# FA8KyCZWE SPKZgTlf KADfO/COMl/Af/KACy/AtEGO 

(Z GW A RAN CJ A 36-MIESIZCZAJ4 J 

CEAjy MOGA ULEC ZMIAMIE W ZALEZNOSCl OD KURSU WALUT 


RADIOTELEFONY NOSZONE 


RADI0TELEF0NY 

CZ^STOTLIWOSC PRZEWOZNE I BAZ0WE 
CENA BRUTTO 


CENA BRUHO 


DR-140E 
DR-150E 
DR-1 08TE2 
DR-140TE2 


DR-430E 
DR-430ETE2 
DR-41 C2 


DR-605E 

DR-605TE2 

DR-610 


mm 


W CENE; ZESTAWU Z CENNIKA WCHODZA i :NADAJNIK-ODBIORNIK,ANTENA, zaczepdo pasa, 

PASEK NA DLON, AKUMULATOR 

wyposazenie opcjonalne: ladowarka szybka, mikrofonogloSnik, pokrowiec, 

MIKROFON + SLUCHAWKA DOLJSZNA, VOX/PTT 



136-174 MHz 

DJ-1400 (zestaw z EBP-28N) 

832,- 

DJ-190E (zestaw z EBP : 37N) 

650,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-36N) 

745,- 

DJ-190E (zestaw ZEBP-35N) 

765,- 

DJ-191 E (zestaw z EBP-36N) 

962,- 

DJ-1 91 E (zestaw ZEBP-35N) 

973,- 

DJ-S11 

510,- 


400-512 MHz 

DJ-41C 

510,- 

DJ482 

936,- 

DJ480TA1 

910,- 

DJ-491TA2 

1030,- 


335 - 380 MHz 

DJ-38C1 

936,- 


2m/70cm 

DJ-G5E (zestaw z EBP-37N) 

1534,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-36N) 

1638,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-35N) 

1654,- . 

DJ-680 

1482,- . 


30-55 MHz 

DJ-060 (zestaw z EBP-26N) 

1430,, 


POZOSTALE PROPOZYCJE 

CENA NETTO 

DX-70 KF 1.8-30 MHz/50-54 MHz (wszystkie emisje) 

2756,- 

DX-701 1 .8-30 MHz (wszystkie emisje) 

2447,- 

Sterownik trankingowy do 1 1 00 abonentow 

2865,- 

Sterownik trankingowy do 4000 abonentbw . 

3026,- 

Przemiennik na wszystkie pasma (moc do 35 W) 

3900,- 

Antena przewozna 144/430/1200 MHz 

291,- 

Filtry antenowe 

333,- 

Zasilacze 35A DM-1335 

572,- 

SWR metry DIAMOND 

218-1300,- 

Interface telefoniczny TA-220 

1860,- 
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Odbiorniki globalne 

Wydawac by sig moglo, ie wobec dynamicznego rozwoju 
radiofonii satelitarnej zcipewn iajqcej duty zasigg oraz bardzo 
dobrq jako.sY odbioru, radiofonia krdtkofalowa pojdzie w zcipo- 
mnienie. Jak tylko siggam pamigciq, kupowalo sig odbiorniki 
z rozbudowanym zakresemfal krdtkieh - najpierw lampowe, a pdz- 
niej trcmzystorowe - migdzy innymi po to, ciby moina bylo slue hoc 
Radio Wolna Europe. 

Obecnie wszystkie radiofonie swiata nodal nadajq w szero- 
kini zakresie fal krdtkieh, a finny produkujqce odbiorniki przysio- 
sowane do lego odbioru (zwane odbiornikeuni globalnymi) przef- 
cigajq sig z wprowadzaniem najnowszych modeli, w ktdrych wyko- 
rzysiujq wszelkie osiqgnigcia elektroniki (syniezery ezgstotliwosci, 
pa mi gei, m ikroproceso ry. . . ). 

Dlaczego nodal radiofonie wykorzystujq ten zakres fal ? 

Przede wszystkim dial ego, ie dla zapewnienia odbioru w ska - 
li globalnej nie trzeba wprowadzac do Kosmosu no orbitg sztucz- 
nych staeji przekaznikowyeh - rolg tg spelnia niez.nisz.cz.al no jono- 
sfera, ktdra nie nie kosztuje. Wykorzystuje sig tutaj unikalnq wlas- 
eiwoscfal k ml kick, polegajqcq no duiym zasiggu uzyskanym dzig- 
ki wielokrotnemu odbiciufafi od warstw jonosfery i od powierzch- 
ni ziemi. Warto wiedz.iee, ie propagueju jonosfe ryez.no mu takie 
wady, polegajqce no zjnianach jej wfasciwosei \v zcdei.no sci od 
aktywnosci slonea , pory roku, doby ... Czfowiek jednak nauezyl sig 
wykorzystywae i przewidywac jej kaprysy, i slqd zmiany ezgstotli- 
wosci w ezasie doby oraz w okresie zimowym i letnim: w celu ob- 
sluzenia okreslonego obszaru radiostaeja musi zmieniac swojq 
ezgstotliwosr prary. W miarg moiliwosci staramy sig podawae no 
naszyeh lamach aktualne tabele , ktore uhitwiajq odnalezienie inte - 
resujqcej nos staeji. 

Wspdlczesne odbiorniki globalne majq zakres KF rozbudo- 
wany nawet do 14 podzakresdw oraz iimoiliwiajq - oprdez fal 
dlugielt i srednieh - odbidr takie zakresdw UKF. 

Nie bez powodu zaniieszezamy w tym numerze opts kilku od- 
biornikdw globalnych dostgpnych w kraju, pozwalajqcych nawet 
no odbidr CB oraz wszystkieli zakresdw KF-SSB. Z takimi odbior- 
nikeuni moina nie rozstawac sig podezas wyjazddw wakaeyjnyeh 
czy urlopowych. 

Za miesiqc roz.poez.niemy zamieszczanie tube I pordwnaw- 
ezyeh dostgpnych transceiverdw KF, VHF, UHF, no ktdre - jak 
wynika z listdw - czeka wielu Czytelnikow. 

Andrzej Janeczek 
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W ostatnim czasie no rynku pojawifo si$ kilka nowych modeli telefonow 
komorkowych GSM. Ponizej prezentujemy kilko sposrod tych aparatow. 




Nowv telvfony 
komdrkowe 


FIZZ firmy Philips 

Od poczqtku lego roku (promocja 
odbyfa si§ wgrudniu 1996 roku) jeden 
z operatordw sieci GSM zaoferowal 
w ramach swoich uslug telefon GSM 
Phi I ipsa FIZZ. Cena promocyjna byla 
zach<*cajqca (ok. 450 zi), dlatego wielu 
klientdw skorzystalo z oferty i stalo si$ 
posiadaczami lego urzqdzenia. 

Telefon FIZZ charakteryzuje si$ nie- 
wielkimi wymiarami (grubosc 17mm) 
i wagq (169g). W wersji slandardowej 
jest wyposazony w bateri$ 4,8V/ 
600m Ah NiMH, ktora niestety nie star- 
cza na zbyt dlugo. Dopiero przy zasto- 
sowaniu baterii o pojemnosci 
1 2 00m Ah umozliwia 5h rozmowy i po- 
zostaje przez 200h w czynnym slanie 
oczekiwania. 

Poza typowymi funkcjami GSM apa- 
rat FIZZ ma pager (SMS) dla informacji 
przychodzqcych i wychodzqcych, wy- 
^wietlane numery rozmowy przycho- 
dzqcej, opcj? "call wait and hold", usta- 
wiajqcq przychodzqce rozmowy w ko- 
lejk^ z uaktywnieniem nast<?pnego po- 
Iqczenia po zakoriczeniu poprzedniego 
oraz umozliwiajqce wejScie w drugq 
rozmowy bez przerywania pierwszej. 

Funkcja Call Selector 
dzi^ki identyfikacji 
numeru dzwoniqcego 
ulatwia podj^cie 
decyzji co 
d o 
ode- 
bra - 


n i a 
potq- 
czenia 
lub nie, 
s k i e ro- 


wania na 
automat 
zgloszenio- 
wy lub pod 
inny numer. 
W telefon ie 
jest takze po- 
w t a r z a n i e 
ostatnich dzie- 
si^ciu numerdw 
rozmdw i sygnali- 
zacja koniecznos- 
ci naiadowania ba- 
terii, licznik impul- 
sdw i czasu rozmo- 


wy, zabezpieczenie kodem PIN, bloka- 
da przyciskdw oraz mozliwosc prowa- 
dzenia ograniczeh rozmowy. 

Wsrod akcesoriow FIZZA, obok ba- 
terii, jest takze szybka ladowarka samo- 
chodowa, uchwyt mocujqcy do samo- 
chodu, futeral ze skory (czarny) i ante- 
na zapasowa. 

Od 22 marca do 1 0 kwietnia br. tele- 
fon Fizz 312 w sieci Era GSM koszto- 
wal 499,00 zl (podobnie jak Alcatel HC 
400, 500). 

Nowy Ericsson GF788 

W kwietniu na krajowym rynku po- 
jawil si<? nowy telefon firmy Ericsson 
o wymiarach naprawdq; kieszonko- 
wych. Telewizja reklamowala ten mo- 
del juz przed swi^tami Wielkanocnymi. 
Olo kilka cech charakteryzujqcych apa- 
rat: 

1. Maly i por^czny, icleal- 
nie pasuje do r$- 
ki. 

2. Nowe, ele- 

ganckie ko- 
lory; do wy- 
boru: burgund, 

zielony, niebieski, 
grafitowy. 

3. Ulatwienia przy 
rozmowie: regula- 
tor gfos'noSci i kla- 
wisze strzalek 
umieszczone 
z boku pozwa- 
lajq na dogodne 
ustawienia pod- 
czas rozmowy. 

4.Szerokie menu 
umozliwia do- 
stosowanie do- 
st^pnych funkcji 
do upodoban uzytkownika. 
5.Znakomita jakosc dzwi^ku (zastoso- 
wano nowy typ gtosnika). 

G.Bogaty zeslaw akcesoridw: 

- zestaw przenosny oraz samocho- 
dowy zapewniajqcy swobod$ rqk 

- ladowarki: biurkowe, samochodo- 
we, podrozne 

HP 2711 firmy DANCALL 

Pojawil si^ rowniez na naszym ryn- 
ku nowy aparat HP 271 1 malo znanej 
firmy DANCAL, kldra zaoferowala cal- 
kiem udany model o malych wymia- 


rach i wadze (1 39 gramdw bez 
baterii). 

Oto najwazniejsze dane tech- 
niczne tego telefonu: 

- wymiary HP 271 1 : 

1 35x53x20mm 

- czas rozmowy: 3h (NiMH 
550mAh), 4h (NiMH 850mAh) 

-czas gotowosci odpowiednio: 30h, 
42 h 

Szeroki wybdr akcesoridw umozli- 
wia korzyslanie z telefonu praktycznie 
w kazdej sytuacji: 

- ladowarki: stacjonarne, sieciowe, sa- 
mochodowe 

- baterie 

- klips do paska 

- uchwyt mocujqcy 

- zlqcze antenowe 

- samochodowy zestaw glosnomowiq- 

cy 

Aparat charakteryzuje si<? duzym 
podswietlanym wyswietlaczem oraz 
dwoma wielofunkcyjnymi klawiszami 
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do wybierania menu. 

Ponadto, tok jak wic?kszosc juz 

nowych telefonow GSM, ma nostc?- 

pujqce mozliwoSci: 

- przenoszenie pofqczen 

- odbieranie rozmdw przez przycis- 
ni^cie dowolnego klawisza 

- wyswiellanie nunieru lub nazwis- 
ka osoby dzwoniqcej 

- funkcje DTMF 

- wyciszanie mikrofonu podczas 
rozmowy 

- poczta glosowa 

- wysylanie i odbieranie teksto- 
wycli wiadomosci (SMS) do 160 
znak6w 

- zabezpieczenia i kontrola kosz- 
low 

- wysylanie i odbieranie faksow, 
poczty elektronicznej oraz da- 
nych 


Najnowsza mapa 
zasipgu sieci Era GSM . 
Kolorem ciemnym 
zaznaczono zrealizo- 
wane potqczenia 
w gruel niu 199b, 
a kolorem jasnym 
planowane 
zasi$gi w grudniu 
1997 . 



17 kwietnia na Cmentarzli Koimlnal- 
nym P6lnocnym odbyf sic? pogrzeb 
Anatola Jeg- 
I i ri s k i e g o 
SP5CM, za- 
sl u z o n eg o 
krdtkofalow- 
ca. Przy 
cl z w i $ k a c h 
orkiestry re- 
prezentacyj- 
nej WP po- 
zegnali Ana- 
tola, oprdez 
najbiizszej rodziny i kolegow vyojsko- 
wych, lieznie zgromadzeni krdtkofa- 
lowcy warszawscy oraz czlonkowie 
Klubu Old Timers'dw z wielu okr$- 
gow Pol ski. 


* * * 

W dniach 8-10 maja br. w Jambville k. 
Paryza odbylo sic? 4. Europejskie Semi- 
narium J OTA-40 poswi^cone organ iza- 
cji legoroeznego 40. JAMBOREE ON 
THE AIR. jest to hareerska zbidrka na 
taLuJi eturu, klora odbywa sic? w Irzeci 
weekend pazdziernika (na l cm at ubieg- 
lorocznego J OTA- 3 9 zorganizowanego 
w dniach 19-20 pazdziernika 1996 ro- 
ku zamiesciliSmy arlykul w 10/96). 
W Jambville Polskc? rcprezenlowali dh 
hm. Jan Ladno - SP5XM, Krajowy JOTA 
Organ izator i dh Maciej Wojtasiewicz - 
SQ5CKM. Informacjp t<? otrzymalis'my 
od Jana Ladno SP5XM, klcSry obiecal 
w najblizszym czasic zamicScic na na- 
szveh lamach wit?cej szczegolow na tc- 
mal JOTA-40. 

* * * 

W dniach 9-11 maja br. w Laa w Au- 
strii oribyly sic? targi Funkausstellung La- 
a'97. Po raz piqty szet'em wyprawy re- 
present acji PZK na 11 Funlcausslellung 


Laa'97 byl Zygmunl Jozef Bauke 
SP9ALM ze Swi<?tochlowic. W tym ro- 
ku po raz pierwszy, dzi<?ki uprzejmosci 
burmistrza miasta Laa, inz. Manf recta 
Fassa OE3MFS, bylo zorganizowane 
stanowisko informacyjne PZK. Podob- 
nie jak w roku ubieglym wielu krdikofa- 
lowc6w mogto zwiedzic znakomicie 
wyposazone pawilony wystawowe oraz 
zakupid sobie wymarzony sprz^t na- 
dawezo-odbiorezy. Krdtkofalowcy au- 
stria ccy udost^pnili dla zwiedzajqcych 
ladioslacje SSB, CW, SSTV i PR. 

Wi^cej szczegolow z Fimkausstellung 
La a' 9 7 obiecal przygolowa<! SP9ALM. 

% * * 

W dniach 17-18 maja br. w Szczawnie 
Zdroju mialo miejsce III Mi^dzynaro- 
dowe Spotkanie Krdtkofalarskie, ktbre 
bylo cz^scta obchodzonych od 1 4 do 
18 maja Dni Szczawna Zdroju. Spolka- 
nie to zorganizowali krotkofalowcy 
walbrzyscy, zajmujqcy si^» technikami 
lelewizyjnymi. 

W programie znalazla si^ gielda sprz<^- 
lu krolkofalarskiego, pokazy sprz<?tu 
i pracy nadajnikdw lelewizyjnych oraz 
urzqdzeh na pasmo 10GHz oraz wide 
in nych atrakeji. Spotkanie bylo transmi- 
towane na zywo przez amatorski prze- 
miennik telewizyjny SR6ATV. Zokazji 
spotkania zostal uruchomiony rowniez 
pierwszy w Polsce beacon na 10GHz. 
O wydarzcniu tym poinformowal nas 
prezes Europejskiego Centrum Radio- 
komunikaeji Amalorskiej - Tadeusz Fe- 
dorowski SP6HQT. 

W najblizszym czasie odbfdq si$: 

* * * 

36 Zjazd Polskiego Klubu UKF PZK. Jak 

donosi przewodniczqcy PK UKF Zdzi- 
slaw Bicrikowski SP6LB Legoroczny 
zjazd odb^dzie si^ w dniach 20-22 


czerwca w Krosnie. Jak juz informowa- 
lismy, ch<^c zorganizowania Zjazdu 
zglosily na pismie trzy osrodki: Wlocla- 
wek, Zerkow k/Jarocina, Krosno, W wy- 
niku konsultowania si^ z szeregiem 
czlonkdw PK UKF oraz na podstawie 
otrzymanej korespondeneji (w tym Pac- 
ket Radio), Zarz^d PK UKF poslanowil 
przyjqc propozyej^ Oddzialu Podkar- 
packiego PZK, reprezenlowanego przez 
Wandg SP8RHW. Krosno jest pi^kn e 
polozone, term in dogodny, a okolice 
Bieszczad godne zwiedzania, 
Przypominamy wszystkim zaintereso- 
wanym, ze za posrcdniciwem Prze- 
wodniczqcego PK UKF - SPG LB mozna 
zaprenumerowac kwarlalnik UKF BE- 
RICHTE (40 DEM/'97), w ktorym sq 
publikowane najnowsze konslrukcje 
z dziedziny UKF. 

X ^ % 

HAM RADIO'97. )al< sit? dowiedzielismy 
od 5P9ZD tegoroczna wystawa odbr?- 
dzie sic? w dniach 27-29 czerwca 1997, 
podobnie jak w latach ubieglych we 
Friedrichshafen (Niemcy), polozonym 
nad malowniczym Jeziorem Boderiskirn 
graniczqcym ze Szwajcariq i Austriq. Be- 
dq lo juz XXII targi sprz<?tu radioamalors- 
kiego "HAM RADIO" organizowane 
przez DARC. Po raz czwarty kicrowni- 
kiem delegacji Polskiego Zwiqzku Krol- 
kofalowcdw zostal Henryk Cicbori 
SP9ZD (mianowany decyzjq ZG PZK), 
Tradycyjnie juz w hali nr 2 b^dq organi- 
zow'ane sloiska organizaeji radioamalor- 
skich z poszczeg6lnych krojdw, gdzie 
bc?dzie takze urzqdzone sioisko wysto- 
wowe PZK. Oprdcz largdw najnowo- 
czesniejszego sprzptu rodiokornunika- 
cyjnego i komputerowego odb<?dq sic? 
sem inaria z referatami, a Lakze spotka- 
nia |jrzed5tawicieli krajow. I4anuje sit? 
rowniez uroezyste spotkania z przedsta- 
W'icielami DARC oraz IARU. 
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Inf ersound WE 314 PLL 

najlepszy odbiornik swiatowy ponizej 100 dolarow 


Firma Porst sprzedaje (w 
Niemczech) mate 
odbiorniki Intersound WE 
314 PLL po zaledwie 130 
marek. Odbiornik 
umozliwia cyfrowe 
wprowadzanie (z 
klawiatury) czpstotliwosci 
dla zakresow: UKF, fal 
krotkich (2.300 do 6.250 
kHz oraz 7.100 do 21.850 
kHz) i fal srednich (531 do 
1. 710 kHz z krokiem 
9 kHz). 



Intersound WE 314 PLL 


Odbiornik wyroznia si$ bardzo ma- 
lym poborem prqdu z dwoch balerii 
R6; nie jest wyposazony w zogar. Na 
nieklorych podzakresach fal krotkich 
nie zaszkodzi doczepienie anleny ze- 
wn^lrznoj w postaci kilku metrow dru- 
tu. 

Brzmienie jest przyjemne, zaleznie 
ocl upodoban mozna ustawic dzwi^k 
jasny lub cierrmy. Funkcji przeczesy- 
wnnin zakresow towarzyszy pami^c 
z 30 kombrkami ( po 10 na kazdy za- 
kres). 

WE 314 PLL nie jest odbiornikiem 
DX, wi^c po kazdej zmianie cz^stotli- 
wosci gluchnie na dose dlugi czas, na- 
vvet do dwoch sekund. Przeszukiwanie 
pasm jest nieco utrudnione. 

Odbiornik jest pojedynczq superhe- 
terodyne o wspanialych parametrach. 
Na falach krotkich strojenie jest moili- 
we z krokiem zaledwie 5 kHz. Dzi^ki 
temu mozemy slyszec takie staeje, jak 
Radio Bangladesh na cz<?stotliwo$ci 
4.880 kHz, z zupelnie dobrq jakosciq. 
WE 314 PLL doskonale sprawdza sip 
w podrozy - jest lani, a na zakresie 
UKF umozliwia odbior stereo przez 
sluchawki. 

Taki sam odbiornik jest dostppny 
w Stanach Zjednoczonych pod nazwq 
Realistic DX-375. Okresla sip go jako 
najlepsze radio w USA w cenie ponizej 
1 00 dolardw. Jest on o bardzo porpez- 
ne. Wielkosc urzqdzenia zblizona jest 
do odbiornika Sony SW 7600 G. 

Sieci sklepdw Quelle, Aldi, Eduscho 
i Tchibo oferujq podobnie wyglqdajqce 
produkly, ktore jednak nie mogq r6w- 
nac sip z opisywanym odbiornikiem. 



"Dobre wibraeje - odtwnrzacz 
kasetowy z radiem" 

Tuz przed rozpoczpciem sezonu 
letniego Panasonic wprowadzil na 
rynok wyrob skierowany szczegdlnio 
do mJodych, aktywnych ludzi: RQ- 
SW20. Jego wytrzymaln, odporna na 
wodp obudowa zawiera nie tylko 
duzq ilosc high-tech dla jakosci 
dzwipku i komfortu obsJugi: RQ- 
SW20 dysponuje takie uktadem 
VMSS, w pelnym brzmieniu: Virtual 
Motion Sound System. Uklad ten po- 
wodujc, ic muzykp mozna nie tylko 
usfyszec, ale takie fizyeznie odczuc. 
Dzwipki basowe sq wzmacniane 
i niezaleinie ocl pozostalych przeka- 
1 zywane clo sfuchawek, ktore zamie- 
niajq je w wibraeje. 


"Pozytywne wibraeje" takie w do- 
mu: stuchawki RP-HT950 dysponujq 
odtqrzanym systemem VMSS. Inten- 
sywny dzwipk ufatwia zanurzenie sip 
w swiede gler. 

"Wspaniafa jakosc w kompaktowej 
formie od Technicsa" 

Wspaniala tcchnika Hi-Fi nie musi 
tkwic tylko w wielkich pudtach, co 
udowadnia Technics przy pomocy 
swycli nowych minisystemdw SC- 
CH 730 i SC-CH530. Wzmacnincze 
w innowacyjnej kfasie New Class A; 
tunery stereo z syntezq czpstolfiwosci, 
wyposaione w RDS i pamipc z 39 ko- 
morkami; odtwarzacz CD z 1-bilowym 
przelwornikiem MASH oraz systemem 
servo; podwdjne magnelofony z pozio- 
mymi, podswietlanymi kieszeniami; 
wygodny odezyl na wskaznikach o du- 
zych wymiarach - to cechy, ktore do 
niedawna dostppne byty tylko w kosz- 
townych urzqdzeniach, zajmujqcych 
pelnotormatowe obuciowy. 

SC-CH730 posiada dotlalkowo 
uklad Dolby Pro Logic Surround 
Sound, umozliwiajqc zanurzenie sip 
w dzwipku lowarzyszqcym np. filmom 
lelewizyjnym. Tak, jak duie zestawy 
Technicsa, tak i te oferujq "System 
4 Concept", ktdry zapownia jednako- 
wq moc w kaidym z czlerech kanafew 
dzwipku. 

"VC 300: cyfrowy multimetr zaws2e 
gotowy do pracy" 

Dla technikdw, majslerkowiczdw 
i hobbystdw firma Conrad Electronics 
przygolowata cyfrowy multimetr w ce- 
nie ponizej 100 DM. Zasilanie przyrzq- 
du jest nietypowe: balerip zastppuje 
kondensator o olbrzymiej pojemnoSci, 
uzyskujqcy energit? na dwa sposoby. 
Podslawowym - i w wigkszosci przy- 
padkdw wystarczajqcym - zrddJcm jest 
baleria sloneczna, wbudowana w obu- 
dowQ multimelru. Gdyby jednak przy- 
rzqcl zbyl dfugo leiaf zamkni^ly 
w szufladzie lub futerale, kondensator 
mozna naladowac a I bo z sieci elekt- 
ryeznej 230 V AC, albo z balerii 9-20 
V DC (np. w samochodzie). Jedna mb 
nuta taki ego Jadowania daje zapas 
energii wyslarcznjqcy na jednq godzin^ 
pracy. Przyrzqd jest praktyeznie za- 
wsze gotowy do pracy! 

VC 300 dysponuje jeszcze jednym, 
bardzo praktyeznym rozwiqzaniem: 
nie wymaga przetqczania mierzonego 
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SC CH 370 


napi$cia pomigdzy zmiennym i stafym. 

Uldad elektroniczny sam rozpozna- 
je odpowiednie napi^cie wejSciowe; 
w ciqgu ulamka sekundy na wy^wtetla- 
czu ukazuje si$ wartos^ napi^cia i jego 
rodzaj: ACV lub DCV. 

Dane techniczne: 

DCV: 0,1 mV - 1 .000 V (0,8 % + 

1 cyfra) 

ACV: 1 mV - 750 V (1 % + 5 cyfr) 

DC A: 0,1 pA - 20 A 0 2 % + 3 cyfry 
ACA: 0,1 pA - 20 A (2 % + 5 cyfr) 

W: 0,1 W - 30 MW (1 ,2 % + 2 cyfry) 
f: I Hz - 3 MHz (0,3 % + 1 cyfra) 

Test przuwodzenia: test diody 
wvswiellacz: 13 mm (3 3/4 cyfry) 
wymiary: 81 x 1 73 x 30 mm 
ccna: 99,50 DM 

"Lepszy odbior dla urzqdzeri 
przeno^nych - nawet bez anteny" 

Adapter antenowy AA-'I z firmy RF 
Systems umozliwia przenosnym od- 
biornikom radiowym wejscie do obsza- 
row wi^kszej mocy. Czy z wbudowa- 
nym uktadcm symetryzujqcym, czy 
z nowq, uniwersalnq antenq EMF - od- 
bidr na falach dlugich, srednich i krbl- 
kicli staje si<? o Idas? lepszy. 

Dla ocJbiornikdw bez gniazda ante- 
nowego RF Systems znalazta rozwiqza- 
nie: : AA-1 przenosi sygnnly fa I krot- 
kich do anteny zewn^trznej allerna- 
lywnie lakze przez pole magnetyezne. 
Wyslarczy doczepic adapter jednym 
zaciskiem krokodylovvym do obsady 
anteny. Jezeli trzeba takze polepszyc 
odbior fal dlugich i srednich, nalezy 
dodac do adapt era sprz^gaez anteno- 
wy AA-2. Transmitnje on wzmacniane 
sygnafy rowniez przez pole magne- 
lyczne, ale nadaje je do wbudowanej 
anteny ferrylowej. 

Informacja i sprzedaz: SSI3 Electro- 
nic, Iserlohn, Niemcy. 

AR-8000 - superskaner 

Rcklamy obiecujq spelnienic ma- 
rzeil kazdego wielbiciela czesania ka- 
iiafow: pasino od 0,1 az do 1 .950 
MHz, wszyslkie rodzaje pracy, dwa 
VFO, 1.000 komdrek pami^ci, Band- 
scope, synteza czpstotliwoSci i rastra- 
mi od 50 Hz do 995 kHz, an ten a ferry- 
lowa pracuje w zakresie od 100 kHz 


do 1.600 kHz. 

Pasmo przenoszenia 4 kHz SSB KF 
zapewnia przy uzyciu anteny 
helikalnej dobry odbidr mowy wszyst- 
kich staeji orl 80 m ktore okreslane sq 
jako staeje DX-owe. Inaczej rnbwiqc, 
wszyslkie troche silniejsze slacje sly- 
choc doskonale. 

Przy odbiorze AM mozna takze wlq- 
czyc wqskopasmowy fillr 4 kHz (op- 
cja). Taka szerokosc pasma zapewnia 
wySmienily odbior na wszyslkich pas- 
mac h fal krotkich: najlepsza selektyw- 
nosc, obrobka silnych sygnalow po- 
rownywalna ze spiz^tem klasy world 
receiver. 

W skrdcie: AR-8000 w zupelnosci 
zast^puje duzy odbiornik walizkowy 
wzakresach: cllugim, Srednim i krcSt- 
kim. Jest to pierwszy r^ezny skaner, 
ktdremu przysluguje taka ocena. Takze 
MVT -7100 z seiekcjq AM jest bardzo 
dobrym urzqdzeniem, ale na falach 
krotkich brakuje mu odpornoSci przy 
duzyeh sygnalach, jakq wykazuje si$ 
AR-8000. 


CzuloSc jest duza, ale nie nadmier- 
nn. Selektywnosc jest doskonala, za- 
kres dynamiki bardzo dobry. Testy 
wykazaly bardzo dobry odbior do oko- 
lo 950 MHz, przy wyzszyeh cz^stolli- 
wosciach czulosc troche si$ zmniejszy- 
la. Mi mo tego stye had w 
Niernczech przekaznik 
na 23 cm jeszcze wystar- 
czajqco dobrze. 

Wbudowany odwra- 
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Superskaner AR-8000 


cacz mowy (opeja) ma cztery stopnie 
dzialania i dopasowuje si^r do (prawie) 
wszyslkich problemow. 

Konieczne jest bardzo dokladne 
przestudiowanie instrukcji uzytkowa- 
nia, w przeciwnym razie olbrzymie 
mozliwosci skanera pozostan^} nie wy- 
korzystane. Kazcla sposrod 1.000 ko- 
morek pami^ci moze zostac opisana 
siedmioznakowym komentarzem. Do- 
datkowo hasfo zablokuje dost^p do pa- 
mi^ci. Jeden kanat mozna "przesun^c" 
z VFO-A do VFO-B. Klawialura i wy- 
swietlacz sq podswietlane. 

Bandscope skizy do nadzoru 1 0 ka- 
nalow z programowanym rastrem. Na 
wy^wietlaczu widac, co dzieje si^ na 
prawo i lewo od ustalonej cz^stotli- 
wo^ci. 

Dane techniczne AR-8000: 

Pasmo: 100 kHz - 1.900 MHz 

Rodzaje emisji <? -am): AM, NFM, 

WFM, USB, LSB, CW 

Raster: 50, 1 00, 200, 500 Hz, 1 , 2, 5, 

6,26, 9, 1 0, 1 2,5. 20, 25, 30, 50, 1 00, 

200, 250, 500 kHz 

Czulosc: 2 - 30 MHz, 1 -1 ,3 GHz: 

SSB: 1,0 pV 

AM: 1 ,0 pV 

30 MHz- 1,3 GHz: 

SSB: 0,25 pV 

AM: 1,0 pV 

NFM: 0,35 pV 

WFM: 1,0 pV 

1,3 - 1,9 GHz: 

NFM: 3,0 pV 

AM/55 B: S/N 10 dB 
NFM/WFM: SINAD 12 dB 

Selektywnosc: 

SSB: 4 kHz (-6 dB), 

15 kHz (-50 dB) 
AM/NFM: 12 kHz (-6 dB), 

25 kHz (-60 dB) 
opeja 4 kHz na AM 
Antena: 50 BNC 

M.cz.: 1 20 mW (8 , 10%THD) 
Zasilanie: 4,8 V Ni-Cd 

6,0 V bateria Mignon (4 x R6) 
EXT 9,0- 16V DC 

Zuzycie prqdu: 1 60 mA (normalne! 

1 1 0 mA (stand-by) 

80 mA (tryb oszczqidno^ciowy 
Liczba komorek pami^ci: 1 .000 
Szybkosc przeszukiwania: 30 kanalow 
na sekundy 
Cena 1.115 DM 

Radio Horen 
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Dla wielu siuchaczy radia odbior emisji 
radiowych na falach krotkich okazuje sip bye 
wipcej niz trudnym. Styszy sip nazwy 
czestotliwosci w pasmach metrowych, 
megahercach i kilohercach, zapowiedzi 
czasu w czasie swiatowym, czas 
uniwersainy, GMT i UTC, bez otrzymywania 
wyjasnien o tym, co to znaezy. Stqd mato 
dziwi, ze w naszyeh szerokosciach odbior na 
falach krotkich staisip terenem dziatania dla 
ekspertow i masa radiostuchaczy wykazuje 
tym mate zainteresowanie. 

Mario Gongolsky 

AMDS 
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Tak przedstawiafa sobie w PRS odbtornik fD-Logic . 


System danych dla jutrzejszego 
radia krotkofalowego 


Nowoczesny, cyfrowo slrojony od- 
biornik podrozny moze dac nowe im- 
pulsy na rynek. 1e kompaktowe odbior- 
niki zapowiadajq odbior krotkofalowy, 
kldry slaje si^ rownie nieskomplikowa- 
ny jak telefonowanie. Pomimo lych od- 
krye, okreslanych jako rewolueja w ob- 
sludze aparalu, ktdra umozliwia wybra- 
nie zqdanej staeji w sposdb nacolowa- 
ny, to lechnologicznn zaleglosc w no- 
woczesnych sposobach rozprzestrze- 
niania jest jeszcze nie nadrobiona. 

Jodnak proba zrobicnia radia na fa- 
lach krdtkich bardzicj alrakcyjnym nie 
dala nie; mqdrego. Nowe lechniki, ktore 
odbidr wyraznie poprawiajq, wkraczajq 
krokowo do odbioru krotkofalowego 
i wykorzystywanie fa I krdtkich czyniq 
bardziej komforlowym. Tak wi^c de- 
modulator synchroniczny dajc wyraz- 
niejsze odtwarzanie dzwi^ku z mniej- 
szymi wahaniami sily gfosu i z mniej 
szymi znieksztalceniami. Prace wslyp- 
nc dla nowego lechnicznego rozwoju, 
ktory powinien sluchaczom fa I krotkich 
zasadniezo u prose i t: w przyszlosd slu- 
chanic i przez to normal nym shicha- 
czom radia oskxlzic powrol do siucha- 
nia mi^dzynarodowej sluzby zagrn- 
nieznej na falach krotkich, sq teraz pro- 
wadzone przez same zarzqdy radio we. 

Juz od ponad dwdeh I at "die Deuts- 
che Welle" emituje swoimi nadnjnika- 
mi w Julich niestyszainy sygnaf danych, 
podobny do Radio Datcn System, jaki 
jest wprowadzony na UKF. System na- 
zywany AMDS umozliwia, analogicz- 
nie do znanego syslemu RDS, identyfi- 
kacj$ nadajnika i przekazywanie infor- 
maeji o czestotliwosci. Jak dotychczas 
przemysf radiowy stoi w oczekiwaniu, 
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gdyz zanim zaeznie si$ mySlec o roz- 
woju odbiornikdw przystosowanych do 
AMDS, musi nastqpic zapisanie (za- 
twierdzenie) ogolnoSwiatowego ujed- 
noliconego standardu. 

Poczqlek zrobila firma "ID-Logic", 
ktdra zwrbcila na siebie uwagt? przez 
Internet i zrobila wrazenie, ze proces 
przekazywania danych o podobnej na- 
zwie stoi przecl niemal bliskim wpro- 
wadzeniem na rynek. W "ID-Logic" 
przekazywanie danych ma realizowad 
jeden slyszalny burst danych, kldry in- 
formuje o aklualnym planie cz^slolli- 
wosci staeji aklualnie odbieranej. ID- 
Logic" i BBC utworzyfy konsorejum dla 
udzielenia pomocy w przefamaniu ryn- 
ku systemem znanym juz w USA. Do 
tego konsorejum nalezq juz takze Voice 
of America, Radio Canada Internatio- 
nal, Radio France Internationale, Radio 
Ostcrreich International i Deutsche 
Welle. 

Die Deutsche Welle moze w ramach 
lego konsorejum znjqc si^ tym, a by z?n- 
tegrownc w piano wan iu pobudzony 
przez nich system AMDS dla przeno- 
szenin danych w radiofonii krolkofnlo- 
woj. Tylko tak mozna by zapobtec spo- 
rom systemowym w ogdlnic kulej^cym 
opracowaniu. Rozdzielcnio organ iza to- 
row radiofonii na obozy AMDS i ID- 
Logic: mogtoby bye w ten sposdb zapo- 
bi ozone, gdyz oba system y sq zbiezne 
w forma cic danych i z wyjqtkiem Bitra- 
le i lechniki przekazywania, wzajemnie 
s^ kompntybilne. 

W wyniku kombinaeji obu post^po- 
waii powstala grupa robocza Europejs- 
kiej Uni i Broadcastingowej, ktora zaj$- 
fa si^ standaryzaejq procesu AMDS, 


takze z powodu dylematu, zeby wyma- 
gania dla przemysfu radioaparatowego, 
wynikajqce z ich systemu ADMS ujed- 
noliconego dla pracy AM i SSI3 nie zo- 
staly odrzucone. Teraz droga jest juz 
wolna, gdyz posl^powanie ustalone 
w Europejskiej Unit Broadcatingowej 
przekazano do Genewy do Mi^dzyna- 
rodowej Unii Telekomunikacyjnej, aby 
to zostafo za pi sane jako mi^dzynarodo- 
wy standard przenoszenia. 

Co to jest ID-Logic? 

Korporacja PRS z siodzib^ w Hong- 
kongu zacz^fa 1986 r. opraeowywac 
ID-Logic. Pierwszym golowym produk- 
tem by! "I D- Logic -Mod u I" dla zabudo- 
wy w radiach AM/FM din rynku pol- 
nocnoamerykahskiego. System ten zo- 
slal przej^ly przez cak) serig znnnych 
producentow. Cclem systemu bylo 
osiqgniycie idenlyfikownnia programu 
i wybor staeji nadawczej wedlug for- 
matu programu, jpzyka emisji lu b zna- 
ku wywofawczego. 

Od 1992 r. pracowano wspolnie 
z BBC, aby system ten ad op to wad takze 
do nadajnikdw krotkotalowych. Juz 
w 1 993 pracowano przy PRS nad integ- 
raejq z "Radio Broadcast Dala System" 
od National Radio Systems Committee 
(NRSC), co przynosito cinlszq z god nose 
formatu danych z europejskim RDS. 

Dla dostarezenia do odbiornika krot- 
kofalowego ID-Logic danych potrzebnc 
jest przeniesienie ich sygnafem danych 
ze slyszalnym burstem. Burst ten moze 
byd wysyfany oczywi^cie lylko 
w okroslonych momentach, to jest 
w czasic, gdy gh$wny program jest na 
chwily przerywany. W takim pakiecie 



kqcznosc 


AMDS powinien dacdo dyspozycji 
nastepujqce funkcje: 


BTI Basic Tuning Information (grupa danych 
PI i Bl: dodatkowo BW dla dopasowania 
filtru odbiornikado szerokoScl pasma na- 
dajnika). 

PI Programm-ldentyfikatlon (nazwa nadajni- 
ka, kraj, teren przeznaczenia, program) 

Bl Broadcast'! dentyf Mon (kraj, j§zyk, or- 

ganizacja, typ programu) 

RT Radio -Text (informacje o programie) 

AF Alternativ-Frequenze (lista cz$stotliwo$ci 
alternatywnych) 

TMC Traffic-Message-Channel (komunikaty 
o ruchu drogowym; dla fal krdtkich auto- 
matyczne wyszukiwanle radiostacjl) 

IH fnhouse Applikations (dane do wewngtrz- 
nego uzytku w stacji radiofonicznej) 

TDC Transparent Data Channel (wolny kanat 
danych dla uzytku ogolnego) 

SI Scheduling Information {dane o planie 
nadawania dla banku danych odbiornika ) 
SIS Supplementary Schedule Information 
(dane o czasle nadawania 1 obszarze prze- 
znaczenia dla banku danych odbiornika) 
ATI Additional tunning Information (znakowa- 
nie dla szybkiego wybierania nadajnika) 
dGPS differential Global Positioning System 
(kanat danych GPS) 

UTC Informacje o czasie 

danych jest przekazywana odbiorniko- 
wi nazwa stacji nadawczej, oraz petny 
plan emisji, W ten sposob odbiorca b^- 
dzie m6gl sprawdzic cz^stotliwoscl al- 


ternatywne stacji nadawczej, lub 
wprost, na podstawie zasobu danych 
w swoim odbiorniku, wyszukac dla od- 
nosnego czasu aktualnie emitowany 
program dla swojego region u. 

Co to jest AMDS ? 

AMDS jest to "AM- D ate n -System" = 
system danych AM i fonetyeznie zbli- 
zony do niego jest znany "Radio-Da- 
ten-System (RDS)"; zbieznosc ta nie jest 
przypadkowa. Formal danych odpo- 
wiada swojq budowq juz stosowanemu 
standardowi na UKF. AMDS byi poka- 
zywany na mi^dzynarodowej wystawie 
radiowej w Berlinie juz w!993r. 
W tym czasie w prezentaeji systemu 
udzial brata die Deutsche Welle/ pro- 
ducent odbiornika Grunding i Uniwer- 
sylel DrezderiskL 

Owczesny program probny obejmo- 
waf idenlyfikaeje nadajnika, przekazy- 
wanie cz^stotliwoSci alternatywnych 
i sluzb^ radiolekstu. Nieoczekiwanie 
duza niezawodnosc przy przenoszeniu 
takich danych na falach krotkich zach<?- 
cila die Deutsche Welle do dalszego 
prowadzenia pr6b i ich rozszerzenia. 

Planowane jest nadawanic przez 
Deulschlandradio na falach dfugich 
i srednich informaeji o ruchu drogo- 
wym, kodowanych systemem AMDS. 


Norweski urzqd zdalnego meldowa- 
nia zamierza wprowadzic w AMDS ser- 
wis danych CPS dla ruchu morskiego. 

AMDS, w przeciwieristwie do ID-Lo- 
gic, przewiduje ciqgfe niesfyszalne emi- 
towanie danych z modulacjq fazowq na 
sygnale nosnym, z przesuni^ciem fazy 
maksymalnie o 1 5 stopni. B^dq tu zasto- 
sowane wszystkie mozliwosci oferowa- 
ne w znanym procesie RDS na UKF 
i pozostanq jeszcze dalsze rezerwy roz- 
wojowe dla nowych zastosowari. 

Zaletq modulacji fazowej jest ciqgfy 
przepfyw danych, co umozliwia szyb- 
kie identyfikowanie stacji nadawczej 
lekstem olwarlym. Natomiast nie jest 
mozliwym wstawienie procesu przy 
emisjach SSB (jak HCJB) albo wyko- 
rzystanie tego systemu przy nadajniku, 
ktory pracuje przy obnizonej mocy fali 
noSnej, jak na przyklad Italien Radio 
Relay Service. AMDS oferuje pr^dkosc 
przesyfania danych 200 bitow na se- 
ku nd£ i sygnal danych polrzebuje za- 
ledwie 100 Hz szerokosci pasma, 

Dla ochrony przed bf^dami przeka- 
zywania kazdy blok danych jest za- 
opatrzony w cyfrowe sfowo kontrolne, 
ktdry daje odbiornikowi informacje 

0 tym, czy blok danych calkowicie 

1 prawidfowo zostal odebrany. 

Radio Horen 


ELEKTRONIKA- LACZNO60 
44-200 Rybnik, ul. Hallera 12a 
tel/fax (0-36) 4224 836 


(g) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele: 


KATOWICE 
GORZOW WLKP. 
SZCZECIN 
GORZOW WLKP. 
LUBLIN 
LODZ 

TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 
KE-DZIERZYN KOZLE 
CZESTOCHOWA 
POZNAN 
KRAKOW 
ELBU\G 
TCZEW 
OPOLE 
KRAKOW 
PRZEMYSL 
POZNAN 


AKSEL - TELECOMP Warszawska 23, teUfax (0-32) 153 9254 
ALCOM Deszczno 39, tel. (0-95)513211, fax (0-95) 513 259 
ALCOM Unii Lubelskiej 22, telefax (0-91) 487 12 47 
ATUT Sikorskiego 115, tel.(0-95) 224 232, fax (0-95) 20 15 55 
RADTEL At. Krainicka 79, tel.(O-BI) 524 05 40, fax (0-81) 743 40 50 
OLEX Radwariska 46, tel. (0-42) 3721 53, fax (0-42) 36 44 10 
PANEL Farbiarska 51, telefax (0-44) 24 66 56 
TELE-RADIOMECHANIKA Wystoucha 4, tel/fax (0-71) 63 4200 
TELTRONIK KoZcieina 3 , teUfax (077) 81 00 91 
SI NAD WolnoSci 77/79, teUfax (0-34) 24 39 49 
EUKOR Wagi 34/4, tel. (0-90) 61 11 97, fax(0-61) 764245 
TELESFOR - RADIOKOMUNIKACJA Pgdzichdw 22, tel/fax (0-12) 
ELPROTEKT ul. Stoneczna2, tel.(0-55) 335232 
ELPROTEKT Aleja Zwycigstwa, pawilon C-42, teUfax (0-69) 311 449 
RADPOL Plac Kopemika 1, teUfax (0-77) 53 84 22 
TELESYSTEMY AC ul. Kijowska 14, teUfax (0-12) 36 30 53 
TORNET ul. Grunwaldzka 13, tel l (OHO) 703 633, fax (0-10) 704 821 
TRANSRADIO-RADIOSERWIS ul. Ugory 87 teUfax (0-61) 205 791 
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Radio 

Saint 

OtetaM 


Jednq z najwi^kszych atrakcji dla 
fowcdw dalekich rozgtoSni radiowych 
sq okazjonalne transmisje Radio Sainl 
Helena na falach krdtkich. Tylko raz 
w roku, w ciqgu paru godzin, mozna 
uslyszed takze w Polsce glos z malej, 
zagubionej na Oceanie Allanlyckim - 
Wyspy $wi<?tej Heleny. Ostatniq lakq 
mozliwosd mielismy 27 pazdziernika 
ubieglego roku. 

Odkryta w 1502 r. przez Portugal- 
czykow Wyspa Swi^tej Heleny (Sainl 
Helena) wraz z Wyspq Wniebowstqpie- 
nia (Ascension) i Tristan da Cunha sta- 
nowiq jednq calosd adminislracyjnq 
podlegajqcq Wielkiej Brylanii. Liczqcq 
122km 2 powierzchni, gdrzyslq Swi^lq 
Helena zamieszkuje ok. 7000 miesz- 
kahcow. Siedziba gubernatora znajduje 
si 9 w Jamestown. W odroznieniu od 
Wyspy Wniebowstqpienia, klora posia- 
da port lotniczy, do Wyspy Swi^tej He- 
leny i Tristan dotrzec mozna jedynie 
drogq morskq, lotez cate zaopatrzenie, 
a takze pasazerowie i poczla clowozo- 
ne jest statkiem. Wyspa nie jest uprze- 
myslowionq, eksportuje si<? stqd nie- 



wielkie ilosci ryb, kawy, miodu, drew- 
na i wyroby r^kodziefa. Oczywiscie 
najwi<?kszq atrakcjq sq znajdujqce si$ pod 
opiekq rzqdu francuskiego dom i grob Na- 
poleona Bonaparte, ktc3ry przybyl lu 
w 1815 r, a nasl^pnie zmarl w 1821 r. 

Radio Saint Helena pojawilo si<? 
w cterze po raz pierwszy 25 grudnia 
1967 r. Rozglosnia b^dqca wlasnosciq 
rzqdu Swi^'tej Heleny nadaje na falach 
srednich na cz^slotliwosci 1540kllz, 
obejmujqc swym zasi^giem jedynie ob- 
szar wyspy. Do 1 992 r. emitowano pro- 
gramy przez zaadaptowany nadajnik 
komunikacyjny, pamigtajqcy czasy II 
Wojny Swialowej - Marcin 214 o mocy 
450W, a obecnie poprzez "Harris Cate 
One" o mocy 1 000W. Czlerech etato- 
wych pracownikow rozglosni ma do 
dyspozycji dwa dobrze wyposazone 
studio. Od poniedziatku do piqtku 
mieszkaricy wyspy mogq sluchac swo- 
jego radia od 09.00 do 16.15, a w so- 
boty i niedziele od 07.00 do 22.30. Ra- 
dio Saint Helena retransmituje BBC 
World Service ornz nadaje programy 
tworzone we wlasnych studiach. 


Corocznie od 1990 r. (z przerwq 
w 1 995 r.) dzi$ki grupie entuzjast 6 w 
Radio Saint Helena na par§ tylko go- 
dzin pojawia si<? na falach krotkich, 
zwi^kszajqc swoj zasi<?g do niemal ogolno- 
swiatowego. W tym roku rozglosnie 
mozna bylo usryszed 27 pazdziernika 
mi^dzy godz 19.00 i 23.00 UTC. 

Na falach krotkich Radio Sainl Hele- 
na nadaje na cz<?slotliwosci 
1 1 092,5 kl Iz z mocq 1,5kW i emisjq 
USB. Do lego celu wykorzystuje si<* na- 
dajnik profesjonalnej staeji o sygnale 
ZHH sluzqcej do IqcznoSci radiotelefo- 
nieznej. Program prowadzony w jc^zy- 
ku angielskim wypelnia: retransmisja 
wiadomosci BBC, informaeje o wyspie, 
wywiady telefoniczne ze sluchaczami, 
a takze konkurs. Nasluchy polwierdzo- 
ne sq oryginalnymi kartami QSL. Adres 
rozglosni: Radio Saint Helena, The Cas- 
tle, jameslown, St. Helena, South Atlan- 
tic Ocean. 

Nast^pna transmisja na falach krdt- 
kich zapowiadana jest na 26 pa^dzier- 
nika 1 997 r. 

Roman Buja 


Jak sporz^dzac raporty o styszalnosci 
staeji radiofonicznych 


Udokumentowaniem 
nashichow sq potwierdzenia 
QSL, bgdqce nierzadko 
ukoronowaniem wielu 
wysifkow wtozonych 
w ’’ztapanie” odlegfych 
i egzotycznych staeji 
radiowych co zrobic, aby 
otrzymac je od radiostaeji 
radiofonicznych? 


Sfuchanie staeji radiofonicznych cie- 
szy si$ w Polsce znaeznie mniejszym 
zainteresowaniem niz CB i krotkofalar- 
stwo. Jednym z powoddw moze byd 
brak informaeji na ten temat. Do upra- 
wiania tego hobby nie polrzeba skom- 
plikowanego sprz^tu i anten, a to ze 
wzgl^du na pot^zne moce nadajnikdw 
radiofonicznych i stosowane anteny 
kierunkowe. Dysponujqc przeci^tnym 
odbiornikiem wielozakresowym z tele- 
skopowq antenq mozna uzyskad nieraz 
zadziwiajqce osiqgi - mied doslownie 
caly Swiat w zasi^gu r^ki. 


Wi<?kszo Sd staeji radiofonicznych, 
a przede wszystkim rozglosmie nadajq- 
ce na zagranic^ oczekujq od sfuchaczy 
raportdw o slyszalnoSci swoich progra- 
mow. W podzi^kowaniu i jako po- 
twierdzenie otrzymanego raportu roz- 
gtosnie wysylajq karty lub listy QSL. 
Aby otrzymad potwierdzenie nasluchu 
i aby nasz raport byl uzyteczny powi- 
nien zawierac okreslone elementy. 

Adres 

Powinnismy podad adres rozgfosni 
z zaznaezeniem, do ktdrej sekcji j^zy- 
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29th August 1996 

Trans World Radio 
English Section 
B.P.349 
MC 98007 

Monte Carlo, Monaco 
Dear Sirs, 

It is with pleasure I report hearing your English 
Language Broadcasts via Albania on medium wave. 


Data 

Time UTC 

Freq. kHz 

s 

1 

c 

23 Aug. 1996 

2030-2100 

1395 

4 

4 

4 

26 Aug. 1996 

2030-2100 

1395 

4 

5 

3 

28 Aug. 1996 

2030-2100 

1395 

5 

5 

5 


Programme details: 23, 26, 28 Aug. - listeners’ letters, 
“Through the Bible” presented by dr McGee. 

Remarks: 23 Aug. - QRM from Voice of Russia - 
1386kHz. 

Receiver: Unitra R801 “Maria” (Analog Dial, Double 
Converson on SW, portable) 

Antenna: Ferrite Rod 

If the details of my report are correct, please verify with 
a QSL verification card. A schedule would also be 
appreciated. 

Yours faithfully, 

Kowalski 


Tabelal. KOD SINPO. 




S 

1 

N 

P 

0 

Sita 

Zaklocenia od 

Zakfdcenia 

Zaklocenia 

Ocena 

sygnalu 

innych staeji 

atmosferyczne 

propagaeji 

ogdlna 

5 - doskonala 

5 - nie ma 

5- nie ma 

5- nie ma 

5 - doskonala 

4 - dobra 

4 - slabe 

4 - slabe 

4 - slabe 

4 - dobra 

3 - dostateezna 

3 - srednie 

3 - Srednie 

3 - drednie 

3 - dostateezna 

2-zfa 

2 - silne 

2 - silne 

2 - silne 

2-zta 

1 - ledwo 

1 - wyjqtkowo 

1 - wyj^tkowo 

1 - wyjqtkowo 

1 - nie do uzyeia 

slyszalna 

silne 

silne 

silne 



kowej kierujemy raport. Rozglosnie 
cz?sto na zakoiiczenie programu poda- 
jq wlnsne adresy. Jezeli pragniemy 
otrzymac orlpowiedz, nie mozemy 7 n- 
pomniec o swoim nazwisku i adresie. 
Informacje te powinny bye czytelne, 
najlepiej jezeli zostanq napisane druko- 
wnnymi literami. 

)?zyk 

Raport zaleca si? sporzqdzac uni- 
wersalny - UTC (dawniej GMT). Dla 
przypomnienie, gdy w Polsce obowiq- 
zuje czas letni: UTC = czas lokalny - 
2 godz, zimowy: UTC = czas lokalny - 
1 godz. W podawaniu daly powinnis- 
my bye: ostrozni, ze wzgl?du na rozne 
formy, zapisu # np. w USA data 
10.12.1996 odezytana b?dzie jako 12 
pazdziernika 1996 r. Data podana z na- 
zwq miesiqca zawsze zostanie odezyta- 
na jednoznaeznie. 

Cz?stotliwosd 

Zaleca si? podawanie cz?stolliwo£ci 
w kilohercach (kHz). Samo pasmo ra- 
diofoniezne w przypadku, gdy slacja 


nadaje na paru cz?stotli- 
wosciach w jednym pasmie 
jest niewyslarczajqce. Po- 
siadaeze odbiornikow ana- 
logowych - male precyzyj- 
nyeh - nie powinni rozpa- 
czac, gdyz rozglosnie cz?s- 
to podajq cz?stotliwosci, na 
ktdrych nadajq. W oslalecz- 
nosci podajemy, ze nie po- 
siadamy skali cyfrowej. 
Nasz raport b?dzie cenniej- 
szy jezeli okreslimy slyszal- 
nosc paru cz?stotliwosci, 
o roznych porach lub 
w przeciqgu paru dni. Jednym stowem 
nasz raport bgdzie zawieral niejeden 
nasfuch. 

Kod SIO/SINPO 

Slyszalnose staeji nalezafoby w ja- 
kis sposob okrc^lid, mozna by zrobic 
to w sposob opisowy, jednak wygod- 
niej b?dzie posluzyc si? powszechnie 
slosowanym kodem SINPO (S-Signal, 
l-lnterface, N-Natural Noise, Propaga- 
tion Conditions, O-Overall Merit) lub 
jego skroconq wersjq - SIO. jezeli nie 
mamy praktyki w postugiwaniu si? ty- 
mi kodami, to warto zaczqc od kodu 
SIO. Oba kody przedslawiono w tabeli 
1 i 2. 

Przykladowo: odbierajqc stacj? dob- 
rze, z umiarkowann silq sygnalu i nie- 
wielkimi zanikami, slyszalnose w ko- 
dzie SIO okreslimy jako 344. 

Niekiedy mozemy spolkac si? z ko- 
dem SINFO, rozniqeym si? od SINPO 
tym, ze zamiasl P - warunki propagaeji, 
podaje si? F-zaniki (F-Fading) 'rowniez 
w podobnej skali. 


Szczegoly transmisji 

Rozglosnia chcialaby miec pew- 
nose, ze odbieralismy jej program 
i w tym celu wymaga si? krdtkiego opi- 
su 10..20-minulowego fragmentu pro- 
gramu. Mozna podac nazw? lub temat 
audycji i nazwisko prezentera, tytulu 
lub wykonawey utworu muzyeznego, 
itp. 

Uwagi 

Uwagi zawierac mogq informacj? 
o zakloceniach np. nazw? zakldcajqcej 
staeji na sqsieclnim kanale oraz nasz 
komentarz do sluehanej audycji. Od- 
biornik i antena. 

Oprocz podania produeenta i typu 


Tabela 2. KOD SIO. 


S 

1 

0 

Sila 

Zakldcenia 

Ocena 

sygnalu 

(rozne) 

ogdlna 

5 - doskonala 

S - nie ma 

S - doskonala 

4 - dobra 

4 - slabe 

4 - dobre 

3 - dostateezna 

3 - Srednie 

3 - dostateezna 

2-zla 

2 - silne 

2-zla 

1 - ledwo 

1 - wyjqtkowo 

1 - nie do uzyeia 

slyszalna 

silne 




Reception Report 


^ Sander (Namo and Addteii: 

In capitals. piaasc)t 


Prepuoncy 

KC/S 

Date 

Time 

GMT 

S 

SIN 

1 

PO-l 

N 

Code 

P 

O 

Interfering stations 
on samo or adjacent channel 














































S Signal Strength 

1 Intorforence 

N 

Noise 

p ! 

Propagation 

Disturbance 

O Overall Morlt 

5 

4 

a 

2 

i 

excellent 

good 

fair 

poor 

baroly audible 

S 

4 

3 

2 

I 

nil 

slight 

moderate 

sovoro 

oxtremo 

b 

4 

3 

2 

l 

slight 

moderate 

sovoro 

extreme 

s 

4 

3 

2 

1 

nil 

slight 

moderate 

sevoro 

extrome 

s 

4 

3 

2 

c t> r 1 ® ® 

uni 

! I 


odbiornika nalezafoby krotko go schn- 
rakteryzowac podajqc np. rodzaj prze- 
miany, ilosc zakresow i czy jest prze- 
noSny lub stolowy. Podobnie powinnis- 
my opisac anten? np. leleskopowa, fer- 
rytowa, zewn?trzna. 

Prosba o QSL 

Jezeli nie zamiescimy, mozemy nie 
otrzymac potwierdzenia za nasz raport. 
Rozglosnie wysylajq takze bezplatny 
rozklad praey, o ktory mozemy si? 
zwrocid 

Nie wymaga si? specjalnej formy ra- 
portu, moze to bye list lub kartka. Nie- 
kt6re rozglosnie mogq nam przeslac 
wlasny formularz lub kart? (zdj. 1). Ze 
wzgl?du na powszechnosc j?zyka an- 
gielskiego w radio, przedstawiony zo- 
stanie przykladowy raport w tym j?zy- 
ku. 

Roman ISuja 


Red. W najblizszym 
- numerze zamiescimy 
artykui 

"Radiowe sygnafy czasu". 


Swiat Radio Czcrwiec 1 997 




Anteny 


Urlopowa skrzynka antenowa 


Natura nie znosi prozni (ta prawda 
byta znana juz w gredn iowieczu ) - za - 
pewne dlatego w dobie nowoczesnycb 
szerokopasmowych transceiverdw zmu- 
szeni jeste^my mimo wszystko uzywac 
skrzynek antenowych, dopasowujqcych 
byle jakie anteny do wspaniaiych TRX- 
6w. 

Wybor fabrycznych skrzynek anteno- 
wych jest dosd duzy. Zach^cam jednak 
do wfasnor^cznego wykonania takiej 
skrzynki. Dla mocy uzyskiwanych z ty- 
powych transceiverdw mozna jq wyko- 
nac z materiafdw znajdujqcych sfe nie- 
omal w zasfegu r^ki kazdego z nas. 

Przedstawiona ponizej skrzynka ante- 
nowa zostala wykonana przez autora ja- 
ko male urzqdzenie do pracy portable 
i mobile. Ponrewaz uzywany TRX ma 
wbudowany SWR-meter, zrezygnowano 
z powielania tej funkcji w omawianej 
konstrukcji. Aby dodatkowo zmniejszyd 


biornikow lampo- 
wych. Dwa przy- 
padki sq jednak 
krytyczne: 

- obciqzenie nis- 
kq impedancjq 
wykazywanq ty- 
po wo przez 

krdtkie (w sto- 
sunku do cwiar- 
tki fali) anteny. 
Typowym re- 
prezentanlem 
takich anten sq 
anteny mobilo- 
we. Przy takim 
obciqzeniu 



L3 (na podkladce 
Izolutecei) 


sprz^gto | 1 

Rys. 3. Szkic montazu skrzynki antenowcj . 




LI ..<L3 - opls w lekicie 


zasilanie 
antony 
sym elf y cine j 


Rys. 7. Sch cm at elektryezny skrzynki antenowej. 

gabaryly urzqdzenia, nawinfeto wszyst- nawir 
kie cewki na toroidach ferrytowych. ferryt( 

Schema! skrzynki przedslawiono na LI 
rys. 1. Jest to nteco zmodyfikowana kla- 160 i 
syezna konfiguraeja "transmatcha". mm C 
Przyj^tym zalozeniem jest przy tym, ze Ce 
impedaneja wej^ciowa wynosi 50 H (ty- mm C 
powa impedaneja wyjsciowa wspc>i- wypr< 
czesnych transceiverdw). Impedaneja 13, 1 
wyjsciowa zmieniac sfe moze w dose "gorq< 
szerokim zakresie - od kilkunastu Q do jest n 
kilku k£2. odeze 

Przy mocach rzpdu 100 W mozna Dl 
stosowac kondensatory odbioreze z od- zasiia 


dojsc moze do przebicia kondensatora 

Cl. 

- obciqzenie wysokq impedanejq np. 
long wire'a zasilanego w brzusccu na- 
pfecia. Tutaj dojsd moze do przebicia 
kondensatora C2. 

«£STKi) Dla "owoczes- 

nych transceiverdw 
w' wyposazonych 

Long -wire w uklady ALC ewen- 

zwora zaWadana tualne iskrzenia 

^ } * “przy pracy z balunom . 

9 w skrzynce anteno- 

wej nie sq grozne. 

r Kondensatory Cl 

> , . i C2 sq odizolowane 

hn od mas v a lch osie 

r wyprowadzone na 

> plyt? czolowq za po- 

£o mocq izolujqcych 

owe/. sprzegiel. 

Cewki L1,L2 i L3 
nawinfele sq na toroidal nych rdzeninch 
ferrytowych firmy Ami don. 

LI jest wlqczana do pracy wpasmie 
160 mi zawiera 28 zwojdw drutu 1,2 
mm CuAg na rdzeniu T 80-2. 

Cewka L2 to 35 zwojdw drulu 1,2 
mm CuAg na rdzeniu T 130-2. Odeze py 
wyprowadzone sq na 2, 3, 4, 6, 8, 10, 
13, 16, 20, 24 i 29 zwoju liczqc od 
"gorqcego" korica. Cewka ta zamocowano 
jest niejako w "powietrzu"- za pomocq 
odezepow "wisi" na przelqczriiku SI . 

Dla chcqcych pracowac z antenami 
zasilanymi symetryeznie przewidziany 




jest balun L3 o niesymetryeznym we- 
j<feiu, symetryeznym wyjSciu i transfer- 
mujqcy impedancj© w slosunku 1 :4. Ba- 
iun zawiera 6 zwojdw nawinfetych btfi- 
larnie drutem 1,2 mm CuE na rdzeniu 
T200-2 (rys. 2). Zamocowany jest na 
podkladce izolacyjnej do obudowv 
skrzynki. 

Baiun ten mozna tez wykonac, nie 
pogarszajqc jego wlasnosci, na typo- 
wym prpeie ferry to wym. 

Pracujqc z balunem nalezy unikad 
pracy z antenami symelrycznymi zasila- 
nymi w brzusccu napfecia (a wfec wyka- 
zujqcymi z punktu widzenio skrzynki 
bardzo duzq impedaneja), dojsc bo- 
wiem moze w lakiej syluacji do nasyco- 
nia rdzenia baluna i w zwiqzku z lym 
zwfekszonym promicniowaniem harmo- 
nicznych. 

Slrojenie skrzynki wymaga nicco 
cierpliwoSci i dla lego warto zaopatrzcc 
osie kondensatordw oraz przelqcznika 
w skale, a osiqgnfele "naslawy" zap i sac, 
aby moc je pozniej odlworzyc bez nie- 
polrzebnej straly czasu. 

Slrojenie rozpoczynamy przy knn- 
densatorach ustawionych w polozeniu 
srodkowym i SI usinwionym "na oko" 
(im wyzsza cz^totliwosc robocza, tym 
mniejsza indukcyjnosd). Manipulujqc 
kondensatora mi i przelqcznikicm SI sta- 
ramy si<? uzyskac SWR=1 w ukfadzic jak 
na rys. 3. 

Ryszard Szygalski DF1PN/SP9GCZ 
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Rys. 2. Sposob wykonania cewek. 


uzlomienle 

Rys. 4. Sposob podiqczcnia skrzynki do TRX . przeciwwaga 
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Waldemar Agatkowski 5P2AIB z To- 
runia napisal: "Mamy coraz wi^cej 
sprz^tu zasilanego akumulalorkami 
NiCd. Spolyka si^ sporo opisow kon- 
strukcji ladowarek, ale zwykle zasila- 
nych z sieci. Wielokrotnie, szczegolnie 
w czasie urlopdw, bylem w sytuacji, 
gdy nie bylo dosl^pu do sieci i polrze- 
bowalem ladowarki zasilnnej z akumu- 
laiora lub np. z baterii slonecznej, Ni- 
gdy nie nalrafilem na opis ladowarki 
zasilanej ze 2iodla 12...14V/DC. Mozc 
byscie cos lakiego opublikowali przed 
la tern?" 

Podobnq prosb^ skierowal Toma- 
szek Tomasz SP6XRB 2 Wrodawia. 

Uklady sterujqce ladowarek zasila- 
nych z akumulatora niewiele s'h? rozniq 
od zasilnnych z sieci. W lych pierw- 
szych po prostu nie ma iransformatora 
sicciowego i proslownika. Balerie slo- 
neczne sq jcszcze w stadium ekspery- 
mcnlow i ich stosowonie w Polsce 
przez caly rok jest nieuzasadnione, 
Mieszkamy w kraju o stosunkowo ma- 
lym naslonecznieniu i mozemy korzys- 
tac z nich raczej w okresie letnim. D ru- 
ga sprowa to koszt ink ich baterii. We- 
dlug naszych informacji, uzyskanych 
7, danych katalogowych producentn 
(firmy SOLAREX), cena baterii slonecz- 


nej do zasilania radiotelefonu lypu ban- mat takiego urzqdzenia, zalecanego 
die jest porownywalna z cenq samego przez firing ALAN do swoich radioteie- 
radiotelefonu. Do ladowania akumula- fonow handie, przedstawiono na rysun- 

tor6w NiCd mozna wykorzystac latwo ku 1. Jedynym elementem, ktory nalezy 

dost^pnq baterii MSX-01 (SOLAREX) ustalic przed korzystaniem z takiej la- 
o wymiarach 1 27x1 27x2, 8mm i mocy dowarki, jest dobranie wartosci rezysto- 
1 ,2W (8,4V/1 40mA). W najproslszym ra szeregowego R1. W zaleznosci od 
przypadku do ladowania balerii mozna zalecanego prqdu ladujqcego bateri^ 
wykorzystac jednq lub dwie takie bate- wartoSci rezyslora wynoszq: 

rie podlqczone szeregowo do akumula- - dla l=27mA R1=27 Q 

torow za posrednictwein diody pros- - dla l=45mA R1=1 5 Q. 

luwniczej, np. 1N4001. W ostacnim - dla N60mA R1=10 ft 

czasie firma NOKIA wprowadzila do Urzqdzenie more bye zmontowane 
zasilnnia telefonu komdrkowego GSM nawel we wtyezee do zapalarki samo- 
typu NOKIA 1611 balerie slonecznq, chodowej. W najblizszym czasie prze- 
kt6rej koszl nie zach^ca do zaslosowari widujemy poSwi^cic lematowi urzqdzeh 
amaiorskich. Ciekawy artykul na lemat zasilajqcych nieco wi^cej miejsca. 

problemow w stosowaniu O 

ogniw slonecznych jest 1 „ < 

przygolowywany do druku I77777] -^ N — N 0 — 1 

w bratniej rednkcji EDW A — 1 1N4140 ir 1N414fl ' 

przez Zbignievva Raabe. > , i[2xiN4i4e qq 135 , 

Na razie pozostaje nain 5 J ci | ■ 

zasilnnie urzqdzeh oraz la- 3 | 24I/16V os | 

down nie akumulatordw | ' "> LED 1 - 

NiCd rowniez z akumulato- < ■ A R2 ! 

row samochodowych po- [ l^ 22 * | 

przez prosle ladowarki, , i ^ 

mozliwe do odwzoiowania [ 1 c 

nawet przez poczqtkujq- C 

cych konstruktorow. Sche- Rys . ]. Schcmat bclowarki jkumulototow NiCcL 


- D2, D3 
r 2X1N4146 


1N4148 

T1 

E3D135 


10i 

WQ | I 


C8 

X I 00 hF C9 
IDnF 


1 R1 LIS1 
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01, D2 - BAR10 

Rys, 2. Schema/ ciziclnikn przez 10 do 1 , 

Bartek Clogowski z Olszlyna napi- 
sal: "Mam miernik cz^stotliwosci PFL 
o maksymalncj cz^siolliwosci pracy 
okolo 200MHz i chcialbym rozszerzyc 
jego mozliwosci pomiarowe do okolo 
1500MHz {h$d£ uruchamial uldad na 
1,2GHz). Czy moglibyscie mi poclac ja- 
kis schemal przystawki, np. dzielnika 
przez 10, ktory mdglbym rlolqczyc do 
mojego miernika w celu pom i am 
1,5GHz? Proszp rowniez podac, jaka 
jest czuloSc lakiego dzielnika, bo nie 
wiem, czy Irzeba slosowac do niego 
jaki^ przecJwzmacniacz. Drugic pylanie 
dolyezy miernikdw MJM. Otbz przeglq- 
dajqc SR 3/97 nalrafilem na reklam^ 
mikroprocesorowych miernikow cz^s- 
toiliwosci, lecz nie podano lam, jaka 
jest ich czulosc. Ten para mol r jest dla 
mnic hardzo islolny, poniewaz wiem, 
ze czulosc zalezy od czpstotliwo^ci, 


5 GHz. 


re mozna wy- 
korzyslat^ do wspomnianych w liseie 
przyslawek, oferuje firma PL ESSE Y. Pro- 
dukuje ona caly szereg ukladow z serii 
SP8000 opodziale 2. ..256 i cz^slotli- 


a ja chcialbym wosci 1 20... 1 500MHz. 
mierzyc gene- Przedstnwiony na rysunku 2 schemat 

rator o n i ski rn ideowy prosiego dzielnika przez 10 

poziomic wy- wykorzysluje preskaler SP8830 firmy 

jsciowym. Pro- PLESSEY. Charaktoryzuje si^ on maksy- 

szv przy okazji malnq cz^slolliwosciq pracy okolo 

uslosunkowac 1500MHz I napi<?ciem zasilana 5V. 

si<? rowniez do Czulosc przyslawki bez slosowania 

lego pytania." przedwzmacniacza jest lepsza niz 

Najwi<^kszy lOmV. Najwrykszq czulosc preskaler 

wybor dzielni- wykazuje na srodku mierzonego zakro- 

kow cz<?stotli- sli, czy I i w okolicach cz^stotliwosci 

wosci ECL, kto- 750MHz, a najgorszq na krancach za- 

re mozna wy- kresdw, czyli 1550MHz (20MHz) - 

nianych w liseie 15mV. Minimalna cz^stolliwosc pracy 

na PLESSEY. Pro- ukladu wynosi okolo 10MHz. Warto 

g ukladow z serii zastosowac dodvMkowy przelqcznik d:>- 

..256 i cz^slotli- prowadzajqcy sygnal pomiarowy bez- 


Rys. A. Przykhdowy 
przebieg 
duirukterystyki 
czuiofct w funkcji 
cz?stotli wosci 
MC200(2W). 


przebieg 
charakterystyki 
czulofci vv funkcji 
cz^stotliwosci 
p rzed wzmn cn in czn 
MCW2 ( MC5 1 , 52, 
56, . r >7). 
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posrednio do miernika (pomijajqc przy- 
slawk? i odtqczajqc zasilanie) przy 
cz?stotliwo$ciach na przyktad ponizej 
50MHz. Przystawka moze bye podlq- 
czona wewnqtrz lub na zewnqtrz mier- 
nika. Ukfad moze byd zmontowany na- 
wet bez plylki drukowanej, poniewaz 
kilka elementdw mozna przylutowac 
bezposrednio do wyprowadzeri uktadu 
scalonego i odpadnie wtedy problem 
ze slosowaniem dobrej jakosci lamina- 
tu oraz zapewnienia krdlkich potqczerl. 

Wejscie i wyjscie przystawki powinno 
byd dotqczone odcinkiem przewodu 
koncenlrycznego. Zmontowana przy- 
stawka po podfqczeniu zasilania jest go- 
towa do uzyeia. Pami?tac nalezy o po- 


rn nozeniu wyniku pomiaru przez 10 oraz 
o dziesi?ciokrotnym pomniejszeniu roz- 
dzielczosci przy stosowaniu preskalera. 

Uklady scalone z serii SP8000 sq 
bardzo wygodne w zastosowaniu, lecz 
niestely dose drogie i trudno osiqgalne 
w kraju. O ile nam wiadomo, dystrybu- 
cjq tych uktadow zajmuje si? warszaw- 
ska firma MAKROPOL. 

Znacznie prostsze w zdobyciu i tari- 
sze sq dzielniki dwojkowe, stosowane 
mi?dzy innymi w zachodnich gtowi- 
cach telewizyjnych (jako dzielniki p?tli 
fazowych - PLL). Sq to ukfady pracujqce 
z reguiy niewiele powyzej 1GHz i ze 
stopniem podzlatu; 64, 256 ... 

Od ponad trzech I at w ofercie hand- 


lowej AVT znajduje si? preskaler przez 
1000 (o cz?$totliwosci ok. 1200MHz 
i czufosci ok. 20mV) jako kit AVT122 
(opis EP11/93). W urzqdzeniu zastoso- 
wano znany dzielnik przez 64 U664B 
firmy TEIEFUNKEN, wykonany row- 
niez w technologii ECL, oraz trzy popu- 
larne dzielniki dztesi?tne TTL 7490. 

jesli chodzi o drugie pytanie, wydaje 
nam si?, ze najlepszej odpowiedzi 
udzielq rysunki zawierajqce przyblizo- 
ne charakterystyki czufosci wfunkcji 
cz?stolliwosci miernikow MC200{210) 
i MC51, 52, 56, 57 (z przedwzmacnia- 
czem MCW2). Wi?cej informaeji na te- 
mat tych miernikdw zamie^cilismy 
w SR5/97, 


Syl wester Kasiriski z Warszawy napi- 
sat: "Chciafbym, obyScie na lamaeh $R 
cz?sciej pisali na temat mozliwosci eli- 
minaeji zaktdeeri powodowanych przez 
krdtkofalowcow oraz CB-stdw. Ja oraz 
moi sqsiedzi w bloku mamy z tymi ra- 
dioamatorami klopoty, poniewaz ulrucJ- 
niajq nam oglqdanie telewizji. Czy isl- 
nieje jakis sposdb, ktdry mogliby oni wy- 
korzystad, aby wyeliminowad te - deli- 
katnie mdwiqc - niekorzystne zjawiska, 
jak wchodzenie na fori? \ wizj??" 

Jest to problem do£c cz?sto zglaszany 
przez Czytelnikow (fragment listu Pani 
Danuty Kowalczyk opublikowaliSmy 
w SR 4/97). Nie zawsze jest winien ra- 
dioamator. Cz?sto stosowana instalacja 
antenowa telewizyjna tez ma wiele do 
zyezenin. Szczegdlnie gdy poziom syg- 
nalu jest wysoki, odbiornik TV b?dzie 
prawidlowo odbieraf staeje nawet na ka- 
walku drut li, ale b?dzie przy tym bardzo 
wrazliwy na sygnal zakfocajqce. 

Na ten temat juz pisaliSmy kilkakrot- 
nie, m.in.: 

- RA4/95 ("Zakldcenia CB", str. 41) 
w odpowiedzi na list Czytelnika za- 
miescilismy kilka uwag na temat insta- 
lacji antenowych CB oraz konstrukcj? 
filtru dolnoprzepustowego KF zmniej- 
szajqcego poziom harmonicznych 
emitowanych przez nadajnik. 

- SRI/96 ("Informacje dla zgfaszajqcych 
zakldcenia odbioru programdw radio- 
fonieznych i telewizyjnych", str. 59) 
zamiesciliSmy - obok fragmentu in- 
strukcji PAR - takze sposdb wykonania 
prostego filtru przeciwzakldceniowe- 
go do TV. Z instrukcji wynika, ze we 
wszelkich sporach o zakldcenie od- 
bioru, ich zasadnoSc zostanie uznana 
przez PAR tylko wtedy, gdy zakfdcany 
odbiornik b?dzie spefniaf ustalone 
wymagania w zakresie odpornoSci na 
zaklocenia elektromagnetyczne. 

- $R4/96 ("Sieciowy filtr przeciwzakld- 
ceniowy", str. 50) podalismy kon- 
strukcj? filtru sieciowego zmniejsza- 
jqcego mozliwoSd przenikania zakld- 
ceri poprzez sieri 220V. 
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- SR3/97 ("Eliminowanie zakloceri, str. 
37), gdzie SP9NRB podal praktyczne 
wskazowki dotyczqce przedwzmac- 
niacza antenowego, klbrego stosowa- 
nie jest cz$$tq przyczynq zaklbceri TV. 

Na zomieszczonym rysunku przed- 
stawiono algorytm post^powania 
w przypadku zaktdceh TV, Rysunek ten 
bvl wielokrolnie zamieszczany w za- 
granicznej prasie krotkofalarskiej i ma- 
my nadzieje, ze b^dzte pomocny r<5w- 
niez naszym Czytelnikom. Przy okazji 
na sqsiednicli rysunkach podajemy 
konslrukcjr,? filtru g6rnoprzepuslowego, 
ktdry w wielu przypadkach, po wmon- 
towaniu na wejscie telewizora, moze 
rozwiqzac problem zakldceri w odbio- 


Piotr Baranowski zTorunia napisal: 
"Czy istnieje mozliwosc vvykorzystanla 
karly dzwi^kowej komputera jnko mo- 
demu (chocJzi mi o Packet radio). Tego 
typu modem mdglby pracowac rowniez 
z innymi rodzajami emisji, np. FAX". 

Teoretycznie laka mozliwosc istnie- 
je, choc z gory windomo, ze bytby to 


Jerzy Niezgoda z Poznan ia napisal: 

" Chcialbym uzyskad odpowiedz (mo- 
ze bye na famach SR), klo wydaje zgo- 
de na inslalacje antenowe. Przymie- 
rzam siqi do zalozenia anteny krotkofn- 
lowej na budynku moich rodziedw 
w okoJicach Poznan ia. aby moc noslu- 
chiwac slncji amatorskich, a poznicj 
chcialbym zdawac egzamin na licen- 
cjq;, aby mdc r6wniez nadawac. Czy 
istniejq ja kies przepisy okreslajqce 
sprawq; montazu anlen na dachach bu- 
dynkbw?" 

Jezeli jest to budynek wfasnoSciq ro- 
dziedw, to pewnie nie musi siqi Pan 

Mirostaw Niezgoda z Dqbrowy Gc5r- 
niczej nnpisnk "Chcialbym zapytac, lie 
teraz wynoszq oplaty za uzywanie r,v 
diotelefonow CB. Pytnlem si$ kolegi, li- 
cencjonowanego krotkofaJowca, ktdry 
powieclzial mi, ze w lym roku oplaty si? 
zmienily w stosunku do roku poprzed- 
niegooraz inne sq numery kont PAR, na 
ktore nalezy wplacad pieniqdze. Mysl? 
ze opublikowanie cennika oraz wyknzu 
Zarzqdow PAR wraz z nowymi konlami 
przydaloby si? nie tylko nam, ale przy- 
czyniloby si? do zdyseyplinowania in- 
nych uzytkownikdw eteru, ktorzy takze 
nie wiedzq, ile i gdzie wpfacid". 

Redakcja ^R ocl poczqtku roku otrzy- 
muje pytania, nie tylko od k rot kofa low- 
cow i CB-stow, dotyczqce wysoko^ci 
oplal za uzywanie urzqdzeri radiowych 
oraz numerow kont, na jaki nalezy 
wplacac pieniqdze. 

Zgodnie z decyzjq nr 8/94 Ministra 


rze TV. Uklad jest nieslychanie prosty, 
bowiem potrzebnq plytk? drukowanq 
mozna latwo przygotowac poprzez na- 
ci?cie brzeszczotem warstwy miedzi 
uzyskujqc w ten sposdb niezb?dne 
punkty lutownicze. Cewki zawierajq po 
4 zwoje drutu DNE 0,5, klore po nawi- 
ni?ciu na srednicy 4mm nalezy nast?p- 
nie rozciqgnqc podezas slrojenia filtru 
na minimum zakloceri. 

Bardzo by^my chcieli, aby podob- 
uycli arlykuldw o sposobach eliminaeji 
zakloceri, jaki nadestol np. SP9NR13, 
bylo jak najwi?cej, ale pozostaje nam 
tylko nadal zach?cac naszyeh Czytelni- 
kdw do dzielenia si? z innymi swoimi 
doswiaciczeniami na lamach SR. 

modem wolny. Karly clzwi?kowe za- 
wierajq procesory dzwi?ku i majq moz- 
liwosc odrdzniania cz?stotliwosci roz- 
niqcych si? o zadanq wartosc, np. 
1kHz. Nadawanie nie byloby proble- 
mem; trzeba tylko wykorzystac wolny 
pin zlqcza rownoleglego do sterowania 
nadawanie/odbior. Najwi?kszy pvob- 


Cl C 2 C3 C4 



0,157mH 0,135j.iH 0,1 57 m H 


Rys , 6. Schemat filtru 
gomoprzepustowego TV. 


Cl C2 C3 C4 



Rys. 7. Pfytka drukowana wraz z 
rozmieszczeniem efemen tow . 


lem istnieje jednak wnapisaniu odpo- 
wiedniego oprogramowania umozli- 
wiajqcego wykorzystanie karly dzwi^- 
kowej jako modemu. O ile nam wiado- 
mo, nikt do tej pory lego nie zrobil, 
A moze ktos z Czytdnikdw mdglby 
rozwiqzac ten problem? O ile warlo la- 
jmowac si^ tym lematem... 


slarac o pisemnq zgocJ$ (wystarezy po- 
wiesic anten^ zgodnie z przepisami 
BHP), W przeciwnym przypadku musi 
Pan wyslqpic z pismem do wlasciciela 
lub administralora budynku o wyraze- 
nie zgody na zainsta Iowan ie anteny. 
Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo Budow- 
lane wlascicid lub zarzqdca utrzymuje 
obiekt budowlany w nalezytym stanie 
technicznym i esletycznym. 

Jednak zaden przepis nie naklada na 
wlasciciela budynku (nteruchomosci) 
obowiqzku udost^pnienia budynku 
w celu instalacji anlen radioamators- 
kich. W razie wystqpienia spordw nale- 

tqcznosci z 18 lulego 1994 roku PAR 
upowazniony jest do wydawania, od- 
mowy wydania I eofania zezwoleri te- 
lekomunikacyjnych oraz pobierania 
opfat rocznych za uzywanie urzqdzen 
radiokomunikacyjnych oraz: 

I.Zakladanie i uzywanie wewn^t- 
rznych s i ec i radiokomunikacyjnych 
uzywanych do organ izaeji, hudowy 
i eksploatacji sieci wykorzystywa- 
nych wylqcznie do zaspokajania 
wlasnych potrzeb i nie posindajqcych 
styku z sieciq telekomunikacyjnq 
uzytku publieznego, w nast^pujq- 
cych sluzbach racliokomunikacyj- 
nych: 

a) rue home j Iqdowej o zasi^gu lokal- 
nym 

b) stalej 

c) lolniczej, morskiej i zeglugi srddlq- 
dowej, z wylqczeniem sieci ogolno- 
polskich oraz satelitarnych. 


zy dqzyc do polubownego zalalwienia 
sprawy, bowiem w przeciwnym wy- 
padku istnieje tylko droga sqdowa. 

Do montazu .anteny radioslacji ama- 
lorskiej zaleca siq? slosowad wyroby, 
w lym elementy nosne i zamocowania 
anteny, dopuszczone do obrolu i stoso- 
wania w budowniclwie zgodnie z prze- 
pisami Prawa Budowlanego. 

Wiadomo nam, ze ZG P2K prowa- 
dzil usilne dzialania poprnwy sytuacji 
prawnej dotyczqce j instalacji anleno- 
wych, ale na dzien dzisiejszy nie mamy 
konkretnych odpowiedzi. 


2. Zakiadanie i uzywanie urzqdzeri 
w amalorskiej sluzbic radiokomuni- 
kacyjnych. 

3. Zaktadanie i uzywanie urzqdzeri pra- 
cujqcych w pasmach cz^stotliwosci 
niechronionych (pasma obywatcls- 
kie, CB). 

Oprdcz przydziatu czqjslolliwosci, 
znakow wywoiawczyc.h czy sygnalriw 
idenlyfikacyjnych, PAR wykonuje 
w swoich laboraioriach badania horno- 
logacyjne urzqdzeri nadawezyeh. Na 
wniosek uzytkownikow wydaje swia- 
dectwa dopuszczenia do eksploatacji. 

Oto aktualne adresy Zarzqddw Pari- 
stwowcj Agencji Radiokomunikacyj- 
nych w Polsce wraz z numerami kont 
bankowych, na ktdre nalezy wptacad 
pieniqdze jako oplaty roczne z tytirfu 
uzytkowania urzqdzeri radiokomunika- 
cyjnych (w zalezno£ci od podlegtych 
wojewddztw): 
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Ponizej zamieszczamy wysokosc optat rocznych za uzywanie urzqdzeri 
radiokomunikacyjnych (wg Dziennika Ustaw 111 z wrzesnia 1996 r). 


Poz. 

Okreslenie urzadzenia 

Kwota w zl 


1) Itjdzie 

16,00 


2) statku 

6.00 


3) morzu 

2.00 

D. Radiokomunikacja lotnicza \ 

14. 

Slacja stata wykorzystywana do l^czno^cl w relacji "zlemia-statek 



powietrzny' 1 practj^ca w zakresle cz$stotliwc$c przydzielonym: 
1) sluzbie lotniczej 

40.00 


2) sluzbie ruchomoj Iqdowej 

wg poz. 1 

15. 

Stacja pokiadowa wykorzystywana da IqcznoSci w relacji "statek 
powietrzny-ziemia" lub ‘statek powietrzny-statek pcwietrzny’' 
pracujaca w zakresie cze$totliwo$cl przydzielonym: 

1 ) sluzbie lotniczel 

9,00 


2) sluzbie ruchomej l^dowej 

wg poz. 2 

16. 

Urzadzenie nadawcze, nadawc 20 -odblorc 2 e wykorzystywane 
do nawigacji i Instalowane: 
i) na l^dzle 

16.00 


2 ) na statku morsklm lub powletrznym 

6,00 

E. Radiodyfuzja 1 

17. 

Stacja radlofoniczna pracujaca w zakresach czgstotliwoScI: 

1 ) fal dlugich 

2) fal Srednlch o mocy nadajnlka: 

80.00 


a) do 1KW 

b) powyzej IkW do 5QkW 

c) powyzej 50kW 

3) fal krdtklch 

4) fal ultrakrbtklch o mocy wyjScioweJ nadajnika: 

9,00 

16.00 

32.00 

16.00 


a) dolOOW 

5.00 


b) powyzej lOOWdo IkW 

16.00 


c) powyzej 1 kW 

32.00 

18. 

Stacja telewizyjnao mocy wyjSciowej nadajnlka: 

1) do 100W 

2 ) powyzej lOOWdo IkW 

16.00 


3) powyzej IkW 

32.00 

F. Radiokomunikacja amatorska . 

19. 

Urzqdzenia obj^te zezwuleniein did ladiooperaiuruw z: 
1) kategorlq 1 

9.00 


2) kategorUi II 

6,00 

G. Lqcznosc w pasmie nie chronionym 27,12MHz (CB) 

20 . 

Urzadzenie stacjonarne o mocy wyjSclowej nadijnika powyiej 1 50mW: I 


1) do 4W 

9,00 


2) do powyzej 4W 

24.00 

21. 

Urzqdzenle przewoine o mocy wyjSciowej nadajnfka powyzej l50mW: 


1) do 4W 

6.00 


2) powyzej 4W 

16 

22. 

Urzadzenie przencSne lub noszane o mocy wyjSclowej 
nadajnika powyzej 1 50 mW: 

1) do 1W 

2) powyzej 1W 9.00 

3,00 


Poz. 

Okreslenie urzgdzenia Kwota w zl | 


A, Radiokomunikacja ruchoma tadowa 1 

1 

Stacja stala o mocy wyjsciowej nadajnika. 



1) do 10W 



a) pracujaca w systemiesimpleks 

16,00 


b) pracujaca w systemledupleks 

24.00 


2) powyzej 10W 



a) pracujaca w systemiesimpleks 

32,00 


b) pracujaca w systemie dupleks 

48,00 

2 

Stacja przewo^na o mocy wyjsciowej nadajnika: 



1) do 10W 



a) pracujaca w systemle slmpleks 

6.00 


b) pracujaca w systemle dupleks 

9,00 


2) powyzej 10W: 



a) pracuj^cy w systemle slmpleks 

16,00 


b) pracujaca w systemledupleks 

24,00 

3. 

Stacja przenoSna lub noszona o mocy wyjsciowej nadajnika: 



1) do 2W: 



a) pracujaca w systemiesimpleks 

2,00 


b} pracujaca w systemie dupleks 

3,00 


2} powyzej 2W: 



a) pracujaca w systemiesimpleks 

4.00 


b} pracujaca w systemledupleks 

6,00 

4. 

Urzadzenie RSt-A {Radiofoniczne Stacjonarne tqcze Abonenckie): 



1) stacja centralowa 

wg poz. 1 


2) stacja abonencka 

wg poz. 3 

5. 

Stacja przewoina satelitarna 

16,00 

B. Radiokomunikacja stata 

6. 

Stacja linii radlowej (v/chooz^ca w skidd 1 prz^sta linil radiowej) 

40,00 1 

7. 

Stacja stala pracujaca w zakresie czestotliwoSci do 30MHz. w relacjach; 


1) krajowych 

32,00 


2) zagranlcznych 62,00 


8. 

Stacja stala satelitarna 160.00 zl 


1 C, Radiokomunikacja morska i iegtugi srodlqdowoj 

9. 

Stacja stala wykorzystywana do iqcznoSci w relacji “brzeg-statek" 



pracujEica w zakresie cz^stotllwoSci 



1} do 30MHz 

40,00 


2) powyzej 30MHz 

32,00 

10 . 

Stacja pokiadowa wykorzystywana do tacznoScl w relacji “statek- brzeg" lub 

“slatek-statek” pracujaca w zakresie czestotliwoSci: 



1) do 30MHz 

9,00 


2) powyzej 30 MHz 

6,00 

11. 

Stacja przenoSna lub noszona wykorzystywana do: 



1) tqczno$ci na statku 

3,00 


2) J^cznoSci na Iqdzte 

6,00 

12. 

Stacja satelitarna. 



1) stala 

wg poz. 8 


2) pokladovi/a 

wg poz. 5 

13. 

Urzadzenie nadawc 2 e, nadawczo-odbiorcze wykorzystywane 



do nawigacji 1 instalowane na: 



- binlostockie, tomzyriskic: 15-950 
Biatyslok, ul. Sienkiuwicza 40, (lei: 
43-57-45), PBI S.A. o/Bialystok 
1 9801 023-241 1 -3000-1 1 I 

- bydgoskie, toruriskie, wtodawskie: 
85-802 Bydgoszcz, Al. Wojska Pols- 
kicgo 23, (lei: 45-05-43, 63-04-47), 
PBK S.A, o/Lublin I o/S.A. Bydgoszcz 
1 7701 1 61 -038263-1 1 1 -KOBI-OI 

- gdariskie, clbtqskie: 81-303 Gdynia, 
ul. Kielecka 1, (Id: 21-65-67), Bank 
Gdahski I o/Gdynia 10401 224- 
242804-131 

- katowickic, bielskie, cz^stochows- 
kie, opolskie: 41-106 Kalowice-Sie- 
mianowice SL, ul. Wroblewskiego 
75, (Id: 59-53-92), PBI S.A. Katowice 
19801 124-306-421-3000 

- kieleckie, radomskie, tarnobrzeskie: 
25-363 Kielce, ul. Wesota 51, (tel: 
368-72-25), PBI S.A. Kielce 
19801 1 37-83784-3000-1 1 1 



koszaliriskie, slupskie: 75-612 Kosza- 
lin, ul. Zwyci^stwa 168, (tel: 42-38- 
95, 42-69-60), PRKS S.A. I o/Koszalin 
1 1 001207-78432-2101 -1 1 1 -0 
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- krakowskie, nowos^deckie, tarnows- 
kie: 30-015 Krakow, ul. Swi^lokrzys- 
ka 12, (tel: 34-00-29), PBH IV o/Kra- 
k6w 1 0601 389-71 0967-30000- 
621001 

- lubelskie, bialskopodlaskie, chehn- 
skle, zamojskie; 20-601 Lublin, ul. 
Zana 38 c:, (lei: 55-71-1 9), PBH S.A. II 
o/Lublin 10601480-7878-30000- 
621001 

- tddzkie, sieradzkie, skierniewickie: 

90-418 todz, Al. Kosciuszki 5/7, (tel : 
33-94-54), PBG I o/tridz 10801141- 
1482-27000-801000-1 1 1 

- olsztyriskie, suwalskic: 10-602 Olsz- 
tyn, ul. Pstrowskiego 16, (lei: 533-35- 
22), BH S.A. o/Olsztyn 10301218- 
57803201 

- poznariskie, kaliskie, koniriskie, lesz- 
czyriskie, pilskie: 60-529 Poznan, ul. 
D ^ b rows ki ego 81/85, (lei: 48-34-67), 
PBI S.A. Poznan 19801300-3463- 
3000-1 1 1 

- rzeszowskie, kroSnieriskie, przemys- 
kie: 35-959 Rzeszbw, ul. Grunwaldz- 
ka 17, (tel: 62-73-97), PBH III o/Rze- 


sz6w 10601 608-22480-36000- 
641001 

- szczeciiiskie: 71-506 Szczecin, Al. 
Wyzwolenia 70, (id: 22-72-38), PBI 
o/Szczecin 19801401-5050-3000 

- warszawskie, ciechanowskie, ostro- 
tackle, ptockie, sieradzkie: 00-444 
Warszawa, ul. Gdrnoslq&ka 6, (tel: 
622-73-89), PBK IX o/Warszawa 
11101 040-796088-3000-1 -64 

- wrodawskie, legnickie, watbrzyskie, 
jeleniogdrskie: 50-449 Wroclaw, uL 
Traugulla 1/7 1, (tel: 72-31-91), Bank 
Zachodni II o/Wrodaw 11201665- 
1 07 103-1 3 1-3000 

- zielonogorskie, gorzowskie: 65-031 
Zielona Cora, ul. Chopina 1 1/13, (tel: 
27-19-78), PBI S.A. o/Zielona Gdra 
19801485-3610-3003-7 

Podczas dokonywania wpfal nalezy 
na dowodzie wpfaty poclac znak wy~ 
wolawczy i numer zezwolenia. ZO 
PAR w Kidcach zqda przeslania ksero- 
kopii wpfaty. 

Andrzej Janeczek 
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Kontynuujqc opisy 
radiootwarzaczy 

samochodowych nie sposob 
pominqc urzqdzen 
wytwarzanych przez 
PHILIPSA. Firma PHILIPS 
nalezy do czolowych 
producentow 
radiootwarzaczy 

samochodowych. Zanim 
przedstawimy najnowsze 
urzqdzenia tej firmy 
przeznaczone do 
zamontowania 

w samochodzie, warto 
przypomniec, celem 
porownania, jeden 
zpierwszych odbiornikow 
samochodowych 

produkowanych przez 
przedwojenne Zaklady 
PHILIPS w Eindhoven. 


Przedstawiony na fotografii Philips 
Auto Radio typu 249B/6V (250B/12V) 
z osobnym gloSnikiem jest superhetero- 
dyne dwuzakresowq (fale £ red nie od 
1 95-859m i fale dlugie ocl 710 -2000m) 
z elektromagnetycznym przelqczni- 
kiem fal. W sklad wyposazenia odbior- 
nika wchodzily: 

- wibrator 

- kondensalory przeciwzalddceniowe 
2 szt. 

- pasy uziemiajqce 2 szt. 

- skrzyneczka obslugi ze skalq 

- antena dipolowa montowana na pod- 
woziu lub antena dachowa (monlo- 
wana na dachu wozu) 

Zuzycie prqdu przez odbiornik, jak 
zapewnil wytworca, bylo minimalne, 
nie wi?ksze niz jednego reflektora sa- 
mochodowego. Wbudowanie odbiorni- 
ka do samochodu odbywalo si? za po- 
mocq lylko jednego bolca. Sam odbior- 
nik nie by I wrazliwy nawet na bardzo 
silne wstrzqsy. 

Oprocz w/w odbiornikow Philips 
produkowal rdwniez odbiorniki samo- 
chodowe z wbudowanym glosnikiem, 
oznaczone lypem 247B/6V (248B/1 2V). 
Glosniki byly typu elektrodynamiczne- 
go, ze stalym magnesem sporzqdzonym 
ze specjalnej stali, stanowiqcej w tym 
czasie wynalazek zakladow Philipsa. 
Wiele odbiornikdw stacjonarnych pro- 
dukcji przedwojennego Philipsa zosta- 
lo opisanych w tym oraz kilku poprzed- 
nich numerach SR w dziale RADIO RE- 


TRO. 



Wi?kszosc wspol- 
czesnych radiootwarza- 
czy samochodowych 
Philipsa ma mozliwoSd 
zd a Inego sterowania 
funkcji przeszukiwania 
zakresdw, zapami?ty- 
wania, programowa- 
nego przechodzenia 
na wyzsze i nizsze 
cz?stotliwo£ci i regula- 
cji glosnosci. Radiood- 
twarzacze cyfrowe za- 
pewniajq podczas jaz- 
dy ideal ne, czyste odtwa- 
rzanie magnelofonowych 
nagrail cyfrowych DCC, 
a takze plyt kompaktowych. 

Wi?kszosc urzqdzeri ma zdejmowa- 
ny panel sterujqcy oraz przeciwwlama- 
niowq migajqcq cliod? ostrzegawczq. 


Pierwszy odbiornik 
samochodowy firmy Philips 


DC 922 CD (samochodowy 

radioodtwarzacz CD) 

- odbidr fal UKF/srednich 

- 30 programowanych stacji (z auto- 
matycznym zapami?tywaniem) 

- moc 2x35W/4x1 5W TMP 

- wyjscie 4-kanalowe 

- elektroniczna regulacja parametrow 
dzwi?ku ASC 

- odtwarzacz z mechanizmern CDM-9 

- 1 -bitowy przelwornik analogowo- 
cyfrowy 

- wylqczanie przez sygnal telefoniczny 

- wyswietlacz w kolorze zielonym 

- zdejmowany panel przedni 

- przeciwwlamaniowa migajqca dioda 
oslrzegawcza 

DCC 824-RDS (samochodowy 

radioodtwarzacz cyfrowy) 

- tuner BQR III 

- odbior fal UKF/€rednich 

- dekoder RDS-EON 

- 42 programowanych stacji (z aulo- 
matycznym zapam i?ly wa n iem) 

- moc 4x30W TMP 

- elektroniczna regulacja parametrdw 
dzwi?ku ASC 

- odtwarzacz z mechanikq "Soft 
Touch" 

- 1 -bitowy przelwornik Bitstream 

- wyswietlacz tekstu DCC 

- redukcja szumdw Dolby B/C nagrail 
analogowych 

- automatyczne przelqczanie rodzaju 
tasmy 

- programowane wyszukiwanie utwo- 
row MSS 

- sterowanie zmieniaczem plyt CD 

- regulowany kqt wyswietlacza 

- przelqczenie barwy podswietlenia 
(pomaranczowa/zielona) 

- zdejmowany panel przedni 

- przeciwwlamaniowa migajqca dioda 
oslrzegawcza 

- mozliwosc zdalnego sterowania pilo- 
tem 

DC 942 CD-RDS (samochodowy 

radioodtwarzacz CD) 

- tuner BQR III 

- odbirir fal UKF/6rednich 

- dekoder RDS-EON 

- 36 programowanych stacji (z aulo- 
matycznym zapami?tywaniem) 

- moc4x30WTMP 

- wyjscie 4-kanalowe 

- elektroniczna regulacja parametrow 
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dzwi^ku ASC 


'.■I: 


rartczowa/zielona) " 

' ^lejmowany panel przeclm 

- przecwwtamamowa migajqca d.oda ost 
rzcgavvcza 

- zdalne sterowanie pilotem (wersja DC944) 


- ocb.drfa UK^ednich/dtug.ch/krdtkich 

- dekoder RDS-EON 

- 42 programovvane stacje (z automatycznym 

: :°s 3 :i T z, 

- elektroniczna regulacja parametrdvv dzvvi ? - 

’ d“ 2 mCCtanikA ' SO " 

- regulowany k,t wyMetlacza 

•B2S3S, 


zapamietywaniem) 

- m oc '4x30W.TMP 

- wy|Sc,e4-kan.atewe 

- elektroniczna regulacja parametr6vv dzwie- 

\ a cr' • - 

kU ASC , y :• > - 

- odtwarzacz kasetowy stereo z autorewer- , 

- i Me/Cr, wyiwi u ,w OT i 
MSS., 


DC 612 RDS (samochodowy 
radio odtwarzacz) 

♦ DOD III 


- elektroniczna regulacja parairietrdw dzwi?- 

kU „ ASC - „ , . t 

- fjnkcja I NIT wst ? pnego ustawienia para- 

. . 


zde,nyo'v,„ y p^l SI8l1J ,ncy 


DC922 




DCC 824 



DC 722 
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DC 632 



DC 612 


DC513 



DC 022 



DC 330 



DC 230 




DC 72 2, DC942/944, DC 824) 

' y ■ ■ . * 

nr oon { -» »V1 n/'Unrl/MiK/ 



lycznym zapami ? tywaniem) 
- moc 2x30W/4x1 2VV TMP 
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Auto ryzowa ny Dealer 


Proponujemy: 

c2r Wysytk$ sprz$tu 

RADIOTELEFONY <a- Bogaty osprz^t 

a- Sprzedaz ratalng 

» NASOBNE « 

» SAMOCHODOWE « 

» BAZOWE « 


» TRUNKINGOWE « 


Centrala: 

85-147 BYDGOSZCZ 
Ul. D 4 BROWA 21 


BCS&S Condor Poland 

Gwarancja najnizszych cen 

tel. (052) 71-99-44 Punkty sprzedazy: 

TEL/FAX (052) 71-99-28 NA JERENIE CALEGO KRAJU 

e-mail: ics@ics.com.pl 
http: //www.ics.com.pl 


LINIA BEZPtATNA: 0-800-54-007 




(ICS&S Poland pokrywa koszty rozmowy telefonicznej z catego kraju) 


J 
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Test 


Czyz my znamy to 

urzgdzenie? Tak, jest to 80- 
kanatowa wersja pokazanego 
przed niemal dwoma laty 
Team Mini-Corn (opis badan 
w ”CB-funk 7/94") i teraz 
nazywa sip MiniCom 8012. 

Swojego czasu byto to 
najmniejszy “prawdziwy” 
rpczny aparat CB, ktorego 
ranga byia w miedzyczasie 
wielokrotnie podkresiana 
przez produkty Team. Dla 
porownania: wymiary i cipzar 
Mini Bom 8012 odpowiadajq 
w przyblizeniu takim w Alan 
95 Plus. 

Artur VHdomec 



Radiotelefon dysponuje HO kanatami 
FM i 12 kanalami AM, mozna go wyko- 
rzystywac me tylko jako aparat rpczny 
(Handy) ale takzc jako mobil, lub aparat 
stacjonarny. Oczywis'cie, ze potrzebne 
do tego przylqcza zostnly przewidziane. 
Przy wyjezdzie na urlop zagraniczny nie 
mozna niestety MiniCom 8012 zabierad 
ze sobq: znajduje si<^ na nim oznaczenie 
CE. 

Budowa nie ulegla zmianie: obudowa 
jest wqska i wysoka z wybrzuszeniem na 
lewej gbrnej stronie, na ktbrym znajdujq 
si$ niektbre elementy obslugowc. Na 
stronie przednicj natomiast znajduje si^ 
wglgbienic, ktbre wyraZnie poprawia 
chwytliwoSd aparatu. Aparat MiniCom 
8012 jest czarny, napisy zas sq biate, 
natomiast niektore elementy obslugowe 
sq szare lub niebieskie. 

W zakresie dostawy znajduje si$ tak- 
ze anlena helical dtugosSci okoto 20 cm 
ze ztqczem skr^canym TNC, p$tla do 
noszenia, kabelek DC do tadowania i in- 
strukcja obstugi. 

Kabel umozliwia tadowanie akumu- 
latorkow wslawionych do aparatu, 
wzglpdnie na pracp aparatu przy zasila- 
niu z zewn^lrznego zrodta napi^cia. 
Przy takim zaslosowaniu nalezy wyjqc 
jedno z ogniw, Kabel jest z jednej slrony 
zakoiiczony wtyczkq do gniazda zap a I- 
niczki samochodowej, z drugiej slrony 
wlyczkq zcriskq (z otworem) oznaczonq 
w instrukcji jako typ 1,2 mm. Niestety 
musimy stwierdzic, ze la malusienka 
wlyczka w naszym wzorcowym egzem- 
plarzu nje dawala stab i Inego styku, po- 
nadto cienki kabel juz przy niewielkim 
rnrozie stawal si^ bardzo sztywny, co 
wywolywalo duze sify dzialajqce na 
gniazdko. Zwi^zla, ale wyslarczajqca in- 


strukcja obstugi zawiera wszyslkie moz- 
liwe techniczne plany i opisy. Od czasu 
przedstawienia osiatniego radiotelefonu 
Team nalezy ponownie zapoznac si<£ 
z zestawieniem podzespotow i przezna- 
czeniem przytqczy. 

Do aparatu dostarczane jest wiele op- 
cyjnego wyposazenia. Mi^dzy innymi 
otrzymad mozna zasilacz sieciowy i la- 
dowark^, uchwyt mobil i stojak przy za- 
stosowaniu slacjonarnym, mikrofono- 
gloSnik, dluzszq anten^ i futeral. 

Na tylnej Sciance obudowy, kldrq 
mozna w sposdb pewny postawid, zna- 
jduje si<? przykr^cany srubami metalo- 
wy, nielamliwy uchwyt paska. Ponizej 
znajduje st£ latwo odejmowalna po- 
krywka pojemnika na ogniwa, do ktbre- 
go mozna wstawiac a I bo ogniwa pier- 
wotne (baterie I), albo akumulatorki. Na 
dolqczonej kartce Team przestrzega 
przed stosowaniem blizej nie okreSlo- 
nych 750 mAh akumulalorkow, klore 
z powodu ich nieodpowiednich wymla- 
row mogq zawiesi^ si$ w pojemniku. 
Jednakze mieliSmy takze, po raz pierw- 
szy, niewielkie trudno^ci ze stosowany- 
mi od lat ogniwami 600 mAh. Po lewej 
sironie, na wspomnianym juz wybrzu- 
szenki znajduje si<? lekko poruszajqcy 
si$, ale maly, przycisk PTT, klawisz go- 
ra/dol (Up/Down) dla zmiany kanalow 
i niebieski klawisz dla podSwietlcnia 
wskaznika. Pozwala on na biate pod- 
swietlenie tta wskaznika cieklokrysla- 
licznego LCD. Pod.<wietlenie to po pi<£- 
ciu sekundach automatycznie gaSnie, 
jesli w tym czasie zaden klawisz nie 
bydzie nacisni^ty. Po prawej stronie 
obudowy, obok gniazdka DC do fado- 
wania, znajduje si(^ gniazdo podwbjne 
dla mikrofono-gto^nika, Mikrofon do- 


tqczany jest do 3,5-mm gniazda, zas 
glo^nik ze ^rednicq 2,5 mm. Na gornej 
stronie znajduje si^ przylqcze anteno- 
we TNC, oraz gateczki dla blokady 
szumbw i sily gtosu. Ta ostatnia jest 
potqczona z tqcznikiem zasilania. Na 
przedniej stronie, calkiem na dole, 
znajduje si^ niewielki otwor dla mikro- 
fonu. Sialeczka gtoSnika znajduje 
mniej wi^cej posrodku. Nad niq zna- 
jdujq si<? cztery klawisze umieszczone 
obok siebie, klore w przeciwieristwie 
do tych, ktbre znajdujq si q na lewej 
stronie, nie posiadajq punktu oporu. 
Sfuiq one, od lewej ku prawej, do nad- 
zorowania dwukanatowego, wzgl. blo- 
kady klawiatury, przeszukiwania kana- 
low oraz przelqczania mocy nadajnika 
i rodzaju modulacji, Nad klawiaturq 
znajduje si$ wskazntk cieklo-krysla- 
liczny, ktory wskazuje numer kanafu, 
stan pracy i 6-stopniowq, beleczkowq 
skal<^ S. Wskazntk ten moze bye dob- 
rze odezytywany skosnie od gory. 

Praktyczne wyniki 

MiniCom 8012 jest latwy do manipu- 
lacji, chociaz gbrna czt^c jest bardzo za- 
ciesniona. Obstuga jest bardzo prosla; 
jednak w stosunku do "Ur-MiniCom" wy- 
st^pujq pewne zmiany, ktbre zostanq opi- 
sane. Tak wi^c urzqdzenie posiada glos- 
ny, lecz oczywi^cie niewylqczalny Beep 
kwitujqcy, ktbry potwierdza kazde nacis- 
ni^cia klawisza, chyba ze klawiatura zo- 
stanie zablokowana, lub blokada za- 
inkni^ta. Poza tym odpadla funkeja kana- 
lu 9 na korzySb klawisza "DW/KL". Dla- 
tego istnieje mozliwote zwyklego nadzo- 
rowania dwdeh kanalow, lub dluzszym 
naciskaniem zalqczenie blokady klawia- 
tury, co jednak nie obejmuje PTT. Ulep- 
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Test 




MiniCom 8012, 
podobnie jok 
wersjo 40-kjnolo- 
wo jest wykortnny 
bez techniki 5MD. 
Wystppujq tylko 
nieznoczne 
ulepszento . 


W MiniCom 8012 
minioturowe 
elcmenty sq g^sto 
upakowane obok 
siebie . Brok 
ekranowori moze 
bye przyczynq 
troch <? niespokoj- 
ne#o odbioru . 


szoniem jest takze stosunkowo umiarko- 
wanie szybkie przeszukiwonie, ktore le- 
rnz, po zatrzymnniu, biegnie dalej, gdy 
poziom sygnalu na kilka sekund wyraznie 
spadnie ponizej naslawionego prngu blo- 
kady szumdw. Nieodfqczalna funkeja 
oszczq?dzania prqdu dziala teraz - prze- 
ciwnie do tego co podano w instrukcji 
obslugi - tylko przy normalnym odbiorze, 
nalomiast me dziala przy przeszukiwa- 
niu. Obniza on a pobbr prqdu MiniCom 
801 2 z okoto 1 1 0 mA przy odbiorze z si- 
tq pokojowq, i 80 mA przy zamkni^lej 
blokadzie, do okofo 50 mA. Przy nada- 
waniu aparat pobiera 1 ,2 lub 0,6 A przy 
pracy na FM. Godnq uwagi jest takze no- 
wa pamige kanatown, kldra wedlug na- 
szyeh pomiarbw pobiera tylko 0,12 mA 
co prawie nie obciqza akumulalorow. 
Dlaczego wlasciwie aparaty lypu mobil 
polrzebujq sto razy wi^cej? Wyrozniajqca 
sig jest takze automalyka AM/FM, ktdra, 
w odpowiednim czasie, daje oslrzezenie 
o slanie balerii i przy dluzszym przyeis- 
nigeiu przechodzi do odbioru na kanale 
wybranym klawiszem. 

S-meter przy S9 wskazuje dokladnie, 
zas ponizej daje wskazania coraz bar- 
dziej przyblizone. jednakze segmentu 
S9+30 przy odbiorze prawie nie daje si$ 
zobaezye. 


Tor nadawanie daje mieszane wraze- 
nie. Warlosci mierzone bezposrednio sq 
dobre; maksymalna mot w czasie nada- 
wnnia, przy pracy z akumulalorow, 
wwyniku nizszego 
napi^cia, spada 
o dobre trzy waty, 

Krotka anlena oezy- 
wtfeie nie pozwala 
no Iqcznosci DX- 
owe, ale nie jest ona 
gorsza od innych 
anten tej wielkoSci. 

Przy dluzszej ante- 
nie mozna uzyskac 
wyraznie wi^kszy 
zasiQg. Nieco nicza- 
dowoleni bylismy 
z przenoszenia mo- 
wy, ktorq nasz part- 
ner w rozmowie 
okreslil wprawdzie 
jako glosnq, lecz 
scharakteryzowal ja- 
ko ciemnq i lekko 
niewyraznq. Etekl ta- 
ki wyst^powal 
szczegdlnie na FM. 

Wprawdzie w slar- 
szyeh aparatach nie 
troktowano tego jako 


nietypowe, ale w nowszyeh model ach 
jest juz rzadkie. Pomimo tego modulacja 
byta eiqgle dobrze zrozumiafa. Na FM 
nasz egzemplarz pokazowy uzyskiwal 
dewiacj? cz^stotliwosci 1,8 kHz przy 
gfosnosd 95 dB. Przy tej samej glosnosci 
stopien modulacji na AM wynosil prawie 
90%. (nteresujqce jest to, ze przenosze- 
nie mowy bardzo wyraznie poprawiato 
si^ przy zastosowaniu kompfetu roz- 
mowczego "HMPH 480". Zestaw ten 
przeznaczony jest do stosowania Mini- 
Com 8012 na molucyklu lub rowerze. 
Sklada si<? on gfownie ze skrzyneezki 
przylqczowej, ktdra jest potqczona z po- 
dwdjnym gniazdem aparatu rgcznego, 
wydzielonego klawisza nadawania, slu- 
chawek i dwoch mikrofondw, z ktorych 
jedeu rrioze bye przyfqczony w zalez- 
nosd od stosowanego kasku ochronne- 
go, MySmy ten zestaw wykorzyslywali 
w inny sposdb, a mianowide badaltfmy 
go w samochodzie. je<U na poczqlku 
oswoid si^ z wieloma kabelkami, to p6z- 
niej funkcjonuje to calkiem dobrze! Przy 
stosowaniu dopasowanego mikrofonu 
spikerskiego powinno uzyska^ si^ wy- 
razne poprawienie jakosci modulacji. 
Przy pracy w samochodzie dalo sig spej- 
strzec mafq wrazliwosc MiniCom 8012 
na zakldcenia pochodzqce od zaplonu 
iskrowego. Byly one slyszane dopiero 
przy odbiorze bardzo skibych sygnaldw. 
W tym miejscu nalezy jednak podkres- 
lie, ze r<^czne aparaty radio we na ogdf 
tylko bardzo warunkowo nadajq s i<* do 
pracy mobil. 

Trudnosci zaczynajq sig przy 
umieszczaniu \ skichaniu, f>rzy odezy- 
tywaniu matych wskaznikdw i obslugi- 
waniu miniaturowych guzikdw - 
w szczegolnosci podezas jazdy. Roz- 
wiqzanie takic, ze wzglgdu na bezpie- 
czerislwo jazdy powinno bye stosown- 
ne jedynie przejsciowoi 
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Odtwarzanie odbioru jest zupelnie czysle i dobrze wywazone; 
takze w gloSnym srodowisku wzmacniacz mafcj cz^slotliwosci 
omocy 1 W posiada dostatecznq rezerw^. Odbiornik jest czuly 
i tlumi kanaly sqsiednie o 61 lub 66 d!3, to znaczy, ze grunlownie je 
wycina. Przy dolqczeniu anteny stacy jncj i silnych sygnalach llu- 
mienie modulacji mi^cfzykanalowej ponizej 50 dB mozu pruwadzic 
do efektcSw silnych sygnalow, a wi<*c do odbioru stacji, ktora zupel- 
nie nie pracuje na nastawionej cz^stotliwosci. Zakfocenia wlasne 
stwierdzane w starych Mini Com sq w nowych aparatach wprawdzie 
jeszcze wykrywalne, alo sq one wyraznie slabs* c, tak ze praktycznie 
nie wchodzq w rachub?. Blokada szumow stuka lekko i to tylko 
przy otwieraniu, nie wibruje, ma duzq czuloSe i duzy zakres nasta- 
wiania. 

Wnioski 

Team MiniCom 6012 jest pelnowartotfciowym aparalem r^cznym 
CB, kidry poza malymi wymiarami posiada wide mozliwoSci funk- 
cyjnych i dobry odbidr. Zakres oferowanego wyposazenia jest jedy- 
ny w swoim rodzaju. Jednym malym poslizgni^ciem jest matowo 
brzmiqca modulacja, ktora mozliwe, ze wyslqpila tylko w naszym 
badanym egzemplarzu. 

CB-Funk 


Wyniki badania 



Moc w kanale sqsiednim FM: Nawet przy tym krytycznym 
pomiarze sqsiedniego kanaiu FM nosz bad any model 
pracowal dolrzymujqc warlord graniezne pom i mo 
zafqczenia sygnafu 105 dB. 


Model: 

Numer seryjny: 
odpowiadajqcy wytyeznym: 
Numer zezwofenia: 
Normalne napi?cie pracy: 


Team MiniCom 8012 
6000094 

BAPT 222ZV 102/104 
A120 893F 
13,2 V- 


TX: strona 1 

Pomlarl: moc w.cz. + odchylenie cz§stot!jwo$ci CH41 13,2 VFM 

Pomiar2: moc w.cz. + odchylenie cz^stotliwo^ci CHI 13,2 VFM 

Pomiar3: moc w.cz. + odchylenie cz^stotiiwo$ci CH40 13,2 VFM 

Pomiar4: moc w.cz. + odchylenie cz£Stotliwo$ci CH9 13,2 V AM 

Pomiar 5: dewlacja cz^stotliwoSci przy glosnoSci (poziomie 

dzwi^ku) 95 dB i cz?stotllwo£ci modulacji = 1,25 kHz. 


TX: strona 2 

Pomiar 6: Pomiar mocy w kanale sqsiednim FM przy glo$no$ci 1 1 5 dB (1 250 

Hz) 

Pomiar 7: Pomiar wspdlczynnika znieksztalceri nadajnika przy glo$no$ci = 95 

dB 

Pomiar 8: Wzbudzenie sip nadajnika, linia punktowa = 

moc TX, 

kreskowana = od- 
chylenie cz^slotMwo$ct 

Pomiar 9: GI$boko$6 modulacji AM przy glo$no$ci 95 dB i cz$stotilwo$ci mo- 

dulacji = 1,25 kHz 

Wykresl: Moc w kanale sqsiednim - przeglqd FM przy gfoSnoSci 115 dB 

(1250Hz) 

Wykres2: Moc w kanale sqsiednim - przeglqd AM przy glo$no$ci 105 dB 

(1250Hz) 

Wykres 3: Uboczne emisje TX na gniazdku antenowym 

RX: pomierzony kanal 1 

Czulo£d odbiornika odnieslona do 20 dB SINAD na 50 ft: 0,4 gV 

Moc wyjSciowa na 8 ft 1 1 0 % wsp. znieksztalcerl przy sygnale wejSciowym RX 50 

M.V, filtr CCITT wlqczony: 1 W 

Pasmo odbiornika: 

6 dB = 5 kHz 


Blokada szumdw: otwiera 0,08 pV 

zamyka 0,06 pV 
Wskazania S-metra: Jest 

S 3 0,9 pV 

S 5 1,6 mV 

S 9 50 mV 

S 9 + 30 dB IV 

Tlumienie kanaldw sqsiednich: 

Kanal gbrny = 68 dB 
Kanal dolny = 61 dB 
Tlumienie cz$stotliwosci lustrzanej: 

2‘p.cz./26,054 MHz = 84 dB, 1-p.cz./21 


powinno by t 



,847 MHz = 37 dB 


LEVEL FWailOttY SPAK/DIV 



Moc w kanale sqsiednim AM: Widac tu, ze moc w sqsied- 
nim kanale AM wyraznie jest przekroczona o 7,4 dB. 
Powodem tego jest zwipkszenie glotnofci do 105 dB. 



Tlumienie modulacji miedzykanatowej (metoda dwdeh generatorbw): 
kanal gdrny = 48 dB 
kanal dolny = 47 dB 

Maksymalny pomierzony SINAD; filtr CCITT zalqczony = 34 dB. 


Ma szcz^scie: silna harmoniezna na poziomie - 42 dBm 
znajduje si $ w zakresie cz^stotliwosd, dta ktdrej wymaga 
ne jest tylko - 36 dBm. 
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Radio retro 


Polskie zaklady PHILIPS, cd. 


Przedstawiamy dalszy ciag produkcji krajowych zaktadow Philips. 
Ariykufem tym konczymy przegiqd odbiornikow radiowych 
produkowanych do czasow If wojny swiatowej . 



Sezon 38/39 przynosi kolejnq, nowq 
rodzine odbiornikdw radiowych. 

Kampanla reklamowa prowadzona 
jest pod hastem: "Trzy nowe gwiazdy na 
firmamencie radiowymr. 

Rdwniez i w tym sezonie Philips oferu- 
je kolejne nowoSci: 

- Wprowadzenie lamp serii "czerwonej" 

- Zastosowanie nowej "bezszumnej'’ 
lampy EF8 - tzw. "silentody". 

- Uzycie strojenia automatycznego, kla- 
wiatury. 

- Wyprodukowanie taniego odbiornika 
superheterodynowego, wi$c po raz 
pierwszy brak w ofercie odbiornika re- 
akcyjnego. 

Krotki opis odbiornika lyp 4-39 A. 

Jest to standardowy super, jednak 
uktad odbiorniko oraz jego wykonanie 
byty bardzo proste i oszcz^dne - miat on 
zastqpif produkowanego corocznie 
"reakcyjniaka". 

Odbiornik nie posiada wzmacniacza 
m.cz„ po detekcji na jednej z diod lampy 
ABL1 nastepuje od razu wzmocnienie 
mocy na cz^ci pentodowej lampy, z te- 
go tez powodu brak wejScia dla wzmac- 
niacza gramofonowego. 

Na wejSciu - dla fal dtugich i Srednich 
znajduje si$ filtr wstegowy - FW o sprze- 
zeniu pojemnosciowym, posiadajqcy po- 
nadto dwie mate cewki - L dla eliminocji 
odbiC zwierciadlanych. Dla fal krdtkich 
dziata tylko pojedynczy obwdd rezonan- 
sowy. 

Pr6cz tego czqstotliwo££ poSrednia 
jest niska - 128 kHz, dlatego tez na tym 
zakresie odbicia lustrzane sq duzq prze- 
szkodq przy odbiorze. Na dodatek, na fa- 




Program produkcji 1938/39 

Lp. 

Typ 

Dane techniczne 

Inne 

1 

4-39 A 
4-39 U 

ukfad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 4 lampy (AK2, AF3, ABL1, 

AZ1) gloSnik dynamiczny z magnesem 
stalym, ARW, skala zegarowa, uklad poziomy, 
f p = 128 kHz, P = 50W 

skrzynka 
- bakelitowa 

rphiim 

wymiary: 
39x18,5x24,5 
ci^zar: 7,5 kg 

2 

4-39 B 

uktad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 4 lampy (KK2, KF4, KB2, 

KL4), gloSnik dynamiczny z magnesem stalym, 
regul. barwy tonu, ARW 

skrzynka - orzech 
wymiary: 
50x18x26,5 
ci^zar: 8,4 kg 
U, = 2 V, U n = 150 V 

3 

6-39 A 

uklad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 5 lamp (EK2, FF9, EBL1, EMI, 
AZ1), glosnik dynamiczny z magnesem 
stalym, regul. barwy tonu, ARW, wskaZnik 
dostrojenia "oko magiczne", skala 
zegarowa, f n = 128 kHz, P = 50 W 

skrzynka - orzech 
z ozdobami 
miedzianymi 
wymiary: 

48 x 23 x 32 
ci^zar: 11 kg 

4 

7-39 A 

uklad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 6 lamp (EF8, EK2, EF9, EBL1, 
EMI, AZ1), gloSnik dynamiczny z magnesem 
stalym, regulacja barwy tonu, regulacja 
selektywnoSci ARW, wskafnik dostrojenia, 
programator klawiszowy 8-pozycyjny, 

P = 55 W 

skrzynka - orzech 
z ozdobami 
miedzianym 
wymiary: 
57x24x37 
ci$zar: 13,4 kg 



Kondensator przesuwowy. 


lach kr6tkich wytqczona jest ARW dla 
lampy przemiany, poniewaz obw6d na- 
pi^cia regulacyjnego zamyka si$ przez 
filtr wst$gowy. ARW dla fal krdtkich dziala 
tylko na AF3 I tez w nievvielkim zakresie - 
zastosowano duze opPznienie ok. 10 V, 
poprzez zastosowanie znacznych opor- 
noSci w mostku katodowym 125 S i 100 5. 
Takze uklad zasilania jest oszcz^dny - 
napi^cie zasilania dla anody ABL1 czer- 
pane jest bezpoSrednio z pierwszego 
kondensatora, bez filtrowania. 


Dla przyblizenia Pafistwu zasady 
dzialania odbiornika podaje schemat 
ideowy wraz z fotografiami i rysunkami 
pochodzqcymi z materialdw serwiso- 
wych Philipsa. 

Odbiornik 7-39 mial zastosowane 
strojenie automatyczne. 


Dla pordwnania, prosz$ skorzystac 
z wczesniejszego artykulu (Swiat Radio 
4/96), dotyczqcego strojenia automa- 
tycznego w odbiorniku Elektrit "Auto- 
matic", wyciagni^cie wnioskdw pozosta- 
wiam Pafistwu. 

Henryk Berezowski 


Y Ar. 


AF3 ABL1 
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Schemat odbiornika Super 4-39. 
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Pomimo intensywnego 
rozwoju radiofonii 
ultrakrotkofalowej oraz 
satelitarnej, dorownujacych 
jakoscig odbioru jakosci 
dzwipku uzyskiwanej z ptyt 
kompaktowych, nadal 
sporym zainteresowaniem 
cieszy sip odbior fal 
krotkich. Duzy zasipg tych 
emisji przy matych 
naktadach inwestycyjnych 
sprawia, ze wszystkie 
radiofonie swiata nadajq 
swoje audycje w tym 
zakresie fal (1,6-30MHz), 
a producenci urzqdzeri 
radiofonicznych opracowujg 
i sprzedajg coraz to nowe 
modele odbiornikow 
z rozbudowanym zakresem 
fal krotkich, zwanych 
odbiornikami globalnymi. 
W urzqdzeniach tych, 
w wipkszosci juz cyfrowych, 
wykorzystuje sip najnowsze 
ukiady scalone: 
mikroprocesory, pamipci, 
syntezery 
czpstotliwosci... 


Kilkanascie modeli odbiornikow glo- 
balnych przedstawiliSmy w SR3/96. Po- 
nizej przedstawiamy dwa modele od- 
biornikow cyfrowych (a nastppnie dwa 
analogowych) dostppnych w kraju, 

0 dobrych parametrach, mogqcych za- 
spokoic zarowno radiostuchaczy, jak 

1 krotkofalowcow - nastuchowcow. 
Oslatni z przedstawionych odbiorni- 
kow analogowych nie ma zbyl dobrych 
parametrow, ale jest za to jednym 
z najtahszych (okolo 30 zt) odbiorni- 
kow globalnych, jaki mozna spotkac 
prawie na kazdym bazarze. 

Yach Boy 400 finny Grundig jest jed- 
nym z lepszych odbiornikdw global- 
nych dostppnych w kraju w cenie oko- 
fo 700 zl. Oto podslawowe paramelry 
i mozliwosci pracy lego urzqdzenia: 

- fale UKF (FM-87,5...108MHz), sred- 
nie (MW-520. 1710kHz lub 
527 — 1 606kHz), dlugie (LW- 
144. ..353kHz lub 1 49. ..283kHz) 
i caty zakres fal krdlkich od 1,6 do 
30MHz (wykaz w dalszej czpsci) 

- w zakresie AM podw6jna przemiana 
czpstotliwosci (55,85MHz, 455kHz) 
a w zakresie FM pojedyncza 
(10,7MHz) 

- odbic5r stereo UKF przez siuchawki 

- mozliwoSc bezposTedniego wprowa- 
dzania czpstotliwosci na falach krdt- 
kich 

- demodulacja pasma jednowslpgowe- 
go (SSB) 

- przelqcznik szerokosci pasma dla fal 
srednich 

- antena ferrylowa dla fal srednich 
i dfugich 

- antena telesko- 
p o w a 


YACHTBOY 400 


dla fal UKF i Srednich, dodatkowa 
antena typu throw 

- wielofunkcyjnv wyswietlacz LC 

- automatyka wytqczania: programo- 
walna w zakresie od 10 do 60 minut 

- gniazda do shichawek stereo i anteny 
zewnptrznej 

- wymiary: 1 8x12x1 3,7cm 

- waga: 590g (bez baterii) 

- obudowa: antracyt 

Do zasilania odlDiornika mozna wy- 
korzystac 6 baterii 1,5V (R6) lub zasto- 
sowac zewnptrzne zrodio zasilania prq- 
du statego 9V. 

Zakresy fal krotkich 


Pasmo Rodzaj 

Cz$stotliwoSd 

[m] 

podzakresu 

[MHz] 

90 

tropikalne 

3200-3400 

80 

amatorskie 

3500-3800 

75 

rad 1 owe 

3900-4000 

60 

tropikalne 

4750-5060 

49 

radiowe 

5950-6200 

41 

radio we 

7100-7300 

40 

amatorskie 

7000-7099 

31 

radiowe 

9500-9900 

30 

amatorskie 

10100-10150 

25 

radiowe 

11650-12050 

22 

radiowe 

13600-13800 

19 

radiowe 

1510015100-15600 

17 

amatorskie 

18065-18170 

16 

radiowe 

17550-17900 

15 

amatorskie 

21000-21449 

13 

radiowe 

21450-21850 

12 

radiowe 

24890-24990 

11 

radiowe 

25650-26100 


Na sciance czotowej odbiornika, op- 
rocz wielofunkcyjnego wyswietlacza, 
sq usytuowane nastppujqce elementy 
regulacyjne: 

ON/OFF - zafqczenie zasilania odbior- 
nika 

SLEEP - przycisk do wprowadzania cza- 
su zasypiania 

AUTO - przelqczenie pomipdzy trzema 
funkcjami buclzenia: radiem, sygna- 
lem dzwipkowym, wyfqczeniem 
ON TIME-czas I/ll 

FREE - wskazuje wolne pozycje pamip- 
ci 

STORE - wprowadzanie do pamipci do 
40 stacji 

FM - wybieranie zakresu FM (UKF) 

AM - wybieranie zakresu AM 
RESET - kasowanie danych wprowa- 
dzonych do pamipci 
LOCK - zabezpieczanie przyciskow 
z wyjqtkiem ON/OFF, SNOOZE 
FREQU/METER 0 - wprowadzanie 
czpstotliwosci 

MEMO - wybieranie pozycji 1...40 
w kolcjnoSci wzrastajqcej 
MEMO - wybieranie pozycji 1...40 
w kolejnosci malejqcej 
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tqcznosc 


TUNING - r?czne strojenie krok po kro- 
ku (LW: 1 lub 9kHz, SW: 1 lub 5kHz, 
MW: 1 lub9/10kHz) 

AUTO-TUNING - automatyczne stroje- 
nie stacji 

Na wskazniku cyfrowym, oprdcz 
wartoSci cz?stotliwosci odbieranej sta- 
cji, mogq bye wyswietlane nast?pujqce 
komunikaty lub wartosci: 

- czas budzenia/wlqczenia 

- wskazanie czasu zegara (budzenia/ 
zasypiania) 

- strojenie/wskaznik nat?zenia odbie- 
ranego sygnalu 

- wskazanie sposobu budzenia 

- wskaznik odbioru audycji stereo 

- pozyeja pami?ci 

- skok strojenia 

- wskaznik pasma w metrach 

Na gornej sciance odbiornika jest 
zamontowana antena teleskopowa do 
odbioru w zakresach FM i SW oraz 
dwa przyeiski: 

SNOOZE - wylqczenie radia lub alarmu 
po obudzeniu 

LIGHT - oswictlcnie wyswiellacza 
Po prawej slronie obudowy odbior- 
nika znajdujq si<^ nastepujqce elementy 
regulacyjne: 

FINE TUNING - strojenie precyzyjne 
przy odbiorze jednowst?gowym SSB 
SSB - wlqczanie i wylqczanie trybu SSB 
TONE - regulacja barwy dzwi?ku 
VOLUME - regulacja glosnosci 

Po lewej slronie obudowy sq zamon- 
towane gniazda oraz przelqczmki: 

SW EXT. ANT - gniazdo do anteny ze- 
wn?trznej 

DX/LOCAL - przelqcznik czulosci (od- 
bior stacji dalekich/odbior stacji blis- 
kich 

SI - gniazdo sfuchawkowe 
DC - gniazdo zasilania zewn?trznego 
9V 1 

STEREO MONO - przelqcznik mono/ 
stereo (FM) 

WIDE NARR - przelqcznik zmiany sze- 
rokosci pasma AM: wqskie/szerokie 
Ponizej przedstawimy sposob slroje- 
nia odbiornika, bo jest to podstawowa 
operaeja po wlqczeniu zasilania. 

Strojenie stacji w zakresic FM moze 
odbywac si? r?cznie, automalycznie, 
bqdz za pomocq przyeiskow cyl'ro- 
wych. Podczas strojenia r?cznego na- 
ciska si? przyeisk TUNING, przy czym 
kazde wcisni?cic lego przycisku (gora- 
dol) zmienia cz?stotliwosc o 50kHz. je- 
zeli przyeisk ten b?dzie wcisni?ty 
i przytrzymany, to cz?stotliwo$c b?dzie 
przeszukiwana w skokach po 50kHz 
z duzq szybkosciq do momenlu zwol- 
nienia odpowiedniego przycisku. Przy 
strojeniu automalycznym nast?puje 
przeszukiwanie automatyczne po weis- 
ni?ciu przycisku AUTO TUNING. 
Wcisni?cie na chwile w/w przycisku 
powoduje przeszukiwanie w kierunku 
wyzszyeh c:z?stotliwo$ci, zas weisni?- 
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cie na dluzej uruchamia przeszukiwa- 
nie w kierunku nizszyeh cz?stotliwosci. 
Funkcja przeszukiwania zmienia cz?s- 
totliwosd w skokach co 50kHz. Odna- 
lezienie pierwszej stacji o dostatecz- 
nym do odbioru poziomie sygnalu po- 
woduje zatrzymanie funkcji przeszuki- 
wania. Poszukiwanie moze bye po- 
nownie uruchomione nast?pnym weis- 
ni?ciem w/w przycisku (odpowiednio 
na chwile lub na dluzej). 

Strojenie cz?stotliwosci w zakresie 
AM odbywa si?, podobnie jak w zakre- 
sie FM, przyeiskami TUNING (r?cznie) 
lub AUTO TUNING (automatyeznie), 
przy czym najpierw ustala si? przyeis- 
kiem AM pasmo LW/MW/SW, a nast?p- 
nie ustala si? skok strojenia (przyeisk 
STEP): 1, 5, 9, 10kHz. 

Jezeli cz?stotliwos f c stacji jest znana, 
to mozna jq wprowadzic bezposrednio 
z klawiszy cyfrowych. Mozna wpisac 
wartosc w MHz, kHz lub w m (mel- 
rach). Po podaniu odpowiedniej war- 
losci naciska sic? nast?pnie przyeisk 
FREQU./METER. Wybrane pasmo jest 
wskazywane na wyswietlaczu. jezeli 
wprowadzonn wartosc 
nie jest wlasciwa, to na 
wyswietlaczu pojawi 
si? na okolo 5 sekund 
wskaznik '"Error". 

Bardzo uzytecznym 
Idawiszem jest STORY, 
bowiem za jego po- 
srednictwem mozna 
wprowadzic do pa- 
mi?ci kazdq nastrojo- 
nq cz?stotliwosc. Od- 
biornik ma mozliwosc 
wprowadzania do pa- 
mi?ci maksimum 40 
pozycji stacji. Ustalo- 
nq wartosc zapami?- 
tywanej cz?stotliwo$- 
ci wpisuje si? Iqcznie 
z nadanym numerem 
pami?ci (1...40). Wy- 
bieranie stacji z pa- 
in i<?c:i odbywa si? za 
pomocq przycisku 
pami?ci MEMO. 

Wskazywanie wol- 
nych pozycji pami?- 
ci odbywa si? za po- 
mocq przycisku FRE- 
E. 

Dla poczqtkujq- 
cych nasluchowcow 
moze przydad si? in- 
formaeja, ze krolko- 
falowcy nie pracujq 
juz tradycyjnq emis- 
jq AM i z latwosciq 
w amatorskim zakre 
sie fa I krotkich napolka si? 
sygnaly zupelnie nieczytelne, o mo- 
dulacji przy pom inajqcej belkot. 

Amatorskie (jak i profesjonalne, np. 


wojskowe, morskie...) staeje w zakresie 
KF pracujq technikq jednowst?gowq 
(SSB), dlatego odbidr tych sygnalow od- 
bywa si? w pozycji NARR, czyli wqski 
zakres (SSW w pozycji ON). Przy wy- 
szukiwaniu stacji SSB moze bye po- 
moeny wskaznik dostrojenia TUNING, 
ktory wychyla si? w takt modulacji 
(mowy). Poczqtkowo strojenie przepro- 
wadza si? z krokiem 1kHz (STEP-1). 
Koricowe dostrojenie przeprowadza si? 
pokr?tfem FINE TUNING na najbarr 
dziej czytelny sygnal. Pokr?tlem tym 
mozna takze poprawic jakosc odbioru 
w zakresach AM, jezeli wystqpiq inler- 
fereneje. 

Obsluga wyzej opisanego odbiomi- 
ka (podobnie jak kazdego innego od- 
biornika globalnego) moze wy- 
dac si? na poczqtku nieco skom- 
plikowana, ale po pewnym cza- 
sie treningu wydaje si? bardzo 
prosla i logiezna, tym bardziej, 
jesli jest clost?pna instrukeja ob- 
slugi w j?zyku polskim (Yachl 
Boy 400 ma takq inslrukcj?). 
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Yacht Boy 500 

Jeszcze wi$cej mozliwosci ma od- 
biornik Yacht Boy 500, posiadaj^cy bo- 
gate wyposazenie wpol^jczeniu z nie- 
zwyklcj wprost wytrzymalosci^. Od- 
biornik ten (drozszy od poprzednio opi- 
sanego) zdobyl wyroznienie za wysokq 
jakosc wzornictwa przyznane przez 
Design Zentrum Nadrenii Westfalii. 

Podstawowe parametry odbiornika 
Yacht Boy 500: 

- fale UKF, srednie, dlugie i caiy zakres 
fal krotkich od 1,6 do 30MHz 

- w zakresie AM podwojna przemiana 
cz^stotliwosci 

- na falach UKF odbidr przez sluchaw- 
ki 

- labela ROM: przy zastosowaniu pa- 
in i^ci wewn^trznej mozna wywolac 
9 stacji o ogolnej liczbie cz$stolli- 
wosci 90 

- mozliwosd bezposredniego wprowa- 
dzania czgstotliwosci na falach krot- 
kich 

- wyswietlncz danych pokazujqcy 
cz^stotliwosc, zakres, miejsce w pa- 
mi^ci, dlugosc fali vv metrach, stereo, 
nat^zenie pola, stan nafadowania ba- 
tcrii, nazw^ stacji (8 znakow), RDS, 
USB,/LSB, szerokosd pasma, czas 
rzeczywisty, czas wylqczenia, czas 
budzenia 

- alfanumeryczny wskaznik nazwy na- 
dajnika za pomoccj programowal- 
nych liter/cyfr (w przypadku nadajni- 
k6w RDS automatyczne wyswietlanie 
nazwy stacji) 

- regulacja barwy dzwi^ku (muzyka/ 
mowa), mozliwoSc dotqczenia 
wzmacniacza dzwi^ku 

- antena ferrytowa dla fal Srednich 
i dkigich 

- antena teleskopowa dla fal UKF 
i £rednich, dodalkowa antena typu 
throw 

- automatyka wyl^czania: programo- 
walna w zakresie od 10 do 60 minut 

- gniazcla do sluchawek stereo i anteny 
zewn^trznej 

- wymiary: 1 1 ,3x1 8, 6x4,1 cm 

- waga: 560g (bez baterii) 

- obudowa: czarnoszara 

AE 3350 

AE 3350 finny Philips jest analogo- 
wym odbiornikiem klasy popularnej 
przystosowanym do odbioru 12 pasm 
o nast^pujqcych zakresach: 

FM: 87,5-1 08MHz 
LW: 148,5-283, 5kHz 
MW: 526,5-1 606,5kHz 
SW I :3,90-4,00MHz 
SW2: 5,95-6,20MHz 
SW3: 7, 10-7, 50MHz 
SW4: 9,50-9,90MHz 
SW5: 11,00-1 2,05MHz 
SW6 13,60-1 3, 80MHz 
SW7: 15,1 0-1 5,60MHz 
SW8: 1 7,50-1 7,90MHz 


SW9: 21 ,40-21, 85MHz 
Pozostafe parametry: 

- maksymalna moc m.cz.: 

380mW 

- zasilanie: 3V (2x1 ,5V/ 

R6) 

- wymiary: 

256x90, 5x38mm 

- waga: 0,40kg 

AC-100 

AC-100 firmy Interna- 
tional to najtariszy odbior- 
nik globalny (analogowy), 
bowiem zostal wykonany 
na jednym specjalizowa- 
nym uktadzie scalonym 
zawierajqcym zarowno lor AM, FM, jak 
i m.cz. 

Odbiornik ten jest przystosowany do 
zasilania z 2 baterii R6 (3 V), a jego wy- 
miary wynosz£| 185x118x40mm. Jest 
bardzo podobny wyglqdem (rozmiesz- 
czeniem elemenlow regulacyjnych) do 
wyzej przedslawionego odbiornika AE 
3350. 

Zakres cz§stotliwosci radiowych AC-100 



Japonia 

Europa 

USA 

FM 

76 109MHz 87,5-1 08,25MHz 

87,5-1 36MHz 

MW 

520-1 630kHz 

520-1 630kHz 

520-1 630kHz 

LW 

X 

150-360kHz 

X 

MB 

2,3-5,2MHz 

X 

2,3-5,2MHz 

SW1 

5,9-6,3MHz 

5,9-6,3MHz 

5,9-6,3MHz 

SW2 

7,0-7,5MHz 

7,0-7,5MHz 

7,0-7,5MHz 

SW3 

9,5-1 0MHz 

9,5-1 0MHz 

9,5-1 0MHz 

SW4 

1 1,5-1 2MHz 

ll,5-12MHz 

1 1,5-1 2MHz 

SW5 

15,1-1 5,6MHz 

15,1-1 5,6MHz 

15,1-1 5, 6MHz 

SW6 

17,45-1 7, 95MHz 1 7,45-1 7,95MHzl7,45-17,95MHz 

SW7 

21,4-21.9MHz 

2l,4-21,9MHz 

21.4-21.9MKz 


Opis elementow regulacyjnych AC- 
100 


4 - przelqcznik zakresdw 

5 - przelqcznik podzakresow pasma fal 

krotkich 

6 - wskaznik dostrojenia (LED) 

7 - antena teleskopowa 

8 - gniazdo sluchawkowe "jack" 

9 - gniazdo do zewn^trznego zasilacza 

1 0 - pasek na clfori 
Przedstawione powyzej model e od- 

biornikow to tylko przyklady rdznej 
klasy odbiornikdw globalnych spolka- 
nych w kraju przez aulora i nie wyczer- 
pujq wszyslkich dosl^pnych w Polsce 
model i. Wsrod cz^slo spolykanych mo- 
deli jest zapewne SONY SW 7600, op i - 
sywany na naszvch lamach, ale dosl^p- 
ny egzemplarz, mimo ze mial mozli- 
wosc odbioru SSB, nic umozliwial od- 
bioru pasm nmatorskich KF, tak jak 
Yacht Boy 400 (500). Aby miec swiat 
w zasi^gu r^ki warto pomyslec o odpo- 
wiednim odbiorniku przed tegoroezny- 
mi wakaejami i urlopami. 

Janusz Andrzejewski 
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Radio + komputer 


Packet Radio 


problemy 

sprz$towe 


Krotkofalarskie zycie 
codzienne daje nam obraz 
Packet Radio jako dziedziny 
trudnej i ktopotliwej . To, co 
na kartach ksigzek 
i literatury zdaje sip bye 
przyjemne i proste, 
w praktyce okazuje sip 
niekiedy rozpaezliwe. 
U wielu poprawna praca 
emisjef packet poprzedzona 
byta godzinami probiemow, 
ktore niejednokrotnie 
wygrywaty z catymi 
komisjami kolegow 
chptnych do pomocy. 
Niedogodnosci 

programowe, wynikajgce 
z niezgodnosci trybow, 
protokotow, lub 
nieprawidlowej konfiguraeji 
programu, omowili juz na 
iamach SR OE1KDA 
i SP9TNM. Rozwigzanie ich 
iv wielu przypadkach 
pozwala na poprawng 
pracp, ale co zrobic, kiedy 
program jest NA PEWNO 
dobrze skonfigurowany, 
dodatkowo probujemy kilka 
programow, a TO nie 
dziata??? Wtedy zaezyna 
sip okrutny dalszy cigg 
historii -problemy 
s przptowe. 


Zatozmy, ze program uruchamia si?, 
nadajnik zafqcza, cos tarn siy dzieje, 
jednak nie jeslesmy w slanie nawiqzac 
potqczenia z jakqkolwiek staejq. 
W przypadku TNC czy tez PK232 wie- 
my na pewno jednq rzecz -nie jest za- 
klocona komunikaeja komputer-kontro- 
ler przez port RS232. Odbywa siy ona 
norma In ie, a wina lezy pomiydzy ra- 
diem a kontrolerem. 

Powinnismy wtedy sprawdzic, co 
dzieje sup w eterze. Mozna na przykfad 
pozyezye jakies handy i sprawdzic, czy 
nasz sygnaf ma wystarczajqcq dewiaejy 
(za duza jest rowniez niewtasciwa!), 
czy nie jest emitowana sama noSna. Ko- 
respondenci mogq tez obserwowac, 
czy nasze ramki sq dekodowane przez 
ich kompulery. Czysto sq "ucinane" 
przez wolniej zafqczajqce PTT nadajni- 
ki. Mogq miec piyknq dewiaejy, duzq 
moc, ale nie zostanq prawidfowo zdo- 
kodowane. jest to najmniejszy prob- 
lem, gdyz wystarezy zwiykszyc para- 
mcir TXDelay (opoznienie nadajnika). 
W SP 9.01 do korekcji sfuzy polecenie 
ESOTXD. W pozostafyeh przypadkach 
winy moze ponosic: zie polqczenie 
kontroler- radio, niewlasciwe usta wie- 
nie poziomu sygnatu z kontrolera, 
uszkodzenie wejscia m.cz. radia, czy 
tez uszkodzenie kontrolera. 

W przypadku mod emu Baycom wi- 
ny moze dodatkowo ponosic uszkodzo- 
ny pin sterujqcy przefqczaniem mark 
i space (w eterze emitujemy wtedy 
pisk). Reszta mozliwych probiemow 
jest idenlyczna. 

Jesli nasze ramki s q emitowane pra- 
widlowo, mogq islniec problemy z de- 
kodowaniem tych odebrnnych. Na 
siuch powinnismy skontrolowac eter, 
na jtepiej miec kontroly sluchowq kana- 
ki na tym samym radiu. W okienku mo- 
nitora powinnismy dekodowac wszyst- 
kie ramki o jako takim poziomie sygna- 
tu (nie na gran icy szumow), prawidlo- 
wo wymodulowane. jesli tak siy nie 
dzieje, wina lezy miydzy kontrolerem 
a radiem. 

N a lezy wtedy skontrolowac poziom 
sygnaki doprowadzonego do kontrole- 
ra. PK232 pomoze nam w tym "linijkq 
diodowq", ktora powinna w czasie de- 
kodowania ramki rozszerzac siy regu- 
larnie i symetryeznie. Winy moze po- 
nosic przerwa w kablu, niewlasciwe 
polqczenie, zbyt niski poziom sygnalu.. 
w najgorszym przypadku uszkodzenie 
modem u wcwnqtrz kontrolera. 

W modem ie baycom moze uszko- 
dzic siy uklad TCM 3105 lub inny, sla- 
nowiqcy jego serce, a I bo jak w po- 


przednim przypadku dochodzqcy do 
niego sygnaf moze bye niewfasciwie 
wypoziomowany. 

Do uruchamiania modemdw bay- 
com napisono proste programiki, ktore 
np. zafqczajq PTT i kluczujq naprze- 
miennie tony mark/space. Pomaga to 
w uruchomieniu modemu i uslawieniu 
dewiaeji. 

W kfopotliwych sytuacjach powin- 
niSmy sprobowac z kolegq nasz modem 
na jego sprzyeie (najlepiej jesli uzywa 
identyeznego modemu), czy jego mo- 
dem lub modem z radiem u nas. Da 
nam to pojycie, gdzie szukatf niepra- 
widtowosci. 

Przed innym problemem stoimy wte- 
dy, gely nie dzieje siy absolutnie nie, 
czyli nie ma komunikaeji miydzy kom- 
puterem a mode mem. Inaczej sprawa 
wyglqda w przypadku PK232 czy TNC, 
duzo inaczej na baycomie. 

Miydzy kompulerem a inleligenlnyrm 
kontrolerem zachodzi typowa komuni- 
kaeja przez port RS232. Zakladajqc, zc 
port jest odpowiednio skonfigurowany, 
dobra na jest wlasciwa prydkosc trans- 
misji, za$ kontroler znajduje siy we 
wlasciwym trybie, mozemy wysnuc 
2 wnioski: uszkodzony kontroler lub 
port komputera. 

O ile w przypadku kontrolera wy- 
starezy go zaniesc do kolegi i lam prze- 
testowac, o tyle z porlarni jest gorsza 
sprawa. Za Ida darn, iz na danym IRQ 
korzysta siy lylko z jednego portu. Nie 
kazdy bowiem wie, iz nie mozna ko- 
rzystnc naraz z COM 1 i 3 lub 
z 2 i 4 (np. mysz na 1, a kontroler na 
3), gdyz majq wspolne IRQ i nic z tego 
nie wyjdzie. Uszkodzony port moze do 
tego stopnia "wyglqdac" norma Inie, iz 
pracuje na nim bez zakfoceri. Zwykle 
oprdez myszy nie mamy zadnego inne- 
go urzqdzenia podiqczanego do portu 
(chyba ze zewnytrzny modem lelefo- 
niezny, klorym mozemy port przetesto- 
wac). 

Nalezy wtedy wykonac sobie tzw. 
pytly loopback. Posiadajqc zenskq 
wlyczky do naszego R5 mozna wyko- 
nac to w 5 mi nut. We wlyczce 25 oin 
jqczymy naslypujqce styki: TXD z RXD 
(2 z 3), RTS i CTS (4 z 5) oraz DSR 
i DTR (6 z 20). W ztqczu 9 pin Iqczymy 
analogicznie 2 z 3, 7 z 8 oraz 4z 6. 
Tak przygolowanq pytly podlqczamy 
do portu. Dziaianie jej sprowadza siy 
do zawracania wszystkich informaeji 
z wyjscia na wejscie, czyli komputer 
powinien odbierac to, co sam nadaf. 
jak to sprawdzic? W Norton Tcrminalu 
na danym porcic wszystkie znaki po- 
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vvinny si$ pojawiac na ekrn- 
nie, w przypadku urucho- 
mienia echa powinny uka- 
zywac si^podwdjnie. Najle- 
piej jednak uruchomic 
CHecklt, ktdry sprawdzi na- 
sze porty w sposob najbar- 
dziej wszechslronry. 

Przy okazji jedna mata 
uwaga. Jesli nasza pfyta 
gfowna ma wbudowany 
kontroler I/O \a ostatnio ta- 
kie "wynalazki" sa modne), 
kazde uszkodzenie portu 
powoduje koniecznoSd od- 
wiedzenia scrwisu i napra- 
wy plyty glownej. Mimo 
wszelkiej ostrozno£ci praca 
na takim porcie niesie pew- 
n q ryzyko dla plyly gfdwnej! 
Dlatego tez warlo zaopat- 
rzyc si<j? niezaleznie w karlt? 
I/O, najlepicj jak najproslszq 
i "pvzenieSd" porty z ptyly 
na karl^. Karta I/O koszluje 
ok. 20 zf, nalomiast napra- 
wa szybklej plyly znacznie 
wi<,?cej. 

Modem Baycom nie od- 
bywa zadnej "jako takiej" 
komunikacji przez RS, jesl 
jedynie slerowany przez pi- 
ny kontrolne. Jesli modem 
pracuje poprawnie na stole 
warszlalowym czy z innym 
kompulerem, a port nie jesl 
uszkodzony, moze to £wiad- 
czyc o specylicznej niekoin- 
patybilnosci porlu. W nie- 
ktorych laptopach i najhar- 
dziej "wynalazczych" kar- 
tach I/O (lub ptytach glow- 
nych -patrz wyzej) stosuje 
si<? stany +SV i -5V zamiast 
+1 2 i -1 2! Producenci zakJa- 
dajq, ze wi^kszo^c urzqdzeri 
zaakceptuje laki standard, 
i majq w tym troche racji. 
Jednak BayComom to nie 
wystarcza. Konieczna jest 
wiedy wymiana karty I/O 
w naszyrn kompuierze. jesli 
posiadamy jakqs superkart^ 
zapewniajqcq ilus lam bilo- 
vvy dost^p do dyskdw np. 
przez szyn$ Local Bus, nie 
musimy wcale z lego rezyg- 
nowad. Wyslarczy zabloko- 
wad na niej porty, a w wol- 
ny slot wlozyc drugq kart^ 
obslugujqc^ jedynie RS i np. 
drugi port drukarki, juz bez 
nap^dow. Im prostsza karta, 
tym lepsza do zaslosowan 
"pakielowych". Z lczk<i 
w oku palrz^ na karty ze zlq- 
czem oSmiobilowym (do XT 
i wczcsnych AT). Dyski nie 


5<| na nich szybkie, ale porty 
chodzq wzruszajqco nieza- 
wodnie na klasycznych 
uktadach UART. 

Je<li kontroler TNC czy 
PK232 jest w porzqdku, por- 
ly rowniez, a dalej nie mogq 
si^ ze sobq "dogadac^, przy- 
czyna moze tkwic w nie- 
wfaSciwym uziemieniu lub 
w zasilaezu (!), Nalezv pa- 
mi^tac, iz narzekania mozna 
zaczynac dopiero w przy- 
padku wiakiwie uziemi one- 
go sprz^lu. Niewfasciwe 
uziemienie jest bowiem 
podstawowq przyczynq 
problemow komunikacyj- 
nych miydzy komputerem 
a kontrolerem. 

Na zakonezenie cieka- 
wostka - dobry zasilaez tez 
moze bye przyczynq proble- 
m6w. Osobi^cie posiadam 
PK232 i popularny zasilaez 
20A ARM-2 z Radomia. 
PK232 nie dzialaf wcale - 
kompulcr go wcale nie 
"widzial". Odwiedzalcm l‘ir- 

MU EL, gdzie osobiscie 
ujrzafcm, iz modem pracuje 
poprawnie. Eksperymento- 
wafem z pel I ami i karta mi. 
Nic. Dopiero kiedy podpiq- 
tem kontroler pod zasilaez 
komputera, kamicil spadi mi 
z serca -Hziafalo. Myslalem, 
ze to wina uziemienia, roz- 
dzielema zasilania. Wiedy 
pozyczyfem od kumpla zasi- 
laez CH 2A. PK232 na nim 
dziataHtl 

Nie wiem do dzi5 # dla- 
czego PK232 "dlawi si^ ,r 
przy uruchamianiu pod zasi- 
iaezem ARM-2. Prdbowa- 
fem regulowac napi^cie - 
zszedlem z 1 3,8 do 1 2V, ale 
nic z tego. Prdbowalem mie- 
rzyd t^tnienia na oscylosko- 
pie, nic. Prawdopodobnie 
przy gwahownej zmianie 
poboru prqdu nasl^puje nie- 
typowe, niezauwazalne 
"zadla wienie zasilaez a" 
i PK. Kolejnq niespodziankq 
byto poprawne dzialanie 
przy uruchomieniu "z zasi- 
lacza" (wiqczony juz PK232 
ozywiamy wlqczajqc zasi- 
laez). Od lamlej pory wlq- 
czarn go w taki sposdb 
i pracuje bezproblemowo. 
Zebym wiedzial wczes- 
niej!!!... 

Przyjemnego ;/ pakietowa- 
nia" zyezy 

kukasz Komstct SP 8 QED 



f; •> - 4 -. 

4V 1 • : 


Krotkofatowiec 


Lista krajow DXCC 


PRE 

KRAJ 

KQNT 

STREFA 

QSO 

QSL 

FIX 



ITU 

CQ 



A2 

Botswana 

AF 

57 

38 



A3 

Tonga 

OC 

62 

32 



A4 

Oman 

AS 

39 

21 



A5 

Bhutan 

AS 

41 

22 



A6 

United Arab Emirates 

AS 

39 

21 



A7 

Qatar 

AS 

39 

21 



A9 

Bahrain 

AS 

39 

21 



AP 

Pakistan 

AS 

41 

21 



BV 

Taiwan 

AS 

44 

24 



BV 

Pratas 

AS 

44 

24 



BV 

Scarborough 

AS 

44 

24 



BY 

China 

AS 

(A) 

23,24 



C2 

Nauru 

OC 

65 

31 



C3 

Andorra 

EU 

27 

14 



C5 

Gambia 

AF 

46 

35 



C6 

Bahamas 

NA 

11 

08 



07 

Mozambique 

AF 

53 

37 



CE 

Chile 

SA 

14,16 

12 



CE9 * 

Antarctica 

AN 

(B) 

(C) 



CEO 

Juan Fernandez 

SA 

14 

12 



CEO 

Easter 

SA 

63 

12 



CEO 

San Eeiix 

SA 

14 

12 



CN 

Marocco 

AF 

37 

33 



CO 

Cuba 

NA 

11 

08 



CP 

Bolivia 

SA 

12,14 

10 



CT 

Portugal 

EU 

37 

14 



CT3 

Madeira 

W 

36 

33 



CU 

Azores 

EU 

36 

14 



cx 

Uruguay 

SA 

14 

. 



CY9 

St. Paul 

NA 

09 

05 



CYO 

Sable 

‘ NA 

09 

05 



D2 

Angola 

AF 

52 

36 



D4 

Cape Verde 

aT 

46 

35 



~wT~ 

Comoros 

"aT 

”53”' 

“39” 



DL 

Germany 

"EU” 

| ” 28 ~ 

14 _ 



DU - 

Philliplnes 

OC ’ 

50 

27 ~ 



E3 

Eritrea 

? AF 

48 

37 



ZA~ 

Spain 

EU " 

"37 ' 

"Ta~‘ 



EA6 

Balearic 

EU ‘ 

37” 

~w 


I 

EA8 

Canary 

AF 

36 

33 



EA9 

Ceula & Melilla 

AF 

37 

33 



El 

Ireland 

EU 

27 

14 



EK " 

Armenia 

AS 

29 

21 



El 

Liberia 

AF 

46 

35 



"EP ” 

Iran 

AS" 

“ 40” 

21 



ER 

Moldova 

EU 

29 

16 


j 

ES 

Estonia 

EU 

29 

15 



ET " 

Ethiopia 

’ ~af" ’ 

48 _ 

"37“ 



EU 

Belarus 

EU 

29 

16 



EX 

Kirghisia 

AS 

30,31 

17 



EY 

Tadjikhistan 

AS 

30 

17 



EZ 

Turkmenia 

'as 

30 

17 ' 



F 

France 

i EU 

27 

1* 




PRE 

FIX 

KRAJ 

KONT 

STREFA 
ITU CQ 

QSO 

QSL 

FG 

Guadelupe 

NA 

11 

08 


FH 

fk" ' 

Mayotte 
New Caledonia 

AF 

OC” 

53 

56" 

39 
' 32 

— 

- - - 

FM 

Martinique 

NA 

11 

08 


FO 

Clipperton 

NA 

10 

07 



FO 

Fr. Polynesia 

OC 

63 

32 



FP 

St. Pierre & Miquelon 

NA 

09 

05 



FR 

Reunion 

AF 

53 

39 



FR 

Glorioso 

AF 

53 

39 



FR/J.E 

Juan de Nova, Europa 

AF 

53 

39 



Fr/T 

Tromelin 

AF 

53 

39 



FS 

SI. Martin 

NA 

11 

08 ,1 


FT-W 

Crozel 

AF 

68 

39 | 


FT-X 

Kerguelen 

AF 

68 

39 



FT-Z 

Amsterdam & St. Paul 

AF 

68 

39 



FW 

Wallis & Futuna 

OC 

62 

32 



FY 

Fr. Guyana 

SA 

12 

09 



G 

England 

EU 

27 

14 



GD 

Isle of Man 

FU 

27 

14 



GJ 

Northern Ireland 

EU 

27 

14 



GJ 

Jersey 

EU 

27 

14 



GM 

Scotland 

EU 

27 

14 



GU 

Guernsey 

EU 

27 

14 



GW 

Wales 

EU 

27 

14 



H4 

Solomon 

OC 

51 

28 



HA 

Hungary 

EU 

28 

15 



HB 

Switzerland 

EU 

28 

14 



HB " 

Liechtenstein 

EU 

28 

14 



HC" " 

Ecuador 

"sa” 

_ ?2 

10 



HCB 

Galapagos 

SA 

12 

10 



HH 

Haiti 

NA 

11 

08 



HI 

Dominican 

NA 

11 

08 



i HK 

Colombia 

SA" 


09 



W” 

iMalpeio 

“sa 

12 

09 



TiKO 

San Andreas 

NA” 

"IT" 

07 



HL 

South Korea 

_ AS” 

”44 " 

25 



HP 

Panama 

na" 

11 

07 



HR - 

Honduras 

NA 

11 

07 



HS 

Thailand 

AS 

49 

26 



HV 

Vatican 

EU 

28 

15 



HZ 

Saudi Arabia 

AS 

~ 39’" 

21 



[ 

Italy 

EU 

28 

15, 33 



ISO 

Sardinia 

EU 

28 

15 



J2 

Djibouli 

AF 

48 ~ 

37 



JtT 

Granada 

NA 

11 

08 



J5 

Guinea-Bissau 

AF 

46 

36 



J6 ” 

St. Lucia 

W 

”ii" 

08 



J7 

Dominica 

'"na" 

. 

08 



J8 

St. Vincent 

NA 

11 

08 



JA 

Japan 

AS 

45 

25 



JD1 

Minaml Torlshima 

OC 

90 

27 



JD1 

Ogasawara 

AS 

45 

27 



JT 

Mongolia 

" AS " 

32,33 

~23 
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PRE 

KRAJ 

KONT 

STR 

EFA 

QSO 

QSL 

JW 

Svalbard 

EU 

18 

40 



JX 

Jan Mayen 

EU | 

18 

40 



JY 

Jordan 

AS 

39 

20 



K 

USA 

NA 

6.7,8 

3.4,5 



KC6 

Belau 

oc 

64 

27 



KG4 

Guantanamo Bay 

NA 

11 

08 



KH1 

Baker & Howland 

OC 

61 

31 



KH2 

Guam 

oc 

64 

27 



KH3 

Johnston 

oc 

61 

31 



KH4 

Midway 

oc 

61 

31 



KH5 

Palmyra 

oc 

61,62 

31 



KH5K 

Kingman Reef 

oc 

61 

31 



KH6 

Hawaii 

oc 

61 

31 



KH7K 

Kure 

oc 

61 

31 


; 

KH8 

American Samoa 

oc 

62 

32 



KH9 

Wake 

DC 

65 

31 



KHO 

Mariana 

oc 

64 

27 



KL7 

Alaska 

NA 

1,2 

1 



KP1 

Navassa 

NA 

11 

08 



KP2 

Virgin Isl. 

NA 

11 

08 



KP4 

Puerto Rico 

NA 

11 

08 



KP5 

Desecheo 

NA 

11 

08 



LA 

Norway 

EU 

18 

14 



LU 

Argenlina 

SA 

14.16 

13 



LX 

Luxemburg 

EU 

27 

14 



LY 

Lithuania 

EU 

29 

15 



LZ 

Bulgaria 

EU 

28 

20 


• 

OA 

Peru 

SA 

12 

10 



OD 

Lebanon 

AS 

39 

20 



OE 

Auslria 

EU 

28 

15 



OH 

Finland 

EU 

18 

15 



OHO 

Aland 

EU 

18 

15 



OJO 

Market Reef 

EU 


15 



OK 

Czech 

; EU 

28 

15 



OM 

Slovakia 

! eu 

28 

15 



ON 

Belgium 

jEU 

27 

14 



OX 

Greenland 

| NA 

5,75 

40 



OY 

Faroe 

EU 

18 

14 



OZ 

Denmark 

; eu 

18 

14 



P2 

Papua New Guinea 

| oc 

51 

28 



P4 

Aruba 

1 SA 

11 

09 



P5 

North Korea 

j AS“ 

44 

25 



PA 

Netherlands 

[EU 

27 

14 



PJ2/4/9 

Bonaire, Curacao 

| SA 

11 

09 



PJ5B 

St. Maarten/Saba/SLEusl. 

j NA 

11 

' 09 



PY 

Brasil 

| SA 

(D) 

11 



PYO 

Fernando de Noronha 

j SA 

13 

11 



PYO 

St. Peter &$t Paul Rocks 

| SA 

13 

11 



PYO 

Trfmdade 

SA 

15 

1 11 



PZ 

Suriname 

SA 

12 

09 



RIF 

Franz Joseph Land 

EU 

75 

40 



RIM 

Malyj Vysotskij 

EU 

29 

16 



S2 

Bangladesh 

[AS~ 

41 

22 



S5 

Slovenia 

EU 

28 

' 15 



S7 

Seychelles 

! AF 

53 

‘ 39 



S9 

Sao Tome & Principe 

AF 

47 

36 




PRE 

KRAJ 

KORT 

STREFA 

QSO 

QSL 

FIX 



ITU 

CQ 


1 

i 

SO | Western Sahara 

AF 

46 

33 i 

SM | Sweden 

EU 

18 

i« 1 i 1 

SP 

Poland 

EU 

28 

15 | 


ST 

Sudan 

AF 

47, 48 

34 



STO 

South Sudan 

AF 

47,48 

34 



su 

Egypt 

AF 

38 

34 



sv 

Greece 

EU 

28 

20 



SV/A 

Mount Athos 

EU 

28 

20 



SV5 

Dodecanese 

EU 

28 

20 



SV9 

Crete 

EU 

28 

20 


T2 

Tuvalu 

OC 

65 

31 



T30 

West Kiribati 

OC 

65 

31 


T31 

Central Kiribati 

OC 

62 

31 


i 

T32 

East Kiribati 

OC 

61,63 

31 



T33 

Banaba 

OC 

65 

31 



T5 

Somalia 

AF 

48 

37 



T7 

San Marino 

EU 

28 

15 



T9 

Bosnia Hercegovina 

EU 

28 

15 



TA 

Turkey 

LU/AS 

39 

20 



TF 

Iceland 

EU 

17 

40 



TG 

Guatemala 

NA 

11 

07 



T1 

Costa Rica 

NA 


07 



T 1 9 

Cocos Is. 

NA 

ii 

07 



TJ 

Cameroon 

-AF 

47 

36 



TK 

Corsica 

EU 

28 

15 



TL 

Central African Rep 

AF 

47 

1 36 



TN 

Congo 

AF 

52 

36 



TR 

Gabon 

AF 

52 

36 



TT 

Chad 

AF 

47 

36 



TU 

Ivory Coast 

AF 

46 

35 



TY 

Benin 

AF 

46 

35 



TZ 

Mali 

AF 

46 



UA 

Russia (Europ. part) 

EU 

(£) 

16 



UA2 

Kaliningrad 

EU 

29 

15 



UA9 

Russia (Asiatic, pari) 

AS 

(F) 

(G) 



UK 

Uzbekistan 

AS 

30 

17 



UN 

Kazakhstan 

AS 

29-31 

17 



UR 

Ukraine 

EU 

29 

16 



V2 

Antigua & Barbuda 

NA 

11 

08 



V3 

Belize 

NA 

ii 

07 

■ 


V4 

SL Christopher & Nevis 

NA 

11 

08 



V5 

Namibia 

AF 

57 

38 



V6 

Micronesia 

' OC 

65 

27 



VZ 

Marshall 

OC 

65 

31 



V8 

Brunei 

OC 

54 

28 


[ 

VE 

Canada 

NA 

(H) 

1-5 


! 

VK 

Australia 

lc“ 

(1) 

29. 30 | 


VK9L 

Lord Howe 

OC 

60 

30 


VK9M 

Mellish Reef 

OC 

56 

30 



VK9N 

Norfolk 

OC 

60 

32 



VK9W 

| Willis 

OC 

55 

30 



VK9X 

| Christmas 

oc 

54 

29 



VK9Y 

| Cocos/Keeling 

oc 

54 

29 | 


VKOH 

| Heard 

AF 

68 

39 ! 


|VK0M | Macquarie 

OC 

60 

30 j 


VP2E 

i Anguilla 

NA 

11 

08 




34 
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VP2M Montserrat 
VP2V British Virgin Is. 
VP5 Turks & Caicos 

VP8 Falkland Is. 

VP8 South Georgia Is. 

VP8 South Orkney Is. 

VP8 South Sandwich Is. 

VP8 South Shetland Is. 


VQ9 

Chagos 

VR6 

Pitcairn 

VS6 

Hong Kong 

VU 

India 

VU4 

Andaman & Nicobar 


XF4 

Revilla Gigedo 

XT 

Burkina Faso 

XU 

Kampuchea 


41 j 22 

10 ; 06 
10 ! 06 


3B6/7 

Agalega & St. Brandon 

3B8 

Mauritus 

3B9 

Rodriguez 

3C 

Equatorial Guinea 

3C0 

Annobon (Pagalu) 

3D2 

Conway Reef 

3D2 

Fiji 


'Rotuma 


3DA0 [Swaziland 


3Y j Bouvet 


3Y ! Peter I Is. 

j 

4K j Azerbaijan 

4L | Georgia 

AS I Sri Lanka AS 

4U1ITU I ITU Geneva ET 

4U1UN j United Nations HQ NY NA~ 

4X Israel AS 

5A ~ Libya AF~ 

5B Cyprus AS 

5H Tanzania AF 

5N Nigeria AF 

5R Madagascar AF 

5T Mauritania AF 

5U Niger W 

5V ~Toqo AF 

5W Western Samoa : OC 


Venezuela 


Zimbwabwe 

Macedonia 


ZC4 UK Base Cyprus AS 

ZD T~~ St. Helena AF 

ZDS Ascencion AF 

ZD9 Tristan da Cunha& Gough AF 


Barbados 

Maldives 


North Cook 
South Cook 


60 32 

60 32 


New Zealand 


ZL8 Kermadec OC 60 32 

ZL9 Campbell & Auckland OC 60 32 

ZP Paraguay SA 14 11 

ZS South Africa AF 57 38~ 

ZS8 Marion & Prince Edward AF 57 38 

1A0 Sover. Mil. Order of Malta EU 28 [ 15 

IS Spratley AS 50 ! 26 


9L Sierra Leone 

9M2 West Malaysia 


9M6/8 East Malaysia 


9N Nepal 

9Q Zaire 

9U Burundi 

9V Singapore 

9X Rwanda 

9Y Trindad & Tobago 


42 22 

52 36 

52 36 

54 38 

52 36 

li 09“ 
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PRE 

fix i 

KRftJ ! 

KONT 

STREFA 
ITU i CQ 

QSG 

QSL 


Kraje skreslone (ST) 



IB 

Blenheim Reef 

AF | 

41 | 

39 



(04.05.67-30.06,751 

1G 

Geyser-Reef 

AF | 

53 ; 

39 



104.05.67-28.02.78] 

1M 

Minerva-Ref I 

oc 

62 

32 



115.11.45-14.07.72] 

4W 

Yemen 

AS 

39 

21 



115.11.75-21.05.90] 

7J 

Okino Torishima 

AS 

45 

27 



[30.05.76-30.1 1 .80] 

70 

People Rep. of Yemen 

AS 

39 

21 



(15. 11. 75-21.05.90] | 

8Z4 

Saudi Arabia^ raq NZ 

AS 1 

39 

21 



115.11.45-25.12.81] 

8Z5 

Saudi Arabia/Kuwatt NZ 

AS 

39 

21 



115.11. 45-1 4.1 2.69) 

9S4 

Saar 

EU 

28 

14 



108.11.47-31.03.57] 

A1 

AtJu-Ail 

AS 

39 

21 



115.1 1.45-31. 03.911 

AC3 

Sikkim 

AS 

41 

22 



|1 5 J 1.45-30.04.751 

AC4 

Tibet 

AS 

41 

23 



fl 5,11 .45-31 .05.74] 

11 i Trieste 

EU 

28 

15 



[15.11.45-31.03.57! 

C9 | Manchuria 

AS 

33 

24 



[15.1 1.45-15.09.631 | 

CM2 (Tangei 

AS 

37 

33 



115.11.45-30.06.60] 

CRB 

Damao Diu 

AS 

41 

22 



115.11.45-31.12.611 

CRB 

Goa 

AS 

41 

22 



[15.1 1.45-31.12.611 

CR8 

Portugal Timor 

oc 

54 

28 



[15.11.45-14.09.761 

DL 

Germany 

EU 

28 

14 



115.11.45-16.09.731 

EA9 

Ifni 

AF 

37 

33 



115.11.45-13.05.69] 

FF 

French West Africa 

AF 

46 

35 



[15.1 1.45-06.08.601 

FB8 

Comoros 

AF 

53 

39 



115.1 1.45-05.07.751 

FI 

French Indochina 

AS 

n 49 

26 



(15.11.45-20.12.501 

FN 

French India 

AS 

41 

22 



115.11.45-31. 10.54] 

F0 

French Equatorial Africa 

AF 

47,52 

36 



115.11.45-16,08.60) 

HK0 

Bajo Nuevo 

NA 

11 

08 



115.1 1.45-16.09.81] 

KS4 

Swan Is. 

NA 

11 

07 



115.11.45-31.08.72] 

15 

Italian Somaliland 

AF 

48 

37 



[15.11.45-30.06.60] 

KR6 

Okinawa (Ryukyu) 

AS 

45 

25 



[15.11.45-14.05.72] 

J20 

Neth. New Guinea 

OC 

51 

28 



[15.11.45-30.04.63] 

KP3.HK 

Serrana Bank & Ron. 

NA 

11 

07 



115.11.45-16.09.81] 

KZ5 

Cana! Zone 

NA 

11 

07 



115.1 1.45-30.09.791 

OK 

Czechoslovakia 

i EU 

28 

15 



[1 5.1 1 .45-31 .1 2.92] 

9U5 

Ruanda Urundi 

AF 

52 

36 



! 101.07.60-30.06.62] 

PK1/2/3 

Java 

OC 

i 54 

28 



[15.1 1.45-30.04.63] j 

PK4 

Sumatra 

OC 

54 

28 



(15.11.45-30.04.631 

PK5 

Nether. Borneo 

OC 

54 

28 



[15.11.45-30.04.631 

PK6 

Celebes 

oc 

54^ 

28 



[15.1 1.45-30.04.63] 

UNI 

Kareleo-FInnish Rep. 

EU 

, 19 

16 



1 [15.11.45-30.06.60] 

VK9. P2 

New Guinea Terit. 

OC 

1 91 

28 



115.11.45-15.09.751 

VK9, P2 

Papua Terit. 

OC 

1 51 

1 28 



[15.11.45-15.09.75] 

VO 

Newfounland 

NA 

| 09 

2,5 



115.11.45-31.03.49] 

VQ1 

Zanzibar 

AF 

53 

37 ; 

J 


115.11 45-31.05.74] 

VQE3 

British Somaliland 

; af 

48 

37 



(15.1 1.45-30.06.601 

V09 

Aldabra 

AF 

53 

39 



115.11.45-27.06.76] 

VQ9 

Desroches 

AF 

53 

39 



! 115.11.45-27.06.76] 

VQ9 

Farquhar 

AF 

53 

39 


j [15.11.45-27.06.761 

VS2 

Malaya 

AS 

54 

28 



115.11.45-15.09.63] 

m zcs 

British North Borneo 

i oc 

54 

i 28 



[15.11 45-15.09.63] 

VS4 

Sarawak 

oc 

54 

1 28 



[15.11.45-15.09.63] 

VS9H 

Kuria Muria Is. 

AS 

39 

21 



[1 5.1 1 .45-30.1 1 .67] 

VS9K 

Kamaran 

AS 

39 

21 



[15.11.45-10.03.82] 

yT 

German Dem. Rep. (NRD) 

EU 

28 

14 


| 117.09.73-02.10.90] 

~ZC6 

Palestine 

AS 

39 

~2G _ 



115.11.45-01.07.68] 

ZD4 

Gold Coast 

AF 

46 

35 



115.11. 45-05.03.571 

ZS1.0 

Penguin 

AF 

i 5? 

38 



115.11.45-28.02.94] 

ZS9 

Walvis Bay 

AF 

i 57 

38 



[01 .09.77-28.02.94] 


Kontynenty: 

AF-Africa 
AN'Antarctica 
AS -Asia 
EU-Europe 
NA-North America 
OC-Oceania 
SA-South America 

Strefy: 

(A) 33, 42, 43, 44 

(B) 67,69-74 

(C) 12, 13,29,30, 32, 38, 39 

(D) 12,13,15 

(E) 19, 20, 29, 30 

(F) 20-26, 30-35, 75 
(6) 16-19,23 

(H) 2,3,4, 9, 75 

(I) 55, 58, 59 

* 3Y, 8J1 , AT0, DPO, FT8Y, LU. 
OR4, VKO, VP8, ZL5, ZS1 , ZXO... 

TNXSP5GH 

NOTATKI 
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WYWOLAN I E NOS 


I.Tryb KISS 

Do wspofpracy z programem NOS 
konieczne jest przelqczenie kontrolera 
TNC w tryb KISS. Sposob przelqczenia 
zale 2 ny jest od rodzaju oprogramowa- 
nia zainslalowanego w kontrolerze. Za- 
sadniczo spotykane sq dwa rodzaje op- 
rogramowania: oprogramowanie TAPR, 
z mniejszymi lub wi?kszymi zmianami 
i dodatkami zaleznie od producenta 
kontrolera i oprogramowanie dla trybu 
podporzqdkowanego - TF lub WA8DED. 
Rodznj oprogramowania podawany jest 
w meldunku wyswietlanym po wlqcze- 
niu kontrolera. Meldunki te mozna obe- 
jrzec za pomocq dowolnego programu 
terminalowego, jak PROCOMM czy TE- 
LIX. Rodzaj oprogramowania podany 
jest takze w instrukcji kontrolera, Op- 
rogramowanie typu TAPR mozna roz- 
poznac po charakterystycznym znaku 
gotowosci "cmd:". Przelqczenie kontro- 
lera TNC-2 wyposazonego w oprogra- 
mowanie TAPR wymaga podania rozka- 
zow KISS ON i RESTART w odpowiedzi 
na znak zgloszenia i potwierdzenia kaz- 
dego z nich za pomocq klawisza RE- 
TURN. Dla kontrolerow wyposazonych 
w oprogramowanie TF nalezy po nacis- 
ni?ciu klawisza ESCAPE podac rozkaz 
@K. Kontrolery firmy Kantronics wyma- 
gajq podania rozkazow INT KISS lub 
[NT KISS ON oraz INT RESTART. W nie- 
ktorych typach kontrolerow Kantronics 
ten ostatni rozkaz jest zb?dny. Ciqg roz- 
kazow dla kontrolerow PK-232 jest 
dluzszy - nalezy podac PPERSIST ON, 
RAWHDLC ON, AWLEN 8 (o ile nie jest 
juz wczesniej ustawiony), PARITY 0 (o 
ile nie ustawiony wczesniej), CONMO- 
DE TRANS i HOST ON. Uzytkownicy 
programu PC-PAKRATT muszq podac 
jedynie ro 2 kaz KISS ON - zakladajqc 
prawidlowq konfiguracj? programu. 
W przypadku, gdy kontroler ma praco- 
wac stale w trybie KISS wystarczy jed- 
norazowe podanie wymienionych roz- 
kazow, np. za pomocq dowolnego pro- 
gramu terminalowego jak PROCOMM, 
PROCOMM PLUS, TELIX lub terminal 
dla Windows. Przelqczenia mozna do- 
konac takze za pomocq programu CP 
otwierajqc okienko rozkazowe dla kont- 
rolera i podajqc rozkaz @K (dotyczy to 
tylko kontrolerow wyposazonych w op- 
rogramowanie TF). Polecenia przelqcza- 
jqce mogq bye nadane takze za pomocq 
rozkazow "comm" programu NOS, np. 
comm 144 "KISS ON" 
comm 1 44 "RESTART" 
dla oprogramowania TAPR, lub 
comm 144 " A |@K" 

dla oprogramowania TF. Znakowi ES- 
CAPE odpowiada kombinaeja CTRL-[, 
zapisana za pomocq znaku daszka ( A ) 


i ot wart ego nawiasu kwadratowego. Dla 
jednorazowego przelqczenia wystarczy 
r?czne podanie rozkazow w trakeie pra- 
cy NOS (w odpowiedzi na znak zglosze- 
nia "nos>"). W przypadku, gdy kontroler 
ma bye stale przelqczany vv tryb KISS 
i z powrotem korzyslne jest umieszcze- 
nie rozkazow "comm" w zbiorze AUTO- 
EXEC.NOS. Przejscie kontrolera do pracy 
w trybie KISS jest svgnalizowane za po- 
mocq trzykrotnego miganra diod CON 
i ST A na plycie czolowej. 

Do wylqczenia trybu KISS sluzy roz- 
kaz NOS "pa ram 144 255" (oczywiscie 
bez cudzyslowu). Niektore z wersji NOS 
wykonujq po podaniu rozkaz u "exit" 
ciqg rozkazow zawarty w zbiorze /onexlt 
(lub /onexit.nos). Zbior ten musi lezec 
w gfownym katalogu NOS i oprocz roz- 
kazu "param 144 255" moze zawierac 
dowolne inne polecenia, np. nadanie 
specjalnego tekstu radiolatarni (BCTEXT) 
informujqcego o wylqczeniu staeji. Do 
opuszczenia trybu KISS sluzy zasadniezo 
ciqg znakow ALT-192, ALT-255, ALT- 
192. Do ich nadania nalezy nacisnqckla- 
wisz ALT i wprowadzic odpowiedniq 
wartosd liezbowq na bocznej klawiaturze 
nurneryeznej (oczywiscie po uprzednim 
wywolaniu programu terminalowego TE- 
LIX, PROCOMM itd.). Radykalnq metodq 
opuszczenia trybu KISS jest wylqczenie 
zasilania kontrolera, a nast?pnie po ot- 
warciu obudowy odlqczenie baterii pod- 
trzymujqcej pami?c RAM w celu jej wy- 
zerowania. Po odezekaniu kilku minut 
lub zwarciu do masy dodatniej koncowki 
kondensatora elektrolityeznego w obwo- 
dzie zasilania mozna podlqczyc baterii 
podtrzymujqcq. Na szcz?scie metoda ta 
must bye stosowana jedynie w wyjqtko- 
wych przypadkach. W czasie ponad os- 
mioletniej pracy jednego z moicli kont- 
rolerow nie musialem si? do niej uciec 
ani razu. 

W rozkazach "comm" programu NOS 
mogq tez wyst?powac osemkowe repre- 
zentaeje znakow, kombinaeje te poprze- 
dzone sq znakiem ukosnika (\). Tak wi?c 
do wylqczenia trybu KISS mozna tez 
uzyc rozkazu: comm 144 

"\300\377\300". Reprezentacja osem- 
kowa puzwald rid zapis dowolnych zna- 
kow kontrolnych, np. "\033" oznaeza 
znak ESCAPE. We wszystkich ciqgach (w 
tekscie radiolatarni - BCTEXT - t innych) 
mozna takze uzywac typowych ozna- 
czeri: \n - nowa linia (CR/LF), \r - powrot 
wozka (CR), \t - tabulator itd. 

Kontrolery przeznaczone wylqcznie 
do pracy w trybie KISS mogq zostac wy- 
posazone w specjalny program KISS (wy- 
maga to wymiany pami?ci EPROM). Op- 
rogramowanie KISS bylo rozprowadzane 
ze starszymi wersjami SP i jest tez czasa- 


mi spotykane w skrzynkach efektronrez- 
nych packet-radio. 

1.1. Bloki typu KISS 

Dla bardziej zaawansowanych czytel- 
nikdw podaj? w skrocie najwazniejsze 
cechy charakterystyczne protokolu KISS 
(ang. keep it simple, stupid). 

- bloki typu 0 (o zawartosci dolnej po- 
lowy drugiego oktetu rownej zero). 
Bloki te zawierajq informacj? uzytko- 
wq, a wi?c dokladnie rzecz biorqc - 
zapakowane pakiety AX. 25 dowolne- 
go rodzaju- 

- bloki typu 1 (o drugim oktecie row- 
nym 1 , dla kontrolerow wielokanalo- 
wych jest to zawarto^c dolnej polowy 
oktetu) zawierajq parametr TXDELAY 
i podobnie jak pozostale sq nadawane 
wylqcznie do kontrolera TNC. 

- bloki typu 2 zawierajq warlosc progo- 
wq - parametr PERSISTENCE. 

- bloki typu 3 - sluzq do transmisji cza- 
su oczekiwania - parametru SLOT TI- 
ME. 

- bloki typu 4 zawierajq parametr 
TXTAIL. 

- bloki typu 5 sluzq do wyboru pracy 
pol- lub pelnodupleksowej. 

- blok typu 255 sluzy do wylqczenia 
trybu KISS i sktada si$ z irzech okte- 
tow - znaku FEND, oktetu 255 i koh- 
cowego znaku FEND. 

Wewnqtrz bloku nie mogq wyst^po- 
wac znaki FEND - w przypadku ich poja- 
wienia si^ muszq bye poprzedzone spe- 
cjalnym znakiem wprowadzajqcym (ang. 
quote). Oznaeza to, ze pojedynezy znak 
o wartosci OxCO jest zast^powany auto- 
matyeznie przez par? znakow FESC- 
TEND. Znakom tym odpowiadajq war- 
tosci OxDB i OxDC Rowniez pojedynezy 
znak FESC musi bye zastqpiony, dla unik- 
ni?cia nieporozumien, przez par? zna- 
kow FESC-TFESC o wartos'ciach (odpo- 
wiednio) QxDB i OxDD. Znaki zast?pcze 
wprowadzane sq przez nadawc? infor- 
maeji i usuwane przez jej odbiorc?, tak 
aby otrzymad pierwotnq zawartosc pa- 
kietu. Dlugosc blokow KISS nie jest z go- 
ry okreslona ani nie zawierajq one zad- 
nej informaeji na ten temat. Zakoricze- 
niem bloku jest wylqcznie pojedynezy 
znak FEND. Wyst?powanie blokow pus- 
tych (tzn. skladajqcych si? jedynie 
zdwoch kotejnych znakow FEND) nie 
jest dozwolone przez protokdl. Bloki ta- 
kie sq traktowane jako bl?dne. 

W trybie KISS stosowane sq znaki oS- 
miobitowe bez bitu parzystoSci i z poje- 
dynezym znakiem stopu (oznaezenie 
8N1), co dopuszcza transmisj? danych 
dwojkowych. Sygnaly sterujqce CTS/DTR 
nie sq stosowane. Do polqczenia kontro- 
lera z komputerem wystarczy wi?c uzy- 
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cie kabla trojzylowego zawierajqcego 
przewody TxD, RxD i mas?. OczywiScie 
mozna tez pozostawic kabel zawierajqcy 
polqczenia sygnalow sterujqcych. W try- 
bie KISS przeplyw danych mi?dzy kom- 
puterem i kontrolerem nie jest w ogole 
sterowany - ze wzgl?du na osmiobitowq 
(transparently) transmisj? danych nie 
mozna tez uzyc protokofu XON/XOFF. 
Zadaniem programu sterujqcego (w tym 
przypadku NOS) jest wi?c takze zapobie- 
ganie przepeJnieniu buforow kontrolera 
TNC. W kontrolerach TNC wyposazo- 
nych w 32 kB pami?ci RAM bufor ma 
pojemnosc ok. 28 kB. Oczywiscie pro- 
gram kontrolny (NOS) musi tez obslugi- 
wad protokdl AX. 25. W przypadku 
wspolpracy z innymi rodzajami progra- 
mow (CP, SP) zadanie to spelniajq dodat- 
kowe sterowniki (TFKISS, TFPCR, 
TFPCX). 

W trakcie pracy w trybie KISS ulega 
tez zmianie znaczenie diod swiecqcych 
na plycie czolowej komputera. Dioda 
STA sygnalizuje obecnosc w buforze 
danych przeznaczonych do nadania, 
natomiast dioda CON - odbior danych 
w kanale radiowym. Dioda DCD syg- 
nalizuje jak zawsze odbibr sygnalu nie- 
zaleznie od jego znaczenia, natomiast 
dioda PTT - nadawanie. Normalnie dio- 
dy STA i CON migajq krotko w momen- 
cie odbioru bloku KISS lub pakietu 
AX. 25. Ich stale swiecenie sygnalizuje 
wystqpienie problemow: przepelnienia 
but'ora albo zawieszenia si? programu. 
Na szcz?scie przypadki takie nalezq do 
rzadkosci. 

Jak wynika z powyzszych rozwazari, 
wymiana danych w oparciu o protokol 
KISS nie jest synchronizowana ani tez nie 
jest zabczpieczona przed przeklamania- 
mi. Protokdl ten moze bye wi?c stosowa- 
ny wyfqcznie na krotkich, lokalnych fq- 
czach kablowych. Jego udoskonaleniem 
jest protokol SMACK, w ktdrym bloki in- 
formacyjne wyposazona sq w sum? kont- 
rolnq CRC. jest ona obliczana analogicz- 
nie jak dla pakietow AX. 25. Bloki majq 
d la odroznienia typ 0x80. Protokdl 
SMACK nie jest na razie stosowany przez 
oprogramowanie TCP/IP. 

Kontroler TNC w trybie KISS jest wi?c 
wylqcznie urzqdzeniem pracujqcym na 
poziomie warstwy 1 modelu ISO i do je- 
go zadari nalezy sterowanie radiostaejq, 
decyzja o dost?pie do kanalu radiowego 
w momencie jego zwolnienia oraz prze- 
kodowywanie pakietow HDLC (AX. 25) 
na bloki KISS lub odwrotnie. Wszystkie 
funkcje zwiqzane z obslugq warstwy 
2 (AX. 25) przekazane sq do programu 
sterujqcego (NOS). 

W protokdl KISS wyposazone jest tez 
oprogramowanie w?zla XI j (odmiany 
programu TheNet). Modul KISS pracuje 
w tym przypadku rownolegle z modula- 
mi w?zla, co pozwala na uzyeie kontro- 
lera dodatkowo do wspolpracy z NOS 
niezaleznie od jego zasadniczej funkeji. 
Wybor protokolu KISS lub NRS dokony- 
wany jest w konfiguraeji w?zla. Niestety 


implementacja protokolu KISS w oprog- 
ramowaniu XI J nie jest bezbf?dna, nie- 
ktdre wersje NOS me wspolpracujq po- 
prawnie z w?zlem XI J vv trybie KISS. 
W takim przypadku alternatywq pozosta- 
je jednak protokdl sieciowy NRS. 

2. Sterownik AX25.COM 

Przed uzyeiem modemu Bay-Com 
nalezy zafadowac sterownik 
AX25.COM. Szybkosc transmisj i, para- 
metry Iqcza i parametry trybu KISS poda- 
wane sq vv tym przypadku w wywolaniu 
sterownika, a nie w zbiorze AUTO- 
EXEC. NOS. Do najwazniejszych para- 
metrow wywolania sterownika nalezq: 
-bszybkosc, np. -b1200, 

-iprzerwanie, standardowo uzywane jest 
przerwanie program owe 0x60, zmia- 
na numeru zalecana jest tylko 
w przypadku wystqpienia konfliktow. 
-Badres, np. -B3f8 dla COM1 albo -B2f8 
dla COM2, 

-I IRQ, np. -14 dla COM1 albo -13 dla 
COM2, 

-sslot time - czas oczekiwania wyrazony 
w postaci liezby bitow, a nie w mili- 
sekundach, rzeczywisty czas oblicza- 
ny jest przez pomnozenie liezby 
przez czas trwania pojedynezego bi- 
tu, domyslnie 1 20 bitow, 
-ppersistence - wartosc progu, domyslnie 
64, 

-hezas - czas TXDelay w postaci liezby 
bitow, domyslnie 480, sposob obi i- 
czania j.vv., 

-c- rodzaj DCD, domyslnie rozpoznawa- 
nie danych. 

Pelna lista parametrow jest wyswietla- 
na po wywolaniu sterownika z paramet- 
rem -? i moze ulegac zmianie w nasl?p- 
nych wersjach. 

3. Wywofanie NOS 

W wywolaniu programu NOS mogq 
wystepowar nast?piijqrp parametry: 

-b - powoduje wysvvietlanie danych na 
ekranie za posrednictwem funkeji 
BIOS zamiast bezposredniego zapisu 
do pami?ci plytki grafieznej. Jest to 
metoda wolniejsza, ale niezb?dna 
w srodowiskach wieloprogramowych 
(DESQVIEW itp.). Para met ru "-b" nie 
trzeba podawac w srodowjsku Win- 
dows. 

-dkatalog, np. -d\NOS - podaje nazw? 
glownego katalogu NOS, parametr 
zb?dny w przypadku uprzedniego 
lizyeia rozkazu SUBST. 
-mhaWa_w_kB, np. -m60 - ustala rozmiar 
obszaru haldy. Hatda jest obszarem 
pami?ci przeznaczonym do uzytku 
wewn?trznego programu. Umiesz- 
czane sq tarn m.in. bufory i tabele 
uzywane w trakcie pracy. Rozkaz ten 
nie zawsze tunkcjonuje zgodnic 
z oczekiwaniami. 

-s liezba - ustala liczb? stosowanych ka- 
nalow logieznych (ang. sockets). 
Wartosc domyslna (40) jest w prakty- 
ce wystarczajqca i powinna bye 
zmieniana tylko w przypadku prowa- 


dzenia duzej liezby polqczen rovvno- 
Jegle. 

-v - powoduje wyswietlanie kolejnych 
wykonywanych rozkazow ze zbioru 
AUTOEXEC. NOS. jes* to interesujqce 
w przypadku poszukiwania bl?dow 
w zbiorze. 

Cz?sto wyst?pujq tez inne, dodatkowe 
parametry wywolania (np. w JNOS): 

-n - wywolanie bez mozliwosci skorzys- 
tania z sesji diagnostyeznej (ang. tra- 
ce). 

-t - uruchomienie sesji diagnostyeznej 
juz w trakcie startu programu. 

-e - zatrzymanie wyswietlania meldun- 
kow po kazdym meldunku bl?du. 
-cliczba - ustala liczb? kolumn na ekra- 
nie. 

-rliezba - ustala liczb? wierszy na ekra- 
nie. 

-uliezba - ustala liczb? linii informacyj- 
nych (dopuszczalnymi wartosciami 
sq 0 do 3). 

-w l+t - pozwala na wybor kolordw liter 
(1) i tla (t) w liniach informacyjnych 
programu (pierwszej i drugiej). Pozq- 
danq wartosc uzyskuje si? przez zsu- 
mowanie wartosci odpowiadajqcych 
poszczegoinym kolorom. 

-x l+t - to samo dla linii informujqcej 
o stanie sesji (trzeciej). 

-y l+t - to samo dla okien sesji. 

Numeracja kolordw: 0 - czarny, 1 - 
niebieski, 2 - zielony, 3 - turkusowy, 4 - 
czerwony, 5 - purpurovvy, 6 - brqzowy 
i 7 - bialy. 

Dodatkowo mozna tez podac nazw? 
alternatywnego zbioru AUTOEXEC, co 
pozwala na przygotowanie wi?kszej liez- 
by konfiguraeji, uwzgl?dniajqcych rozne 
sytuacje i potrzeby. Domyslnie interpre- 
towana jest zawartosc zbioru AUTO- 
EXEC. NOS. Dla wygody program NOS 
moze bye wywolywany za pomocq od- 
powiedniego pliku typu BAT zawierajq- 
cego pozqdane parametry, np. START- 
NOS.BAT. 

Po wywolaniu programu na ekranie 
wyswietlane sq meldunki wst?pne, a na- 
st?pnie znak zgloszenia "r>os>" lub po- 
dobny. Uzytkownik programu znajduje 
si? wowczas na poziomie interpretaeji 
rozkazow. 

Jednym z najwazniejszych rozkazow 
jest "exit" sluzqcy do zakonezenia pracy 
NOS. Znaczna cz?s'c z wymienionych 
powyzej rozkazow nie wymaga dodatko- 
wych objasnieri: "cd", "dir", "mkdir", 
"rmdir", "rename" i "delete" majq swoje 
odpowiedniki w systemie MS-DOS. Roz- 
kaz "pwd" powoduje wys'wiellenie na- 
zwy uzywanego katalogu, "more" - sluzy 
do wyswietlenia zawartosci wybranego 
zbioru z podzialem na strony, a "tail" - 
do wyswietlenia zakonezenia zbioru. 
Rozkazy "l" i "shell" pozwalajq na cza- 
sowe opuszczenie NOS wcelu wykona- 
nia wybranego rozkazu systemu MS-DOS 
lub innego programu pod warunkiem, ze 
zezwala na to dost?pny obszar pami?ci. 

edn 

Krzysztof Dqbrowski OE1 KDA 
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WPoznaniu w dniach 8-11 kwietnia miaiy miejsce kolejne mipdzynarodowe targi 
elektmniki, telekomunikacji i techniki komputerowej. W tym roku firmy oferujgce sprzpt 
i usfugi telekomunikacyjne wystawialy sip w pawilonie 2. dak mozna sip byto 
spodziewac, prym wiodty wyroby i akcesoria telefonii komorkowej GSM. Ponizej 
prezentujemy - w kolejnosci alfabetycznej - wybrane firmy, ktore naszym zdaniem 
zaprezentowafy nowoczesne rozwigzania dotyczgce sektora telekomunikacji. 



AKSEL (Rybnik). Projekto- 
wanie i wykonawstwo sieci 
radiokomunikacyjnych. Ra- 
diotelefony UKF (Motorola), 
radiotelefony CB, sprzpt oraz 
akcesoria. Telefony i akceso- 
ria GSM. 

ALAN TELE - 
^ KOMUNIKACJA 
( J a w c z y c e ) . 
Przedstawiciel 
sieci ALAN- 
MIDLAND oraz 
, dystrybutor 
firm: MAXON, 
ANDREW, SIR- 
TEL. Radiotele- 
l fony p roles jo- 
nalne i ama- 
Jtorskie CB, 
VHF, UHF. 
Osprz^t: ante- 
ny profesjo- 
nalne i ama- 
torskie, kable koncentryczne i osprz^t, 
maszty antenowe, akcesoria GSM. 

Jednym z najnowszych wyrobow za- 
prezentowanych na targach by! sateli- 
tarny telefon (ot'erowany wfasnie przez 
firm^ ALAN), ktory wzbudzif duze 
zainteresowanie zwiedzajqcych. 

Telefon MINI M pracuje w sysle- 
mie INMARSAT i dzi^ki 4 satelitom 
umozliwia fqcznosc ze wszystkimi 
kontynentami s'wiata. Mozna row- 
niei vskac polqczenie z okolic 
przybrzeznych morza, na 
razie bez srodka ocea- 
nu, ktory jeszcze nie 
jest pokryly zasi$- 
giem satelit. 

Uzytkownik 
otrzymuje do 
wyboru cztery 
numery telet'o- 
niczne: 2 numery 
foniczne, 1 fax, 1 do 
przesyfu danycFi. Dzi^ki spe- 
cjalnej karcie SIM z telefonu moze ko- 
rzystac kilku uzytkownikow. Koszt po- 
fqczenia wynosi od ok 1 ...3 USD/min. 
i w kraju zalezy od sposobu pofqczenia 



(poprzez siec TRANS TELECOM lub po- 
przez naziemnq stacje we Francji). 
Koszt aparatu wynosi ok. 7 tys. USD, 
zas abonament zawiera si$ w granicachi 
20...100USD. Wi^cej szczegofow na 
temat tego nowoczesnego srodka fqcz- 
nosci kohca XX wieku, ktory jest juz 
uzywany z powodzeniem w kraju, za- 
miesci w najblizszym czasie na na- 
szych lamach krajowy dystrybutor tych 
urzqdzeri - firma ALAN TELEKOMUNI- 
KACJA. 

AUTOSYSTEMY (Poznan). Anleny 
i akcesoria do telefonow komorkowych 
oraz autoalarmy wloskie SPYBALL. An- 
teny r§czne i automatyczne do wszyst- 
kich typow aut, kieszenie do radiood- 
twarzaczy, zfqcza radiowe do kazdego 
rodzaju samochodu. 

COMPTRONIC (Gdansk). Dystrybu- 
tor akcesoriow do telefonow komorko- 
wych serii PULSAR. 

DGT (Gdansk). Produkcja urzqdzen 
telekomunikacyjnych oraz teleinforma- 
tycznych. Sztandarowy produkt to cenl- 
rala DGT3450 przystosowana do sieci 
IDN i ISDN oraz do kazdej centrali, za- 
rowno analogowej i cyfrowej, stosowa- 
nej w Polsce. 

EASYCALL (Warszawa). Usfugi 
wdziedzinie telekomuni- 
kacji przywofawczej. 
Oprocz usfug podsta- 
wowych i dodatkowych 
(przypominanie, budze- 
nie, notowania walut...) 
wprowadzifa mozliwoSc 
wysyfania informacji na 
pagery z zastosowaniem 
modem u z kodami DTMF 
(program Alpha Page) 
przydatne w duzych przed- 
si^biorstwach, klinikach me- 
dycznych. 

GSM point (Gdansk). Telefo- 
ny oraz akcesoria, m.in. przenos- 
ne zestawy handsfree. 

PANASONIC (Warszawa). Reprezen- 
tant japoriskiego koncernu telekomuni- 
kacyjnego oferujqcego m.in. analogowe 
i cyfrowe centrale telefoniczne, zinteg- 
rowane aparaty telefoniczne, telefaksy. 


POLKOMTEL (Warszawa). Operator 
sieci telefonii komorkowej PLUS GSM. 
Siec PLUS GSM oferuje rozbudowany 
pakiet pofqczeri, takich jak: przekazy- 
wanie pofqczeri, poczta gfosowa, 
szczegdfowy billing, oczekiwanie na 
pofqczenia, telekonferencja, przesyfa- 
nie danych i faksow, blokowanie pofq- 
czeh i inne. 

POLSKA TELEFONIA CYFROWA 

(Warszawa). Operator sieci telefonii ko- 
morkowej ERA GSM. Oferta obejmuje 
szeroki wac.hlarz usfug, podobnie jak 
siec wyzej wymieniona. ERA GSM obe- 
jmuje swym zasi^giem ponad 50 duzych 
miast oraz szlakow komunikacyjnych. 

RADMOR (Gdynia). Producent prze- 
nosnych, przewoznych, bazovvych ra- 
diotelefondw UKF/FM, stacji retransmi- 
syjnych, systemow radiokomunikacyj- 
nych w pasmach: 31-47MHz, 146- 
174MHz, 299,5-345MHz; radiomode- 
my, radiowe systemy telefonii wiejskiej, 
system bezprzewodowego przywofy- 
wania osob, CB-Radio. 

TELETRA KOMTRANS (Poznan). 
Sprzedaz urzqdzeri: zwfelokratniajq 
cych fqcza abonenckie 2, 4, 10 i 30 
kanafowe, urzqdzen teletransmisyj- 
nych, dodatkowe wyposazenie central 
E10A, ISDN. 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 

(Warszawa). Gfowny operator teleko- 
munikacyjny w Polsce swiadczqcy 
usfugi o zasi^gu krajowym i mi^dzyna- 
rodowym. TP S.A. obejmuje m.in.: 
transmisje danych w sieci POLPAK 
i POLPAK-T; dost^p do sieci INTER- 
NET; poczt£ elektronicznq POLKOM; 
siec cyfrowq z integracjq usfug -ISDN, 
transmisj? danych za pomocq fqczy sie- 
ci satelitarnych w system ie VSAT, ra- 
diokomunikacj^ Iqdowq i morskq oraz 
satelitarnq transmisje telewizyjnq 
w systemach: INTELSAT, EUTELSAT 
i INTERSPUTNIK. TP S.A. bierze aktyw- 
ny udziaf w pracach mi^dzynarodo- 
wych organizacji telekomunikacyj- 
nych, co gwarantuje dost^p do swiatfo- 
wodowych technologii i techniki tele- 
komunikacyjnej. 

Janusz Andrzejewski 
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Internet i krotkofalarstwo 


Dzis chciatbym zaprosic do odwiedzenia kilku rodzimych stron WWW. Pierwszg z nich 
jest stworzona przez Janka SP9EIJ witryna SPDXCIubu. Druga powstata podczas obozu 
internetowego w Barczewie Zdroju zorganizowanego przez fundacjp Internet dla Szkot 
i dotyczy zagadnien Packet Radio. Trzecia - jest prywatng strong Marka SQ7BCN. Na 

wszystkie strony zostatem zaproszony przez ich tworcow. 


Strona SPDXC o adresie 

http://www.silesia.ternet.pl/~joncorn/ 

spdx.htm 

jest naprawd? godna obejrzenia. Jej 
tworca - Janek SP9EIJ - poczynit wy- 
razne post?py w sztuce ukiadania in- 
ternetowych witryn. Po wywotaniu 
strony, w jej gornej cz?sci, pojawia 
si? okno zapewniajqce dost?p do 
DX-owego clustera OH2BUA. Poni- 
zej widnieje stylizowany napis 
SPDXClub oraz animowany wielka- 
nocny kurczak wykluwajqcy si? 
z jajka (stron? oglqdaiem w Wielka- 
noc). Licznik odwiedzajqcych wska- 
zuje, ze ich liczba od stycznia do 
kwietnia dobija juz do 2 tysi?cy! Jest 
to wynik bardzo dobry jak na stron? 
specjalistycznq i to po polsku. Dalej 
mamy link do ksiqzki gosci (znow 
animacja!) oraz BBS-u SPDXC. 

Niestety strona, przy dost?pie do 
providera typu dial-up, s'ciqga si? 
obrzydliwie wolno. W zasadzie 
wszyscy tworcy witryn powinni dq- 
zyc, by pojedyncza strona nie prze- 
kraczala obj?tosci trzech ekranow. 
Tu jest ich blisko dwadziescia. 
Wtasciwiej byloby zapewne na 
glownej stronie umiescic jedynie 
podstawowy spis tresci i odwiedza- 
jqcym pozostawic mozliwosc wybo- 
ru, co chc^ zobaczyc. Poza tym ani- 
macje tak obciqzyly pami?c moje- 
go PC-ta (8MB), ze nie by! juz w sta- 
nie nic wykonad w tie! Ponadto, gdy 
sprobowalem zrobic zrzuty ekrano- 
we korzystajqc z innego komputera, 
wyposazonego w starszq wersj? 
Netscape'a - to wyswietlona zostala 
informacja, ze powinienem uzyd 
nowszej wersji przeglqdarki. Szcze- 
rze mowiqc wolaJbym i w tym przy- 
padku moc obejrzec stron?, choc 
bye moze w wersji ubozszej. 

Witryna zawiera szereg pozycji 
stalych (sklad Zarzqdu Klubu, list? 
czlonkow, regulamin, osiqgni?cia 
czlonkow itd. itp.) oraz zawiera 
interesujqce pozycje publicystycz- 
ne. Odwiedzajqcy DXman jest pro- 


szony o wypelnienie ankiety. Spro- 
bowatem jq wyslac nie przerywa- 
jqc sciqgania strony. Nie poszlo - 
chyba jednak 8MB to nie za duzo 
HI! Janek SP9EIJ wielokrotnie za- 
ch?caf mnie do wyrazenia opinii 

0 jego intemetowej tworezos'ei. 
W zasadzie nie mam uwag kry- 
tycznych (poza jej wielkosciq 

1 polskimi literami, ktore byfy nie- 
zgodne z kont'iguracjq mego PC- 
ta), natomiast chcialbym powie- 
dziec (napisac) sporo dobrego 

0 zawartosci strony. W informato- 
rze SPDXC, stanowiqcym pokaznq 
cz?sc witryny, znalazlem refleksje 
kilku czolowych DXmanow o nie- 
dawnej ekspedycji VKOIR, kore- 
spondencj? na temat obrotu karta- 
mi QSL, projekt regulaminu wspol- 
zawod nictwa INTERCONTEST, 
stan SPHC oraz szereg innych inte- 
resujqcych pozycji. Redagujqcymi 

1 korespondentami sq najznakomit- 
si polscy DXmani. Publicystyk? 
prezentuje Andrzej SP6ECA, nowy 
regulamin 9-pasmowego wspcSIza- 
wodnictwa tirmuje najbardziej 
wszechstronny polski DXman - 
SP5EWY (to wfasnie Ryszard wta- 
jemniczal mnie niegdys w zastoso- 
wanie Inter netu przez krotkota low- 
cow), zas wsrod korespondentow 
znajdujemy takie znakomitosci 
jak SP7HT, no i oczywiscie kilku 
czlonkow zarzqdu Klubu. Intorma- 
tor SPDXC redaguje Andrzej 
SP6ECA. Jego e-mailowy adres to: 

Gsadow@hp750ls.ila.pwr.wroc.pl 
Witryn? SPDXCIubu kohezy 10 cen- 
nych rad dla wytrawnych DXmanow. 

Strona o Packet Radio, firmowana 
przez Michala SP5YFC, zawiera 
wiele podstawowych informaeji 
i warunkow, ktore trzeba spelnic, by 
rozpoczqc prac? Packet Radio. Zna- 
jdujemy jq pod URL: 

HHp:/ / rhea.waw.ids.edu.pl/proj/ pradio/ 
Jest to naprawd? rozsqdnie zapro- 
jektowana strona. Krotka (wi?c s'ciq- 
ga si? szybko), bez zb?dnych 
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ozdobnikow - zawiera najistotniej- 
sze informaeje. Witryna zostala 
stworzona na obozie t'undacji Inter- 
net dla Szkol w Barczewie-Zalesiu 
w lutym tego roku. Zawiera kilka 
linkow do stron zawierajqcych pod- 
stawowe (ale wcale nie ubogie 
w tresci) informaeje o Packecie. 
Mozna si? tez dowiedziec jak zo- 
stac krotkofalowcem, co kupic bqdz 
zmajstrowac by zaczqc si? bavvic 
w Packet Radio. Z Michalem moze- 
my nawiqzac kontakt pod jego adre- 
sem e-mailowy nr. 

bzyklotu@waw.ids.edu.pl 
Bye moze najcenniejszq zawar- 
tos'ciq omawianej witryny jest wy- 
kaz polskich bramek internetowych 
stworzony przez Piotra SP9TNM. 
Piotr jest zapalonym internautq, bar- 
dzo zastuzonym dla rozwoju pols- 
kiej domeny ampr.org. Z wykazu 
dowiadujemy si? o istnieniu bra- 
mek: 


Bramka 

znak 

administrator 

poznan.ampr.org 

SR3KV/X 

SP3VK/A 

gdansk.ampr.org 

SR2DGD 

SP2AL1 

warszawo.ampr.org 

SP5PNA 

SP5WCA 

krakov/.ampr.org 

SP9KBy 

SP9SVH 

so9odc.ampr.org 

SR9TCP 

SP9XDE 

rzeszow.ampr.org 

? 

SP8NFV 

lublin.ampr.org 

? 

SP8GV/0 

gliwice.ampr.org 

SP9YZT 

SP9INM 

opole.ampr.org 

SR60DP-10 

SP6EEK 

kielce.ampr.org 

SP7YAI 

SQ7BCP 

siedlce.ampr.org 

SP5ZG0 

SP5IUZ 

wroclaw.ampr.org 

SP6YCG 

SQ680I 

sp9pmg.ampr.org 

SP9PAG 

SP9U0A 

gate.sp9xzc.ampr.org 

SP9XZC-10 

SP9XZC 

? 

SR30ZG-10 

SP3DFR 
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Internet 


sr4tcp.ampr.org SR4ICP ? 

totun.ampr.org SP2YAP SP20N6 

bydgoszcz.ampr.org SR2DBY SP2D0V 

Swojq strong poswi?conq tematy- 
ce krdtkofalarskiej rekomenduje 
Marek SQ7BCN. Marek umiescit j$ 
na znanym z darmowych kont ser- 
werze free.polbox.pl. Niestety 
w chwili obecnej (Wielkanoc) stro- 
na Marka znajduje si? w stanie two- 
rzenia (o czym informuje stosowny 
napis). Gor^co namawiam, by nie 
naduzywad w ten sposob czasu (i 
rachunkow telefonicznych) odwie- 
dzajqcych. Na stronie znajduje si? 
karta QSL oraz kilka linkow, mi?- 
dzy innymi do informacji o SSTV 
i producenlow sprz?tu. W zasadzie 
strona jest dose uboga (choc juz wy- 
posazona w animacj?!) i nalezatoby 
si? zastanowic na jakich gosci (poza 
SSTV) jest zorientowana. Poza tym 
niektore ikonki (pomimo malej obj?- 
tosci) sciqgaj^ si? wyjejtkowo wolno 
(w czym byd moze jest wina provi- 
dera oferujejeego darmowe konta e- 
mailowe - wi?c zapewne mocno ob- 
ciqzonego w swiqteczny wieezor). 
Postanawiam w imieniu swoim 
i czytelnikow odwiedzic Michata 
za kilka miesi?cy. W dwa tygodnie 
po Wielkanocy zaglqdam jednak na 
serwer i ku swojemu zdziwieniu do- 
wiaduj? si?, ze strona zostata usu- 
ni?ta. No cdz, namawiam serdecz- 
nie do trzymania stron, ktdre pragnie 
si? zarekomendowac czytelnikom 
Swiata Radio, troch? dtuzej. 

Wszystkich pragnqcych, by ich wit- 
ryna zostata oceniona prosz? o kontakt 
e-mailowy. Serdecznie zapraszam tal<- 
ze do wspdtpracy entuzjastow poga- 
duch IRC. Nie czuj? si? tu zbyt mocno 
- a chcialbym zaprezentowac czytel- 
nikom i t? dziedzin? Internetu - byd 
moze w swoim duchu najbardziej zbli- 
zonq do QSO na pasmie. 

Entuzjasci surfingu po paj?czynie 
postugujq si? prawie wytqcznie 
przeglqdarkami Netscape, a b^dz 
Microsofta. Pierwsi uzytkownicy In- 
ternetu w Polsce pami?taj 3 jednak, 
ze dawniej popularn^ przegl^dark^ 
byt Mosaic. Teraz dosl?pna jest jego 
trzecia, znaeznie zmieniona, wers- 
ja. Program ma wbudowan^ obstug? 
transferu plikdw i grup Usenetu. Po- 
trafi tez pracowad off-line. Przeglq- 
dark? mozemy skopiowad np. z poz- 
nartskiego serwera: 

ftp://ffp.man.poznan.pl/ 

Kilku czytelnikow prosito mnie 
o "archiwalne" artykuty. Obieca- 
tem wystac po £wi?tach. Niestety 


wobec awarii dysku stracitem adre- 
sy e-mailowe korespondentow - 
przepraszam. Czytelnik z Katowic 
spytal mnie w jaki sposob mozna 
przeszukiwac zasoby Usenetu, czyli 
tzw. grup newsowych. Znanym ser- 
wisem stuzejeym do tego jest Deja- 
News, ktory archiwizuje i pozwala 
przeszukiwac stare newsy. Serwis 
oferuje szereg rozbudowanych me- 
chanizmow przeszukiwania zaso- 
bow i jest osiejgalny pod URL: 
http:/ / www.dejancws.com/ 



. Cool tzjt - Put nu-fi Clin -till . 
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przy wspdtpracy Magdy SP5QIL, 
Bartka SP5QWB i Tomka SP5CCC. 
Znajdziemy j^ pod URL: 

http://www.it.pw.edu.pl/~bobut 
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Strona jest wprawdzie dopiero 
w fazie budowania - ale i tak pre- 
zentuje si? bardzo interesujqco. 
O swoich wrazeniach z tej wizyty 
takze opowiem w nast?pnym nume- 
rze Swiata Radio. 

Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 


Na koniec artykulu chciatbym 
napisad dlaczego mozna znielubic 
Internet. Otoz kilka dni temu przy- 
stqpitem do przygotowania ilustracji 
- czyli do wykonania zrzutow ekra- 
nowych. Niestety slqski serwer Ter- 
netu, w cie|gu kolej- 
nych czterech dni, 
wyezyniat tajemni- 
cze harce. Naj- 
pierw zameldowat 
o nieistnieniu strony 
SPDXClubu, potem 
w ogole byt niedo- 
st?pny (objawy 
wskazywnty na 
uszkodzenie serwe- 
ra DNS-u). Po 
trzech dniach prob 
wprawdzie zdota- 
tem si? potqczyc - 
ale zawartosc stron 
byta wyraznie bt?d- 
na! Awaryjne tele- 
fony do kolegow 
z SP5, SP6 i tworcy 
strony - Janka SP9EIJ 
potwierdzity moje 
spostrzezenia. No 
coz, zrzuty z witry- 
ny Klubu obiecuj? 
zamiescid za mie- 
si^c. Tymczasem 
zapraszam na pach- 
n^cej Swiezosci^ 
stron? mitosnikow 
pasma 50MHz, 

stworzonq przez 
Tomka SP5XMU 


Z ostatniej chwili: Serwer firmy 
TERNET, na ktorym zlokalizowano 
strone SPDXC, zawiesza prac?. 
witryna SPDXC bedzie osi^galna 
pod URL: 

http://www.silesio.top.pl/“jancom/spdx.hfm 





20-126 LUBLIN, ul. Podzamcze 7 
tel. (081) 748 23 43, fax 7482342 
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Stacja 

selektywnego 

wywotania 

Oi 


^\ rr -C? 

Uktady selektywne 
wywotania nalezq do 
urzqdzen dodatkowego 
wyposazenia urzqdzen 
radiotelefonicznych chetnie 
stosowanych wszgdzie tam, 
gdzie istnieje koniecznosc 
wywotania okreslonej stacji 
radiowej. Mogq bye 
stosowane w sieciach 
profesjonalnych, jak 
pogotowie ratunkowe, 
zaktady gazownicze 
i energetyezne, straz 
pozarna, jak i amatorskich, 
np. przez uzytkownikow CB- 
radio. W SR 12/96 
zamiesciiismy opis uktadu 
DTMF do samodzielnego 
wykonania, a tym razem 
przedsta wiamy 
charakterystyke urzqdzenia 
krajowej produkcji, ktore 
jest bardziej skuteezne i ma 
wipcej mozliwosci niz w/w 
uktad. Ponadto przytqczenie 
ponizej opisanej stacji do 
dowolnej radiostaeji (jak 
podano w instrukcji 
producenta) nie wymaga 
homologacji. 




Stacja 
S W - 5 

jest rozwinietq wer- 
sjq stacji selektywnego wywolania 
SW-4 firmy "Digitex" w Sopocie. Urzq- 
dzenie umozliwia bezposredni wybor 
(z klawiatury numeryeznej) numeru do- 
wolnej stacji, a takze: 

- wywolanie i odbior kazdej stacji (po- 
siadajqcej stacja selektywnego wy- 
wolania firmy "Digitex": SW-1, SW- 
2, SW-3, SW-4 lub SW-5) 

- bez koniecznosci ciqglego odsluchu 
kanalu (tzn. gtosnik moze bye stale 
wylqczony); 

- bez koniecznosci przebywania w po- 
blizu radiotelefonu (silny przywolaw- 
czy sygnal akustyezny). 

Stacja SW-5 identyfikuje sygnal wy- 
wolania, np. numer wywolawczy przy- 
dzielony przez PAR, i wlqcza sygnal 
akustyezny powiadamiajqc uzytkowni- 
ka, ze jest wywolany. Jednoczesnie sta- 
cja ta automatyeznie potwierdza stacji 
wywolujqce przyj^cie wezwania. 

Dodatkowo stacja SW-5, podobnie 
do stacji SW-3 i SW-4, zqda od stacji 
nadajqcej przekazania jej numeru wtas- 
nego i rejestruje go. Rozpoznawanie 
numeru stacji wywolujqcej jest bardzo 
uzytecznq cechq urzqdzenia, bowiefri 
dzi^ki temu mozliwe jest np. przejscie 
na inny (wczesniej uzgodniony) kanal, 
bez koniecznosci zglaszania sie i poro- 
zumiewania na kanale wywolawczym. 
W celu wywolania dowolnej stacji 
nalezy jej numer wprowadzid za po- 
mocq klawiatury lub odczytac z jed- 
nego sposr6d 9 wczesniej zaprogra- 
mowanych bankdw. Stacja 
selektywnego wywo- 
lania znaeznie 
zwi$k- 


sza uzytecz- 
nosc np. CB-radio, zwlaszcza przy 
mocno zatloczonym kanale wywolaw- 
czym. 

Zalety: 

- automatyezne potwierdzenie, ze wy- 
brana stacja zostala powiadomiona 
(pewno^c, ze sygnal dotarl do adresa- 
ta); 

- automatyezne przyj^cie numeru sta- 
cji wywolujqcej; 

- akustyezny sygnal przywolawczy 
stopniowo zwi^kszajqcy nat^zenie 
dzwi^ku (pierwsze wywolanie - ci- 
cho, drugie glosniej, trzecie najglos- 
niej, ok. 80dB); 

- bardzo wysoka skuteeznose wywola- 
nia (praktyeznie wyzsza niz mozli- 
wo$c porozumiewania si§ glosem); 

- pami^c przechowujqca 9 wywola- 
nych numerow (tzw. banki), tzn. wy- 
wolanie nast^puje automatyeznie po 
naci$ni$ciu jednego przycisku; 

- zachowanie zawartosci bankow oraz 
wlasnego numeru wywolawczego po 
zaniku zasilania; 

- pami^c wezwania sygnalizujqca, ze 
stacja CB byla wzywana (wazne 
w czasie nieobecnosci wlasciciela); 
dodatkowo rejestruje numer stacji 
wywolawczej (maksymalnie 15 nu- 
merow); 
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tqeznosc 


- bardzo krotki czas przesylania sygna- 
lu wywolawczego (umozliwia wi?k- 
szq "przepustowosc" na kanole wy- 
wolawczym); 

- bardzo prosta obsluga; 

- latwy montaz - nie wymagajqcy inge- 
rencji wewnqtrz CB-radio (kabel po 
Iqczeniowy odpowiedni dla roznych 
stacji CB jest dostarczany z urzqdze- 
niem). 

Podstawowe dane techniczne stacji 
SW-5: 

- standard wywolania 5TQC 

- maksymalna ilosc numerow wywo- 
lawczych - 1 0 000 

- programowanie numeru wlasnego - 
przez uzytkownika 

- programowanie bankow (maksymal- 
nie 9 wywofawczych numerow) 

- programowanie konfiguracji stacji 
(funkcje dodatkowe) 

- zasilanie (wspolne z CB): +1 2V/ 
150mA 

- podlqczenie - przez kabel przejscio- 
wy wlqczony pomi?dzv mikroton 
a radioteleton 

- czas przesylania svgnafu wywolaw- 
czego: ok. (),B sekundy - przv wysyla- 
niu numeru stacji wywolujqcej i ok. 
2,5 sekundy - przy wysylamu numeru 
stacji wywolujqccj 

- budowa: 1 mikrokomputer, IB ukla- 
dow scalonych, 6 tranzyslorow 

- wymiary: 110x90x35mm 
Wszystkie stacje selektywnego wy- 

wolywania firmy "Digitex" sq wfqczone 
pomi?dzy wejscie mikrofonowe i wy- 
jscic odbiornika, tzn. wykorzyslujq je- 
dynie sygnalv dost?pne na wtyku mik- 
rofonu. 

Stacja jest wyposazona w szesciozy- 
lowy kabel zakoiiczony wlykiem. Kolo- 
ry przewoddw odpowiadajq nast?pujq- 
cym punktom: 

1 . szary - masa glosnika 
(odlqczana przelqcznikiem 
w mikrofonie) 

2. brqzowy - masa 

3. bialy - glosnik 

4. rozowy - nadawanie 

5. zielony * mikrofon 

6. zolty - masa 
Napigcie zasilania urzqdze- 

nia nie jest krytyczne i moze 
zawierac si? w granicach 
+10.. .16V. Zasilanie stacji jest 
wyprowadzone pojedynczym 
przewodem (dtugosc ok. 

0,7m) i Iqczy si? z dodatnim 
biegunem (+) zrodla zasilania, 
tego samego, z ktorego zasila- 
ny jest radiotelefon, np. aku- 
mulator w samochodzie lub 
zasilacz stacjonarny. 

Obsluga urzqdzenia jest 
bardzo dokladnie opisana 
w zalqczanej do wyrobu in- 
strukcji. 


Programowanie wlasnego numeru 
wywolawczego odbywa si? przycis- 
kicm #. 

Zaleca si?, by uzytkownik wprowa- 
dzil do pami?ci urzqdzenia SW-5 nu- 
mer swojej stacji CB przydzieionej 
przez PAR. 

Jesli numer wywolywanej stacji nie 
znajduje si? na wyswietlaczu, nalezy 
go wprowadzic za pomocq klawiatury 
numerycznej lub odczytac z jednego 
sposrod 9 bankow (odczyt z banku na 
st?puje przez dluzsze niz 2s wci$ni?cie 
przycisku "cyfrowego" od 1 do 9). 

Nast?pnie nalezy sprawdzic, czy ka- 
nal jest wolny (czy jest to kanal, na 
ktdrym oczekuje wywolywana stacja 
SW) i nacisnqc przycisk #; obserwowac 
wyswietlacz. 

Wywolanie odebrane przez stacj? 
SW-5 sygnalizowane jest poprzez: 

a) ciqg sygnalow akustycznych (buzzer) 
o trzech poziomach glosnosci, prze- 
IqczanycFi automatycznie (sygnal 
trwajqcy ok. 1,5 minuty umozliwia 
skuteczne powiadamianie o wywo- 
laniu); 

b) pami?c wywolania - napis "AL x", 
gdzie x jest liczbq od 1 do 15 ozna- 
czajq kolejne nie skasowane wezwa- 
nie; 

c) wyswietlacz numeru stacji wywolu- 
jqcej (napis "AL x" oraz numer stacji 
wywolujqcej migajq pojawiajqc si? 
na przemian). 

Stacja SW-5 po odebraniu wywola- 
nia automatycznie potwierdza stacji 
wywolujqcej odbior wywolania i jed- 
noczesnie zq da od niej numeru wlasne- 
go. Gdy transmisja numeru stacji wy- 
wofujqcej zostanie z jakichkolwiek po- 
wodow zaklocona lub stacja wywolujq- 
ca nie odpowie na zqdanie numeru (np. 


potwierdzenie nie dotarlo (ub zostalo 
zakfocone), stacja SW-5 zarejestruje 
w pami?ci (zamiast numeru stacji wy- 
wolujqcej) specjalny symbol - cztery 
male kwadraty. 

Stacja SW-5 umozliwia biezqcq ob- 
serwacj? numerow wywolawczych 
przesylanych do innych stacji SW, pra- 
cujqcych w standardzie STQC. W tym 
trybie pracy odbierane sygnaly wywo- 
lawcze sq wyswietlane (przez ok. 3s) 
w postaci numerow oraz sygnalizowa- 
ne krotkim sygnalem brz?czyka. 
W przypadku odbioru wlasnego nume- 
ru wywolawczego stacja SW-5 opusz- 
cza tryb monitorowania i przechodzi 
do normalnej sygnal izacji odbioru wy- 
wolania. 

W urzqdzeniu istnteje mozliwosc 
wylqczenia akustycznego sygnalu przy- 
wolawczego (buzzera). jest to szczegol- 
nie uzyteczne w godzinach nocnych, 
aby nie budzic uzytkownika lub wspol- 
mieszkancow, a jednoczesnie rejestro- 
wac wszystkie wezwania. 

Ponadto stacja SW-5 umozliwia re- 
alizacj? wielu dodatkowych funkcji 
(BEEP, FI, F2, BUSR, PRI, SSP), ktore 
mogq bye uzyteczne dla bardziej za- 
awansowanych uzylkownikow. 

Funkcje te sq opisane szczegolowo 
w instrukeji. 

Przedstawiona na fotografiach stacja 
SW5 zostaia udost?pniona redakcji SR 
(na czas prob i testow) przez Zaklad 
Systemow Cyfrowych ^DIGITEX" - pro- 
ducenta tych urzqdzen. 

Kilkuletnia eksploatacja urzqdzen 
SW4 i SW5 na pasmach CB przez kilku 
Czytelnikow potwierd 2 ila calkowitq ich 
przydatnosc rowniez na pasmach ama- 
torskich. 

Janusz Andrzejewski 
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Krotkofalowiec 


Miedzynarodowa Unia Radioamatorska 

I A R U 


W kazdej dziedzinie zycia uzy ski wa- 
ne wyniki / osiqgnifda sq w duzej mie- 
rze wynikiem zdofnosci przywodcow 
do posiadania wizji przyszfosci, ich 
zdofnosci do spojrzenia poza proble- 
my dnia dzisiejszego i przewidywania 
przyszfych wydarzeh. 

Taka wla^nic idea przyswiecala ame- 
rykariskiemu wynalazcy i radioamatoro- 
wi Hiramowi Percy Maximowi, prezeso- 
wi Amerykanskiego Zwiqzku Krdtkofa- 
lowcow (ARRL - American Radio Relay 
League), ktory doszedlszy do przekona- 
nia, ze krotkofalarstwo osiqgn^lo wy- 
miar mi^dzynarodowy, stwierdzil iz po- 
winna powstac organizaeja mi^dzyna- 
rodowa ujmujqca w okreslone ramy 
rozwoj krotkofalarstwa i rozwiqzujqca 
problemy, nieuchronnie zwiqzane 
z lym rozwojem. Tak wi^c w marcu 
1924 roku w Paryzu Hiram Percy Ma- 
xim wraz z grupq wybitnych radioama- 
tor6w ustolil pinny powolania stalej or- 
ganizaeji o nazwie Mi^dzynarodowa 
Unia Radioamalorska - the International 
Amateur Radio Union (IARU), mnjqcej 
powstac na kongresie zaplanowanym 
na kwiecien 1 925 roku. W spotkaniu 
w roku 1 924 uczestniczyli entuzjasci 
krotkofalarstwa reprezentujqcy Francje, 
Wielkq Brytani^, Belgi^, Szwajcari^, 
Wlochy, Hiszpani$, Luksemburg, Kana- 
d? i Stany Zjednoczone. 

Podczas swiqt Wielkanocnych 1925 
roku, radioamatorzy reprezentujqcy 23 
kraje spotkali si$ ponownie w Paryzu 
w t-elu oficjalnego powolania Mi^dzy- 
narodowej Unii Radioamatorskiej 
i przyj^cia jej slatiitu. Owczesna Unia 
rdznila si$ nieco od wspolczesnego 
IARU, lecz jej cele byly w ogolnym za- 
rysie te same: rozwoj i koordynaeja 
krotkofalarstwa na calym swiecie, po- 
pieranie przyjazni i braterstwa, i repre- 
zentowanie ruchu krotkofalarskiego na 
mi^dzynarodov/ych konferencjach 
Swiatowego Zwiqzku Telekomunikacyj- 
nego (the International Telecommunica- 
tions Union - ITU). Wiekszosc repre- 
zentowanych na kongresie 1925 roku 
krajdw byla krajnmi eirropejskimi (byla 
rowniez obecna delegacja polska), 
obecni byli tez delegaci z Ameryki P6I- 
nocnej i Potudniowej orazjaponii. 

17 kwietnia 1925 roku jednoglosnie 
uchwalono pierwszy statut IARU, zas 
18 kwietnia, na koncowej sesji plenar- 
nej Uiczba uczestniczqcych krajdw 
wzrosla tymezasem do 25), zatwierdzo- 
no przyj^te przez kongres organizacyj- 
ny postanowienia i formainie utworzo- 
no Mi^dzynarodowq Uni? Radioama- 
torskq. 


Ciqgly nacisk kladziony na podstawo- 
wy cel IARU - przygotowania do konfe- 
reneji, doprowadzil do restrukturyzaeji 
IARU w wyniku Swiatowej Konferencji 
Radiowej WARC-79, restrukturyzaeji, kto- 
ra uezynila z Unii organizaeja naprawd^ 
mi^dzynarodowq, nie tylko w aspekeie 
zakresu dzlalah, ale rowniez w zakresie 
admin istrowania i zarzqdzania. 

Struktura IARU 

fstniejq uderzajqce podobieristwa 
mi^dzy strukturami IARU i ITU. Dla 
podkreslenia znaezenia IARU przyjrzyj- 
my si? tym podobieristwom. 

W znakomitej wi?kszosci krajdw swia- 
ta islniejq krajowe stowarzyszen ia krotko- 
falarskie, grupujqce radioamatorow w ce- 
lu wzajemnej pomocy i wspolpracy. 
Obecnie, w kazdym z blisko 150 krajdw, 
jedno stowarzyszenie krotkofalowcow 
zostafo upowaznione przez swych czlon- 
kow do reprezentowama ich w IARU. 
Kazde takie stowarzyszenie czlonkowskie 
ponosi znaeznq odpowiedzialnosc i ma 
wplyw na decyzje podejmowane w ra- 
mach struktur IARU. Zasadniczo, kazde 
stowarzyszenie czlonkowskie ma obo- 
wiqzek wbsciwego neprezentowania ra- 
diowej sluzby amatorskiej na terenie swe- 
go kraju czy terytorium. 

Dalszym obowiqzkiem kazdego sto- 
warzyszenta czlonkowskiego jest uezes- 
tniczenie w odbywajqcych si? co trzy 
lata konferencjach regionalnych IARU- 
Na konferencjach regionalnych, kazde 
stowarzyszenie czlonkowskie ma prawo 
wysl?powac w irr>ieniu swych czfonkow 
w sprawach ksztaltowania polityki 
IARU. Mj?dzynarodowa Unia Radio- 
amatorska podzielila swe stowarzysze- 
nia czlonkowskie pomi?dzy trzy regio- 
ny geogratiezne, identyezne z regiona- 
mi Swiatowego Zwiqzku Telekomunika- 
cyjnego (ITU). Kazdego roku odbywa 
si? konfereneja innego region u, na kto- 
rej stowarzyszenia spotykajq si^ w celu 
przedyskutowania wzajemnvch proble- 
mow j znalezienia wspolnych rozwia- 
zan. Dla przykladu, konfereneja moze 
dyskutowad nad problemem zakldcen 
powodowanych przez staeje innych 
sluzb pracujqce melegalnie w pasmach 
amatorskich i nad sposobami zlikwido- 
wania tych zakldcen. 

W uzupelnieniu stowarzyszen czton- 
kowskich i ich organizaeji regional- 
nych, IARU dysponuje Swiatowq Radq 
Administracyjnq, skladajqcq si^ z prezy- 
denta, vviceprezydenta i sekretarza plus 
do dwoch przedstawicieli kazdego 
z trzech regiendw. W gestii Rady Admi- 
nistracvjnej lezy ustalanie polityki i za- 


rzqdzanie Uniq. Rada odbywa posie- 
dzenia przynajmniej raz w roku, trady- 
cyjnie w miejscu organizowania konfe- 
rencji regionalnych. Do podstawowych 
zadari Rady nalezy koordynowanie re- 
prezentowania pod kierunkiem prezy- 
denta interesdw sluzby amatorskiej na 
mi^dzynarodowych konfeieiicjacli lele- 
komunikacyjnych, planowanie dlugofa- 
lowe w aspekeie realizaeji podstawo- 
wych celow IARU, oraz podejmowanie 
postanowien i zaleceri umozliwiajqcych 
funkejonowanie Unii. 

lnne aspekty dziaialnosci IARU 

Podobnie jak ITU posiada swe Biuro 
Radiokomunikacji zajmujqce si^ po- 
szczegdlnymi technicznymi i operators- 
kimi aspektami mi^dzynarodowych ure- 
gulowan telekomunikacyjnych, IARU 
posiada swe speejalizowane agendy i or- 
gany. Nalezq do nich stale Grupy Robo- 
cze, zajmujqce si^ takimi sprawami jak 
program wspolnej licencji miedzynaro- 
dowej, amatorska radiolokacja sportowa, 
czy rez koordynowanie rozmaitych za- 
wodow i konkursdw operatorskich. In- 
nymi organ ami IARU sq region a I ne ko- 
mitety wykonawcze, prov/adzqce sprawy 
administracyjne w skali regionu w okre- 
sach pomiedzy konferenejami genera I- 
nymi. Istnieje rowniez System Monitorin- 
gu IARU, dzialajqcy w skali regionalnej 
i ogolnoswiatowej, rejestrujqcy przypad- 
ki szkodliwych zakloceri dla sluzby ama- 
torskiej, powodowanych przez staeje in- 
nych sluzb nadajqce nielegalme w obr<?- 
bie pasm amatorskich. 

Mi^dzynarodowa Unia Radioamator- 
ska istnieje, co jest oczywiste, dla sfuze- 
nia amatorskiej sluzbie radiowej, lecz 
sluzqc krotkofalarstwu IARU rdwno- 
czesnie moze bye uzyteczna dla osob 
odpowiedzialnych za administrowanie 
sluzbq amatorskq w poszczegolnych 
krajach. Zdrowy, zywotny i rozwijajqcy 
si^ ruch krotkofalarski jest wainv nie 
tylko dla samycb krotkofalowcow, ale 
rowniez dla administraeji panstwowych, 
w aspekeie gotowosci i mozliwosci 
sluzby amatorskiej do zapewniania 
Iqcznosci doraznej w przypadkach ka- 
tastrof i kl^sk zywiolowych. KrotkofaJar- 
stwo b^dzie si^ rozwijac, jesli jego po- 
myslny stan b^dzie wspierany przez 
przychylne przepisy i regulacje prawne. 
W ostanich latach IARU przprowadzila, 
w oparciu o srodki dosta rezone przez 
ITU i poszczegdlne administraeje, sze- 
reg kursow pod nazwq ''Administrowa- 
nie sluzbq amatorskq". 

(na podstawie materiatew IARU podal 
Krzysztof Sfomczyhski , SP5HS) 
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Krotkofalowiec 


Emisje cyfrowe 


ZALECENIA KONFERENCJI GENERALNEJ I REGIONU IARU WTEL-AWIWIE W SPRAWIE 
STOSOWANIA EMISJI CYFROWYCH WRADIOWEJ StUZBIE AMATORSKIEJ 


Wiele kontrowersji budzi wostatnich 
latach burzliwy rozwoj emisji cyfrowych 
a szczegolnie wspolpraca radiowej sluzby 
amatorskiej z innymi systemami przekazy- 
wania i gromadzenia informacji metodami 
cyfrowymi. Jak podkreslil wswym spra- 
wozdaniu na Konferencj? wTel-Awiwie 
przewodniczqcy Komitetu KF Regionu 
1 IARU pan Alf A I medal LA5QK, pom i mo iz 
Packet Radio me jest gfownym osrodkiem 
aklywnosci na pasmach amatorskich, nie- 
pokdj budzi fakt, ze coraz wi?cej niele- 
galnych komunikatow, sprzecznych z Re- 
gulaminem Radiokornunikacyjnym i usta- 
wodawstwem telekomunikacyjnym po- 
szczegolnych krajow, jest przekazywa- 
nych poprzez amatorskie sieci Packet Ra- 
dio. LA5QK podkreslil, ze polqczenia po- 
mi?dzy sieciami amatorskimi a Interne- 
tern czy innymi publicznymi telefoniczny- 
mi systemami cyfrowymi $3 absolutnie 
niedozwolone. 

Ponizej podajemy zalecenia uchwalone 
przez Konferencj? Generaln^ Reginnu 
I IARU w Tel-Awiwie w pazdzierniku 1996 

r. Zalecenia te powinny bye przestrzegane 
przez wszystkich uezestnikow radiowej 
sluzby amatorskiej w krajach czlonkows- 
kich IARU, a wi?c rdwniez w Polsce. 

• Zaleca si?, aby wszystkie stowarzysze- 
nia czlonkowskie podj?ly kroki dla wy- 
eliminowania wszelkiego nielegalnego 
ruchu za posrednictwem amatorskich 
sieci pakietowych (BBS), jak rdwniez 
za posrednictwem innych rodzajow 
emisji. 

• Zaleca si?, aby wszystkie stowarzysze- 
nia czlonkowskie polecily wszystkim 
operatorom amatorskich sieci pakieto- 
wych (sysop's - system operators) usu- 
wanie z sieci wszystkich nielegalnych 
wiadomosci i poinstruowaly tych ope- 
ratordw o ich odpowiedzialnosci za po- 
wyzsze. 

• Zaleca si?, aby w przypadku gdy sto- 
warzyszenia czlonkowskie nie S3 
w stanie zrealizowac powyzszego we 
wlasnym zakresie, zwrocily si? one 

0 pomoc w wyeliminowaniu nielegal- 
nego ruchu do swych wladz telekomu- 
nikacyjnych. 

• Zaleca si?, aby wszystkie stowarzysze- 
nia czlonkowskie zach?cily swych 
czfonkow do przeprowadzenia badari 
nad opracowaniem i wprowadzeniem 
skuteeznego systemu zabezpieczen 

1 identyfikaeji, w celu uniemozliwienia 
dost?pu do sieci amatorskich staejom 
nielegalnym i podszywajqcym si? pod 
znaki amatorskie. 

• Krotkofalowcy mogq uzyskiwac dost?p 
do sieci cyfrowych w dowolny sposob, 
wl^czaj^c wybierane modemy w w?z- 
lach, Internet i inne srodki elektronicz- 
ne. jednakze amatorzy-operatorzy 


w?zlow cyfrowych (sysop's) muszij za- 
pewnic, ze pod zadnym pozorem nie- 
krotkofalowcy nie uzyskajq do$t?pu do 
sieci amatorskich, zarowno przypadko- 
wo, jak i w sposbb zamierzony. 

• Operatorzy sieci podejmq wszelkie 
niezb?dne kroki dla zapewmenia, aby 
komunikaty przekazywane poprzez 
sieci odpowiadaiy wymogom dla radio- 
wej sluzby amatorskiej zawartym 
w Regulaminie Radiokornunikacyjnym 
i odpowiednich regulaminach krajo- 
wych. 

• Jesli komunikat pochodzi z publicznych 
sieci telelefonicznych lub publicznych 
sieci cyfrowych (np. z Internetu), osoba 
wprowadzajqca taki komunikat do sie- 
ci amatorskiej musi go autoryzowac, to 
znaezy opatrzyc wlasnym znakiem 
wywolawczym jako nadawca. Powin- 
no bye rowniez podane zrodlo mate- 
rialu (np. Internet). 

• Zaleca si? przestrzeganie postanowieri 
Rezolucji Nr 91-2 (uaktualnionej 
w 1995 r.) Swiatowej Rady Admin istra- 
cyjnej IARU. 

Wskazdwki dla uzytkownikdw emisji 

cyfrowych ("DIGIMODE") 

• Amatorska Sluzba Radiowa szczyci si? 
tym, ze sama zachowuje wiasciwq dys- 
cyplin?. Operatorzy pracuj^cy emisja- 
mi cyfrowymi ("DIGIMODE") powinni 
utrzymac t? tradycj?. 

• Operatorzy pracuj^cy emisjami cyfro- 
wymi ("DIGIMODE"), podobnie jak 
wszyscy krotkofalowcy, powinni prze- 
strzegac ustalonych "band-planow". 

• Operatorzy pracuj^cy emisjami cyfro- 
wymi ("DIGIMODE") nie mogq przeka- 
zywac ponizszyeh informacji, zarowno 
bezposrednio jak i za posrednictwem 
"skrzynek pocztowych": 

- wszelkich reklam i ogfoszeri doty- 
cz^cych sprzedazy, kupna i handlu 
towarami, wl^czaj^c rdwniez sprz?t 
amatorski; 

- wszelkich komunikatow i propagan- 
dy o charakterze polityeznym lub 
religijnym; 

- informacji o niewlas'ciwym slownict- 
wie, w tym zawierajqcych prze- 
kleristwa, sprosnosci, oszczerstwa, 
znieslawienia itp.; 

- wszelkich materialow mogqcych 
naruszac prawa wlasnosci intelektu- 
alnych; 

- wszelkich materialow mog^cych 
naruszac dobra osobiste zarowno 
osdb fizycznych jak i prawnych. 

• Operatorzy pracuj^cy emisjami cyfro- 
wymi ("DIGIMODE") posluguj^cy si? 
"skrzynkami pocztowymi" (BBS) po- 
winni unikac przekazywania niepo- 
trzebnych lub 2byt rozwleklych komu- 
nikatow czy dokumentdw, w celu pod- 


niesienia skutecznosci sieci. 

• Operatorzy pracuj^cy emisjami cyfro- 
wymi ("DIGIMODE") poslugujqcy si? 
"skrzynkami pocztowymi" (BBS) po- 
winni przestrzegac, aby kazdy komu- 
nikat byl opatrzony znakiem wywo- 
lawczym nadawey, a w przypadku sta- 
cji klubowej nazwiskiem operators, 
tak, aby nadawca wiadomosci rndgl 
bye zawsze zidentyfikowany. 

• Operatorzy pracujqcy emisjami cyfro- 
wymi ("DIGIMODE") powinni unikac 
nadawania komunikatow zbyt dlugich, 
aby mogly bye skuteeznie przekazane 
przez siec. 

• Operatorzy pracujqcy emisjami cyfro- 
wymi ("DIGIMODE") posluguj^cy si? 
"skrzynkami |?ocztowymi" (BBS) po- 
winni przestrzegac, aby wszystkie na- 
dawane komunikaty byly adresowane 
tylko do wlasciwych grup odbiorcow 
a nie do obszarow niezainteresowa- 
nych, w celu podniesienia skutecznosci 
sieci. 


Wskazdwki dla operatordw cyfrowych 

skrzynek pocztowych (BBS) 

• Operatorzy cyfrowych skrzynek pocz- 
towych (BBS) S3 zobo wizard do za- 
pewnienia ich wfas'ciwej pracy, 
w okreslonym obszarze i dla okreslo- 
nych celow. 

• Operatorzy cyfrowydi skrzynek pocz- 
towych (BBS) S3 moralnie odpowie- 
dzialni za wszelkie komunikaty prze- 
kazywane przez ich system. Powinni 
oni dokladac wszelkich starari, aby 
przekazywane komunikaty byly zgod- 
ne z ztisadciini radiuwej sluzby amator- 
skiej i ze "Wskazowkami dla uzytkow- 
nikdw emisji cyfrowych ("DJGIMO- 
DE'T 

• "Skrzynki pocztowe" na falach krot- 
kich powinny bye uzywane jedynie 
w przypadkach, gdy zaistnieje rzeezy- 
wista potrzeba, nie mog^ca bye zaspo- 
kojona na UKF lub innymi srodkami. 

• Operatorzy cyfrowych skrzynek pocz- 
towych (BBS) 53 upowaznient do wy- 
kluczenia uzytkownika sieci, ktdry 
uporezywie narusza "Wskazdwki dla 
uzytkownikdw emisji cyfrowych ("DI- 
GIMODE")". Wykluczenie uzytkowni- 
ka moze miec miejsce jako Srodek 
ostateezny po uprzednim ostrzezeniu 
i w przypadku, gdy wykluczenie nie 
narusza lokalnych przepisow. 

• Operatorzy cyfrowych skrzynek pocz- 
towych (BBS) powinni bye swiadomi 
swojej odpowiedzialnosci za tresc ko- 
munikalow i 53 zach?cani do stosowa- 
nia mechanizmow zabezpieczen 
i identyfikaeji. 


(w op^rciu o matena/y IARU podal 
Krzysztof Slomczyriski, SP5HS) 


Swict Radio Czerwiec 1 997 





Swiat CB 


Wojewodzki Sztab Ratownictwa 
PL-CB Radio w Lwowku Slqskim 


W dniu 27.05.1 996 r. powolany zostal 
przez szefa Krajowego Sztabu Ratownictwa 
PL-CB Radio w todzi Jerzego Plokarza, Wo- 
jewodzki Sztab Ratownictwa PL-CB Radio 
w Jeleniej Gorze z siedzibq w Lwowku Slqs- 
kim. 

Wojewodzki Sztab Ratownictwa PL-CB Ra- 
dio w Lwowku Slqskim dziala w strukturach 
Krajowej Sicd Ratunkowej PL-CB Radio w bo- 
dzi, wspoldzialajqcej z Krajowq Sieciq Wykry- 
wania Zagrozen i Alarmowania Obrony Cywil- 
nej. Siedziba Wojewodzkiego Szlabu Ratow- 
nictwa PL-CB Radio miesci si?w Lwowku Slqs- 
kim, przy ulicy Jaskiewicza 6/1. 

Wspolpracuje on scisle za posrednict- 
wem Krajowego Sztabu Ratownictwa z Mi- 
nisterstwem Spraw Wewn?trznych, Komen- 
dq Glownq Policji Komendq Glownq Strazy 
Pozarnej, Ministerstwem Zdrowia i Opicki 
Spolecznej, Ministerstwem Lqcznosci oraz 
Sztabem Obrony Cywilnej, na podstawie od- 
r?bnych porozumieri. Zadaniem WSR PL-CB 
Radio w Lwowku Slqskim jest powolywanie 
Rejonowych Sztabow Ratownictwa PL-CB 
Radio w kazdym micscic wojowodztwa jele- 
niogorskiego oraz nominowanie ratownikow 
na szefow RSR. Celem dzialania Wojewodz- 


kiego i Rejonowych Sztabow Ratownictwa 
PL-CB Radio jest reagowanic na wczwania 
o pom oc, czyli przyjmowanie i przekazywa- 
nie do odpowiednich sluzb wezwan od oby- 
wateli, nadawanych na kanalc 9 radiotelefo- 
nu CB na cz?stotliwosci 27.060MHz w mo- 
dulacji AM, gdzic nastqpilo zagrozen ie zy- 
cia, zdrowia, mienia, bezpieczenstwa lub 
srodowiska natu rain ego. 

Aktualnie WSR w Lwowku Slqskim posia- 
da szescdziesi?ciu ratownikow i osob wspo- 
magajqcych WSR z lerenu wojewodztwa je- 
leniogorskicgo. Ratownicy wyposazeni sq 
w sprz?t lqcznosci czyli radiolelefony CB 
stacjonarne, przewozne i przenosne. Posia- 
dajq oznakowane pojazdy oraz sygnalizacj? 
swietlnq, uzywanq podczas akcji ratowni- 
czych. Prowadzq oni regularnie karty zglo- 
szcii wezwan, ktore odsylane sq do Krajowe- 
go Sztabu Ratownictwa PL-CB Radio w to- 
dzi. Wszystkie sztaby ratownictwa wyposa- 
zone sq w schemat sieci ratunkowej PL-CB 
Radio, Instrukcj? Post?powama Alarmowe- 
go, Zarzqdzanie 1/95 dolyczqce zasad funk- 
cjonowania KSR PL-CB Radio. Powinny tez 
bye wyposazone w telefon, magnetofon, ma- 
ps terenu, dziennik pracy, radiotelefon z do- 


st?pem do pel n ego za kresu kanalow w p ro- 
tes jona I nej sieci bezprzewodowej. Ratowni- 
cy muszq tez posiadac profesjonainy sprz?t 
lqcznosci w pelnym zakresie pracy sluzb ra- 
T unkowych oraz sprz?t medyezny i zabez- 
pieczajqcy do prowadzenia akcji ratunko- 
wych. Dzialalnosc sztabow ratownictwa 
opiera si? na pracy spoleczncj wiclu wspa- 
niafyeh, bezinte resown vch ludzi, ktorzy sq 
gotowi niesc pomoc drugiemu czlowieko- 
wi... Finansowani sq oni zwtasnych skladek 
czlonkowskich, ktore nie sq w stanie pokryc 
kosztow ich dzialalnosd. Jezeli chridibyscic 
parislwo wspomoc dzialalnosc tych sztabow 
finansowo lub w inny sposob zaangazowac 
si? w dzialalnosc Sztabow Ratownictwa PL- 
CB Radio, to prosz? o kontakt koresponden- 
cyjny. Osoby, ktore sq zainteresowane kur- 
sem ratownika przedmedyeznego prosz? 
rowniez o kontakt pod adresem: Wojewodz- 
ki Sztab Ratownictwa PL-CB Radio ul. Jas- 
kiewicza 6/1, 59-600 Lwowek SIqskt (nr 
konta, na ktore dokonywane sq darowizny 
na dzialalnoSd spolecznq ratownictwa: 
10202195-2176-270-1 PKO BP Odz. 
w Lwowku Slqskim). 

Lcsfow Baran 


©m i smmmm 




^ Juz od 8 lat zajmujemy si? sprzedazq. 

U urzqdzen lqcznosci radiowej. 

Pi Importujemy bardzo dobre radiolelefony 
H swiatowego leadera, japonskiej firmy 
fi ALINCO ELEKTROMCS Inc. 

2AM6WIONE URZPZENIA WYSYIAHY POCZTq 


H W Polsce pracuje juz ok. 26 000 radiotelefonow ALINCO w shizbach takich jak: straz miejska, PTH ^PRO-FIT" 

| obrona cywilna, pogotowie techniczne, ochrona mienia i wielu, wielu mnych - wzbudzajqc jHl U RZADZEN IA LACZNO SCI RAD [ OWEJ 
powszechnq sympati? i uznanie uzytkownikow. MHO EM , - 

I Amatorskie wersje urzadzen sqposzukiwane i szanowane przez krotkofalowcow. 

S Radiotelefony ALINCO majq bowiem wiele zalet: sq bezawaiyjne (japonska precyzjal), 
zminiatuiyzowane, bardzo lekkie, a przy tym ... naprawdf taniel 


92-230 LODZ, AL. PILSUDSKIEG0 150/152 
TEL. (0-42) 74-43-25; FAX (0-42) 46-94-34 
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Klub Sierra Juliet International I 
grupa o mi?dzynarodowym zasi?gu 
r. w celu nawiazywama i szerzema 
na calym swiec.e bez wzgledu na . 
czy przekonania pol.tyczne. Dome, 


Group 


nil CB, ktdry posiada ze-^|| 

OXCROUP^lERRA 1 1 ] 

LIET 44-190 Knurow - 1 Po. Box 22 przynajmniej jedno zdj?cie, V 
dane osobiste oraz jednorazowq wpiate - wpisowe 10 zl. Klub ' 
orgamzuje duzo imprez takich jak: ogmska, karczmy piwne, 
zabawy karnawatowe, itp. Poza tym posiada bardzo duzo mate- 
rialow klubowych jak: karty QSL (6 rodzajow), naklejki, pie- 
czqtki, callbooki i inne. Jezeli zainteresowala Cie nasza dzia- 
ialnosc to napisz lub poszukaj nas na umownym Momtorze 
26.325 USB, a dowiesz si? wyczerpujqcych wiadomosci o na- 
szej grupie. 

161SJ518 Made], 161SJ548 Grzegorz 


W kwietniu br. ponownie odwiedzil redakcj? SR Christian 14EE-103/FA1 APN (nowy znak F4APN), 
z ktorym obszerny wywiad zamiescilismy w SR 10/96. Planuje on w tym roku sp^dzic wakacje w Pols- 
ce w okolicach Duninowa i b$dzie aktywny na pasmach CB oraz 2m. Niestety, nie udato mu si^ do tej 
pory zdobyc licencji wyzszej kategorii, ale obiecat potrenowac jeszcze telegrafi^ i sprobowac zda- 
wac ponownie. Podczas ostatniego egzaminu (w lutym) zabrakto mu dostownie 1 punktu. Ponadto 
poinformowal, ze we Francji majq ulec zmianie przepisy dotyczqce wydawanych licencji i s q przewi- 

dywane trzy kategorie (w Polsce sq cztery). mbm 

Na zamieszczonym zdjeciu Christian przedsta- 
wia swojq aparatur^ oraz trofea, jakie uzyskal j ; 

w roznych zawodach na pasmach. Obok iedna |§ 

z tadniejszych kartek z Paryza, jakie pozostawii 

w - — mm ibb 

Christian upowaznit nas do podania w mie- |j [p|| 

si^czniku swoich doktadnych adresow i na zakoh- I 8 

czenie krotkiej wizyty zapewnil, ze odpowie na jj^BR ^ | r I 

kazde zawotanie z kraju. Oto petne adresy F4APN M ~T l™ 

Christian Ryzewski JjB 

70, Rue de la Polynesie ^ Q 

internet e-mail: f4apn@hol.fr * 

packet-radio: F4APN@F6PTT.FRPA.FRA.EU 
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W dniach 30 kwietnia - 3 maja br. 
w Mialkowku k/Plocka odbyl sie V Ali?- 
dzynarodowy Meeting AT vv Polsce. 
W tegorocznym spotkaniu uczestniczy- 
lo ponad 200 radioamatordw z 11 kra- 
jow. Przybyli czlonkoivie AT z Wfoch, 
Holandii, Niemiec, Francji, Biaiorusi, 
Slowacji, Walii, wyspy Man , Polski 
a nawet z Australii i Chile. 

Podobnie jak w roku ubieglym row- 
niez ten jubileuszowy Meeting zostal 
zorganizowany w doskonalc nadajq- 
cym si? na takie spotkania Osrodku Wy- 
poczynkowo-Rekreacyjnym "Lucieri" 
w Mialkdwku zlokalizowanym w okoli- 
cach Gostyninsko-Wloclawskiego Par- 
ku Krajobrazowego nad jeziorem Lu- 
cieiiskim. 

Podczas Meetingu pracowala oko- 
licznosciowa stacja 161 AT PM-5 (QSL 
manager 161 AT 1 32 Danuta). W czasie 
naszych krotkich odwiedzin trzeciego 
dnia spotkania Iqcznosci na stacji pro- 
wadzili mi?dzy innymi: 13AT130 (Die- 
ter z Niemiec), 19AT112 (Andre z Ho- 
landii), Ratal 1 61 MU 1 30/SQ9CNN 
(czlonek klubu SP9PDF). Za posrednict- 
wem transceivera CB typu RCI2950 
(AMP-CTE + ant 1/2L) goscie zagranicz- 
ni przeprowadzili Iqcznosci ze swoimi 
domami. Nawiqzano okolo 400 QSO ze 
wszystkimi krajami Europy. 

Meeting byl spotkaniem towarzys- 
kim, okazjq do osobistych kontaktow 
wielu przyjaciol z eteru. Stanowil^ed- 
noczesnie wysmienitef'okazj? do wy- 
miany doSwiadczeri bperatorskich, poz- 
nania propozycji sp.rz?towych czy no- 
wi nek tec hry icznych . 

VV czasie naszej wizyty miato miejs- 
ce_spotkanie polskich czlonkow Klubu 
AT/Korzyslajqc z okazji, ze goscie za- 
graniczni nie brali w nim udzialu, za- 
aranzowalismy krotkq konferencj?, 
Av'ktorej uczestniczyli nast?pujqcy ope- 
ratorzy: Andre 19AT112 i Rinus 
T9AT1234 z. Holandii, .Bol5^f3AT026^ 
''z AustraiTl^rtenry,..1 4 aT 065 z Erancji, 
JttrT 1 3AT401-f Dieter 13AT107 z N\e- 
miec. ^Vvsfyscy oni wyrazili zadowole- 
nie z udzialu w Meetingu i z dobrej or- 
ganizacji imprezy; przede vvszystkim 
podkreslali vvspanialq, kolezeriskq, 
wr?cz rodzinnq atmosfer?. Niektorzy 
kolejny raz uczestniczyli w takiej im- 
prezie zorganizowanej w naszym kraju; 
pami?tajqc dobrq organizacj? z lat po- 
przednich - przywiezli do Polski zony 
i dzieci. 

Wi?kszo£d z nich ma duze doSwiad- 
czenie operatorskie - rozpocz?li prac? 
na pasmie 1 1 m na przelomie lat 70/80. 
Rinus przyjechal juz po raz piqty na Me- 
eting AT w Polsce (wszystkie spotkania), 
Andre i Henry - po raz czwarty. Byli 
bardzo szcz?sliwi, ze mogli osobiscie 


poznac ludzi, z ktorymi provvadzili 
Iqcznosci w eterze. Kazdy z nich pod- 
kreslal, ze bardzo wiele stacji slychac 
z Polski. Bob stwierdzil, ze kiedy wlq- 
cza stacj? i kieruje anten? w stron? 
Europy, najlepiej slyszy wlasnie stacje 
z Polski, a nie - jak wydawaloby si?, ze 
powinien - te, ktore pracujq na lepszym 
sprz?cie czy wi?kszq mocq, z innych 
krajdw europejskich. Widocznie jest to, 
jak powiedzial Bob, "taka przyjazna 
propagacja dla przyjaznych Polakow". 
Bob przyznal rowniez, ze dla niego ta- 
kie spotkanie jest czyms wyjqtkowym, 
poniewaz tarn, gdzie mieszka w Austra- 
lii, w Queensland, udaloby si? zebrac 
na podobnym spotkaniu maksymalnie 
40 osob. I to nie cllatego, ze CB-stow 
jest w Australii malo, ale ze dzielq ich 
nie-europejskie odlegloSci. Przeciez nie 
kazdy da si? namdwid na takq wypra- 
w?, jak on: przebvc kilku tysi?cy km, 
zeby spotkac si? z przyjacidlmi. 

Henry wspominal swojq pierwszq 
Iqcznosc z Polskq, sprzed kilkunastu lat, 
ze stacjq z Gdariska: "Takie DX-y pa- 
mi?ta bardzo dlugo, pierwsza stacja^ 
z jakiegos kraju. Teraz nie ma juz prob- 
lemow zzaliczeniem Iqcznosci z Pols- 
kq, pracuje od was bardzo duzo stacji. 
A takie spotkania~jak to sprawiajq, ze 
kjedy mam Iqcznos'c z kirns poznanym 
,tutaj, slucham nie glosu, ale rozmowcy 
- widz? w wyobrazni, jak do mnie md- 
wi. Nie wspominajqc o tym, ze ma si? 
wtedy wi?cej tematow do rozmowy". 

Organizatorzy zadbali o wiele atrak- 
cji, takich jak pieczenie kielbasek przy 
ognisku, piwo, ognie sztuczne czy prze- 
jazdzki wozami konnymi, a takze zaba- 


AT zrzesza swiatowq elitq jedenasto- 
metrovvcow. Grupa ta zostala zalozona 
w 1 978 r. w Asti we Wtoszech przez 
Aldo (1AT001) i zrzesza 8 tys. czlon- 
kow w 1 96 dywizjach. Wladze grupy 
AT, czyli prezydent, wiceprezydenci 
(Headquarter) oraz zalozyciel Aldo 
urz?dujq w Asti. W poszczegolnych dy- 
wizjach sq dyrektorzy oraz kilku dyrek- 
torow z co-ordinatorem na czele. Ofi- 
cjalnym organen. iupy jest wloska edy- 
cja Eleven News. W wi?kszosci dywizji, 
w tym rowniez w Polsce, ukazujq si? 
edycje krajowe. Raz do roku jest wyda- 
wany Call-book. 

Sporo zwyczajow oraz metod pracy 
zostalo przyj?tych od ham operatorow. 
Czlonkow AT nagradza si? ponad sto- 
ma roznymi dyplomami. Za potwier- 
dzone Iqcznosci z dywizjami nadaje 
si? klasy (najwyzsza, S-class, przyslu- 
guje za sto potwierdzonych dywizji). 
Kilka razy do roku sq organizowane 
kontesty (krajowe i zagraniezne) oraz 
ekspedycje. i aktywacje.-Waznym zwy- 
czajem sq meeting*! dywizji, prowineji 
^meeting swiatowv. Rokrocznie 
w ostatni weekend kwietnia jest orga- 
nizowany Polski AT Meeting. 

AT stworzylo system znaku wywo- 
lawczego dla pasma, ktory sklada si? z: 

- prefiksu liezbowego od 1 przydzielo- 
nego staejom z Wloch do 333 z Eryt- 
rei (1 61 - Polska) 

- literowego oznaezenia grupy 

- unitu (sufiksu) 3-4 cyfrowego- 

Kazda dywizja poslada karty po- 
twierdzajqce^lqcznosci - QSL. Sq to ofi- 
cjalne ,tiagowe karty zwane potoeznie 
flagowkami, ktorych wzory zostaly za- 


wy do rana, codzienne dyskoteki,. tuj- — twierdzone przez Asi. Tylko ilagowki 


nieje, tombola i roznego roclzaju gry. 

Kazdy z uczestnikdW/Otrzymal iden- 
tyfikator, dyplom v pamiqtki. Wi?cej 
szczegoldw mo^na poznac za pomocq 
.Internetu (E-mail zklen@petrol.petro- 
chemia.pl). 

Z uwagi na cykl wydawniezy mie- 
si?cznika nie udalo si? przygotowac 
zdj?c ze spotkania. Za- 
miescimy je w kolej- 
nym numerze pisma 
przy okazji opisu IV 
Krajowego Meetingu 
Grupy ECHO-ECHO 
(ktdry odb?dzie si? 
w Ryni kolo Warszawy 
w dniach 29 maja - 
1 czerwca br.). 

Dla niewtajemni- 
czonych kilka slow na 
temat klubu AT (z ma- 
terialow opracowa- 
nych przez Piotra 
SP4TKZ/1 61 AT 727, S- 
class operatora). 


wraz z kartami oficjalnie pracujqcych 
speejal event stations potwierdzajq 
Iqcznosci. W obiegu sq tez karty oko- 
licznosciowe, okazjonalne itp. jako ga- 
dzety wzbogacajqce kolekcj? (kilkana- 
scie kart klubu AT przedstawili^my w $R 
5/97). 

Andrzej Janeczek 






nas aariicipatB in tbb 5-tB international fli-meetinfl nuaiKi)tDBH'97. : 
tm you oer? moot) for comloo ano nose to meet you next gear. “ 
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Echa Wielkiej Orkiestry 

Wielka Orkiestra Swiqlecznej Pomocy, klorcj dzialalnosc za- 
inicjowal na poczqtku lat dziewi?cdziesiqtych redaktor Jerzy 
Owsiak lo serce, zaufanie, pewnosc i radosc z dobrze spelnione- 
go spolecznego obowiqzku niesienia pomocy polrzebujqcym. 

Piqty Final tej imprezy odbyl si<? 5 stycznia br. i byl kolejnym 
juz radosnym dnicm ogolnopolskiej zbiorki funduszy na ratovvanie 
zycia chorych dzieci. 


feplamiit 1 ECrapwycBi 
lawodow Aktywnosci 
Ratownictwa 

Zawody organizuje Klub LqcznoSci Amatorskiej SP8YCQ przy Rejo- 
nowym Sztabie Ratownictwa PL-CB Radio w Pulavvach oraz Klub Iqcz- 
nosci "Ariadna" SP8YCB przy PL-CB Radio Lublin. 
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On lhe Sunday me 7th cl January the 4the edition oFFestivai Orchestra" will begin 
In this day in the whole Poland there was many concerts spectacles sbowes and a! 1 
the income was given to support chitdem curing 


in the previous years callecteo money was given to' childern with cancer and with 
head diseases This year collcted money will be desmced for childern injurec in car 
accidents 

You car. g.ve money to the following account 

Funriaqa Wielkiej Orkiestry Swiatec 2 nej Pomocy < Foundation of the Festival A*o Orchesira 
BIG S/A Warsaw account NO. 420013-56658001 ROLAND 


Podobnie jak w latach ubieglych, tak i w tym roku, krotkota- 
lowcy wraz z uzylkownikami CB-Radio znalezli si? wsrod wielo- 
tysi?cznej rzeszy wolontariuszy kweslujqcych na ulicach pols- 
kich miast. Ponadlo na specjalnie urzqdzonych sloiskach, na kon- 
certnch i imprezach okolicznoSciowych wyposazeni, opiocz 
skarbonek, w radioslacje slacjonarne i radiolelefony przenosne 
pelnili amatorskq sluzb? Iqcznosci. 

Od kilku lat w picrwszym tygodniu stycznia pojawiajq si? na 
pasmach amatorskich specjalnc stacje radiowe posiadajqce przy- 
dzielone im czasowo przez Paristwowq Agencj? Rndiokomunika- 
cyjnq znaki okolicznosciowe. Znaki te nawiqzujq swym sutiksem 
do Wielkiej Orkiestry Swiqtecznej Pomocy i przypominajq o zbli- 
zajqcym si? dniu Wielkiego Finalu. Mi?dzy innymi dzi?ki pracy 
tych slacji micszkaricy malycli wsi i osad majq mozliwosc uzys- 
kania za posrednictwem fa I radiowych numeru konta bankowego 
Fundacji, na ktore mozna dokonywac wptat gotowkowych. 

Zbiorki uliczne zakoriczyly si? w dniu finalu, natomiast 
w styczniu i lutym w warszawskiej siedzibie Fundacji oraz w za- 
ciszu pomieszczeri Banka Inicjatyw Cospodarczych SA trwaio 
zmudne liczenie zebranych pieni?dzy i szacowanie wartosci da- 
row rzeczowych. Do korica lutego zebrano 93,5 miliarda starych 
zlotych, ale poniewaz pieniqdze nadal wplywajq, organizatorzy 
majq nadziej?, ze przekroczona zostanie rekordowa kwota 100 
miliarddw starych zlotych. 

Czlonkowie klubu krotkofalowcow SP5PZQ przy Zespole 
Szkdl Elektronicznych w Warszawie, obsiugujqcy stacj? okolicz- 
nosciowq SPOOSP, serdecznie dzi?kujq wszystkim krotkotalow- 
com-ofiarodawcom, zai swoim wspolkorespondentom radiowym 
przypominajq adres, pod ktdry nalezy nadsylad karty QSL za 
przeprowadzone Iqcznosci: 

Klub Krdtkofalowcbw SP5PZQ 
ul. Generala Zajqczka 7 
01-518 Warszawa 

Do uslyszenia za rokl vy 73, Zbigniew Szpakowski SP5AHY 


Zawody majq na celu podnoszenie kwalifikacji operalorskich krcit- 
kotalowcow-ratownikow oraz popularyzacj? w .<rodowisku krdlkofalars- 
kim idei niesienia pomocy innym. 

Termin zawodow. I.sobola lipca (w 1997 jest lo 7 lipca), z po- 
dzialcm na tury. TURA A: 3,5MHz CW-sobota 5.00-7.00 czasu lokal- 
nego. TURA B: 3,5MHz SSB - sobota 5.00-7.00 czasu lok. W kazdej 
lurze mozna brae udzial niezaleznie, w kazdej mozna pracowad innq 
mocq (np. TURA B ORO, potent TURA C QRP). Wywolanie na CW - 
"TEST RAT", na tonii: "Wywolanie w zawodach ratowniezyeh". 

Klasyfikacje. A - 80m CW, B-80m QRS, C-80m SSB QRP, D-144MHz 
QRO, E-144MHz QRP, F-nasluchowcy. Za ntoc QRP uznaje si? moc do 
5W wlqcznie. 

Raporty. Na KF-RS (T) + wojewodzlwo, np. 599LU. Na UKF "RS + 
locator, np. 59KOD1XK. Stacje zwiqzane z ratownictwem podajq za- 
miast wojcwddztwa na KF, a na UKF dodatkowo, nast?pujqce skrdty 
specjalne: CB-ratownicy PL-CB Radio, PL-szefowie sztabow PL-CB Ra- 
dio, CNR - stacje klubowe Cenlrdw Nasluchu kanalu ratunkowego, RK 
- inne stacje klubowe bezposrcdnio zwiqzane z ratownictwem, RT - 
inni ralownicy (gcirscy, wodni. Up.). Warunkiem zaliezenia do kategorii 
RT jest posiadanie dokumentu nadajqcego lytul Ratownik. 

Punktacja i mnoznik. Na KF: Lqcznos'ci ze staejq CNR lub RK - 
5pkt., ze staejq PL-3pkt. ze staejq CB lub RT-2pkt., z innq staejq - 1 pkt. 
Mnoznikiem sq wojcwddzlwa SP + skroty specjalne. 

Na UKF: Jak wyzej, podane liezby punktow za kazdy kilometr. 
Mnoznika nie stosuje si?. 

Nasluchowcy: za kazdq slyszanq stacj? (konieeznie z odebraniem 
obydwu grup kontrolnych) punktacja jak przy nominalnej Iqcznosci - 
na UKF liezy si? odleglosc mi?dzy staejami, a nie od nasiuchowca do 
staeji. Jednego znaku nie mozna wykazad wi?cej niz 5 razy. 

Wynik koricowy. Na KF za wynik koricowy uznaje si? sum? punk- 
low pomnozonq przez uzyskany mnoznik. Na UKF jest to suma punk- 
low. Odleglosci powinny bye liezone wg lokatorow, jak najdokladniej, 
najiepiej przy pomocy komputera. Przy obliczcniach kontputerowych 
mozna sumowad 1 cyfr? po przecinku, zaokrqglajqc koricowy wynik. 

LqcznoSci nie zalieza si? w przypadku: Braku potwierdzenia 
w dzienniku korespondenta, r6znicy czasu wi?cej niz 5 minut. tqcz- 
nosci powtorzone nalezy wymienic w dzienniku, zaznaezye i nie zali- 
czad za nie punk\6w. 

Wysylka logow. Dzienniki, clla kazdej tury oddzielnie, zawierajqce 
wszystkie typowe dane nalezy przeslad w terminie 7 dni pod nnsz ad- 
res: tukasz Komsta 5P8QED, skr. poczt. 118, 24-100 Pulawy 1. 

Strona zbioreza powinna zawierad dane zawodnika, adres wraz 
z loc, kategorie klasyfikacji, iiczb? punktbw i iloSc Iqcznosci. W przy- 
padku pracy pod skrbtem specjalnym nalezy dolqczyc ksero dokumentu 
nqdajqcego lytul ratownika. Decyzje komisji w skladzie: SP8QED 
SQ8BGQ sq ostateezne. 
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QSL via SP5PZQ 
01-518 WARSZAWA 
ul. Gen. Zajqczka 7 


TNX QSO and QSL 


Vy73 


Zb SFSM 


Wyrdznienia. Za pierwsze ntiejsca w poszczegolnych turach przy- 
znane b?dq nagrody i dyplomy. Wsr6d wszystkich uczeslnikow zawo- 
dow rozlosuje si? nagrody - niespodzianki. Ich pelna lista dost?pna 
b?dzie po skompletowaniu otert sponsordw. 

Nagrody w tegorocznych zawodach ufundowali: 

- Jerzy ^mietaiiski SP9AVU 

- Wojciech Drw'al SP9HWN 

- tukasz Komsta SP8QED 

- Sklep CB BOST, ul. Strzelecka 11, Lublin 

- PHU ELEKTRONIK, ul. Krdlewska 13, Lublin 

- MUEL, ul. Szobera 5, Warszawa 

- PHU ELGA, ul. Fabryczna 1, Lublin 

- Wydawnictwo 21 s.c., Legionowo 

- PYFFEL, ul. Z. Augusta 17/20 Boleslawiec 


tukasz Komsta SP8QED 
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IV poprzedniej szqid w SRS/97 zostafa opisana 
analiza dziaiania pefSi fazowyth. Ponizej 
przedstawimy opis praktytzny adapfatji 
radiotelefonu ZEW na pasmo 2m. 


Elementy skladowe p^tli fazowej: 

a) detektor fazy, 

b) filtr dolnoprzepustowy, 

c) generator wzorca, 

d) VCO. 

Detektor fazy 

Funkcje detektora fazy mogq pelnid 
zarowno uktady analogowe (mieszacze 
podwojnie zrownowazone, aktywne 
np.: UL1042, UL1242, TDA8730 oraz 
bierne np.: IE500) jak i uklady cyfrowe 
(np.: 4046, 4044 i inne uktady kombi- 
nacyjno-sekwencyjne, to znaczy zbu- 
dowane z bramek i przerzutnikdw). 
Cyfrowy uktad 4046 posiada dwa typy 
detektorow fazy. 

Detektorem typu I jest bramka EX- 
OR. Funkcjonalnie odpowiada ona 
analogowemu ukladowi mnozqcemu. 
Uktad typu II reaguje na zbocza sygna- 
tow wejsciowych. Jest on znacznie bar- 
dziej skomplikowany, niz detektor typu 
I - zawiera uklady sekwencyjne. Detek- 
tory fazy typu II, zawarty w uktadzie 
4046, posiada dodatkowy uktad umoz- 
liwiajqcy wprowadzenie wyjscia w stan 
wysokiej impedancji kiedy petla zna- 
jduje sie w stanie synchronizmu. 
W przypadku uktadow, nie posiadajqcy 
funkcji odci^cia wyjscia detektora fazy. 


na jego wyjsciu wystepuje na- 
pi^cie, ktore powoduje dola- 
dowanie lub rozladowanie. 
Nastepstwem tego jest, ze sam 
detektor jest zrodtem pasozyt- 
niczej modulacji VCO. 

Nowoczesnq wersjq de- 
tektora fazy, posiadajqcq 
wszystkie zalety detektora typu 
II uktadu 4046 jest uktad z programo- 
wanymi zrodtami prqdowymi, co po- 
zwala wptywac niezaleznie od siebie 
na szybkosd tadovvania jak i roztado- 
wywania kondensatordw filtru. 

W celu minimalizacji szumow fazo- 
wych, detektor fazy powinien charakte- 
ryzowad si$ duzq czuloSciq na roznice 
faz pomi^dzy sygnatami porownywa- 
nymi, a tym samym na btqd fazy. 

Filtr dolnoprzepustowy 

Filtr dolnoprzepustowy decyduje 
o zakresie chwytania i trzymania, tlu- 
mieniu cz^stotliwosci odniesienia, sta- 
bilnoSci i szybkosd reakcji petli na 
czynniki destabilizujqce jej prac$. 
W przypadku modulacji FM, stata cza- 
sowa filtru powinna byd tak dobrana, 
aby petla nie reagowata na najnizsze 
czestotliwoSci modulujqce. Innyrh 
czynnikiem ograniczajqcym dolnq 
cz^stotliwosc granicznq jest czas reak- 
cji na zaklocenia i zmiany parametrow 
elementow. Calkowite przesuni^cie fa- 
zy pomi^dzy VCO a filtrem musi bye 
mniejsze od 360 stopni, gdyz pet I a po- 
za tym zakresem przestaje bye stabilna. 

Aby zmniejszyd szumy fazowe, pasmo 
przenoszenia filtru musi bye jak najszer- 
sze. Jest to jednak nie do pogodzenia 
z matq szerokosciq pasma filtru przy bez- 
posredniej modulacji czestotliwosci VCO. 


Generator wzorca 

Powinien charakteryzowac si? wy- 
jqtkowo malymi szumami fazowymi, 
duzq stabilnosciq. Wynika to z faklu, 
ze petla fazowa N - krotnie powiela 
szumy i zmiany czestotliwosci odnie- 
sienia, gdzie N jest ca..xOwitym sto- 
pnia podziatu dzielnika PLL. 

VCO 

Konstrukcja VCO przestrajanego 
diodami pojemnoSciowymi wymaga 
aby pracowaty one w liniowym za- 
kresie zmian pojemnosci. Diody te 
nie powinny pracowac przy niskich 
napi^ciach polaryzujqcych, poniewaz 
szumy tazowe VCO, w tym zakresie 
napi^c, rosnq nadmiernie. Spowodo- 
wane jest to najwi^kszymi zmianami 
pojemnosci diody w tym zakresie jej 
charakterystyki, nie nalezy lakze sto- 
sowac duzego "marginesu" 
przestrajania czestotliwosci (tzn. 
czestotliwosci polozonych powyzej 
i ponizej stabilizowanych przez pet- 
le). Poza tym konstrukcja mechanicz- 
na musi zapewnid wysokq stabilnosc 
mechanicznq elementow generatora, 
gdyz dla matych czestotliwosci gra- 
nicznych filtru, petla nie jest w stanie 
wyeliminowac pasozytniczej modula- 
cji czestotliwosci zwiqzanej z wply- 
wem drgari mechanicznych na ele- 
menty VCO (tzw. mikrofonowanie), 
dlatego tez cewka powinna bye 
usztywniona za pomocq karkasu, 
a w przypadku cewek powietrznych, 
gqbkq umieszczonq pomiedzy zwoja- 
mi oraz dodatkowo zalana parafinq. 
W celu zmniejszenia wplywu obcych 
pol elektromagnetycznych cale VCO 
nalezy zaekranowad. 
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Zdecydowano si£ opisac pokrotce 
teori£ p^tli fazowych nie wdajqc si$ 
w skomplikowane rozwazania male- 
matyczne, gdyz jak wynika z doswiad- 
czeri we wlasnym klubie, olbrzyjnia 
wi^kszosc osob nie rozumie zasad 
dzialania nawet prostych ukladow 
elektronicznych. Osoby te uruchamia- 
jq uklady na zasadzie uda si$ - nie 
uda, cz^sto wczesniej kompletujqc na- 
wet kosztowne elementy. Powyzszy 
wst^p teoretyczny ma na celu zapo- 
biezenie takiin zjawiskom. Bye moze 
winna jest temu coraz wi^ksza integra- 
eja ukladow scalonych? 

Radiotelefon "ZEW", wykonany jest 
w standardzie plus na masie. Z tego 
lez wzgt^du wszyslkie zaprojektowane 
uklady sq do tego dostosowane. Ma to 
na celu redukcj? zakloceri powstajq- 
cych na p^tlach masy i prostszy mon- 
tnz i konstmkcj^. 

Opis gfowicy 

Z wyjscia przekaznika odbior / na- 
dawanie, sygnal podawany jest na 
bramk? G1 tranzystora BF964s przez 
obwod LI Cl dopasowujqcy impedan- 
cj$ 50 (wejscia odbiornika do duzej 
impedaneji wejsciowej tranzystora 
MOSrET, za pomocq odezepu na cew- 
ce LI . Punkt pracy tranzystora T1 usla- 
lajq elementy: R1-R4, a jego obciqze- 
niem jest obwod w drenie L2C7. Ob- 
wod ten jest sprz^zony pojemnoscio- 
wo za pomocq kondensatora C8 z filt- 
rem pasmowym L3C9. Dopasowanie 
pomi^dzy tym obwodem a U51 za- 
pewnia transformator L3L4. 

Sygnal z heterodyny jest wzmacnia- 
ny przez tranzystor T2 - BF199, ktdre- 
go obciqzeniem jest obwod L5C14. 
Dopasowanie wejscia mieszaeza do 
wyjscia wzinacniacza jest realizowane 
przez transformator L5L6. 

Mieszacz US1 pracuje z niesymet- 
ryeznym wyjsciem. Jego obciqzeniem 
jest obwod 1DL1 10C1 10C2, umiesz- 
czony na plytee oryginalnej pierwszej 
posredniej, dopasowujqcy impedaneji 
filtru kwarcowego do impedaneji wy- 
jsciowej mieszaeza. Wplyw na nachy- 
lenie przemiany (wzmocnienie) mie- 
szaeza posiada R11. Jego zastosowa- 
nie umozliwia jej zwi^kszenie przez 
zmniejszenie ujerrmego sprz^zenia 
zwrotnego. 

Opis syntezera 

Poczqtkowo wybralismy koncepcji 
p£tli fazowej z mieszaniem lecz z po- 
wodu trudno£ci zwiqzanych z dobra- 
niem cz^stotliwosci pomocniczej {ge- 
nerator owertonowy), zdecydowalismy 
sii wykorzystac koncepcji p^tli fazo- 
wej z preskalerem M, M + 1 . Zastoso- 
wany preskaler to uklad K193IE3 US1 
(podzial przez 10/11, gwarantowana 
cz^stotliwosc graniezna - 200 MHz). 
Posiada on wyjscie zgodne ze slandar- 
dem TTL, co ulatwia sprz^ganie z po- 


zostalymi ukladami. Funkcji lieznika 
A z rysunku 4 pelni US3 (74LS193), 
a lieznika N uklady US4 - U56. Ukla- 
clem sterujqcym preskalerem jest 1/2 
US2 - przerzutnik D wlqczony w kon- 
figuraeji RS. Drugi przerzutnik US2 
dzieli cz^stotliwosc wyjsciowq z pre- 
skalera przez 2, gdyz jest ona za wyso- 
ka dla ukladow LSI 93 (pracujqcych 
w tej konfiguraeji . Powoduje to zmia- 
n^ stopnia podzialu dzielnika wst^p- 
nego (US1 , 1/2 US2) z 10/ 11 na 20 / 
22. W celu zachowania tego same go 
kroku syntezy, cz^stotliwosc odniesie- 
nia jest dwukrotnie mniejsza. 

Sygnal do detektora fazy typu II jest 
brany z wyjscia Qb lieznika US6, gdyz 
sygnal z wyjscia lieznika N ma zbyt 
malq szerokosc w stosunku do wyma- 
ganej przez uklad 4046. Dopasowanie 
mi^dzy ukladami TTL-LS, zasilanymi 
napi^ciem -5V a ukladem US7 - 
CMOS, zasilanym napi^ciem -12V za- 
pewnia tranzystor T5. Generator wzor- 
ca jest wykonany na ukladzie US8 
4060, pracujqcym z rezonatorem 6,4 
MHz. Sygnal o cz^stotliwosci 12,5 
kHz jest podawany na wejscie detek- 
tora fazy. Odst^p mi^dzykanalowy 
12,5 kHz uzyskuje si£ przez zmiany 
cz^stotliwosci wzorca z 6,4 MHz na 
6,400572 MHz, za pomocq przelqcz- 
nika na tranzystorze T6. W ten prosty 
sposob mozliwe jest uzyskanie odst$- 
pu mi^dzykanalowego 12.5 kHz bez 
zmiany cz^stotliwosci odniesienia na 
6.25 kHz. Jest to zwiqzane ze zwi$k- 
szeniem stopnia podzialu lieznika 
M na 20 / 22. Pewnq wadq tego roz- 
wiqzania jest to, ze cz^stotliwosc na 
kraricach pasma przy odbiorze jest za- 
nizona, a przy nadawaniu w gor^ 

0 550 Hz od srodka kanalu w przypad- 
ku najbarclziej niekorzystnym. Jest zja- 
wisko calkowicic pomijalnc wobcc 
problemu niestabilnosci zastosowane- 
go wzorca (o typowej stalosci dlugo- 
terminowej, w przyblizeniu 5*10°) 

1 niewyczuwalne "na sluch". 

Integra I nq cz^sciq detektora fazy 
jest filtr dolnoprzepustowy. Filtr ten 
ma dwie stale czasowe, umozliwia to 
skrocenie czasu synchronizacji p^tli. 
W stanie braku synchronizmu, kiedy 
zmiana napi^cia na wyjsciu detektora 
fazy jest wi^ksza od napi^cia przewo- 
cJzenia died D3 i D4, diody te przewo- 
dzqc zwierajq jednoczesnie rezystor 
R25, co powoduje zmniejszenie stalej 
czasowej filtru, a tym samym szybszq 
synchronizacji. W stanie synchroniza- 
cji, kiedy zmiana napi^cia z wyjscia 
detektora fazy jest mniejsza od napi^- 
cia progowego diod to rezystor R25 
nie jest juz zwierany czyli filtr posiada 
wi^kszq stalq czasowq, dzi^ki czemu 
sygnal odniesienia (12.5 kHz) jest si I- 
niej tlumiony. Taki typ filtru nazywany 
jest t'iltrem LAG. 

Napi^cie z wyjscia filtru przestraja 
VCO, ktore pracuje w ukladzie Colpit- 


sa. Elementem aktywnym jest tranzys- 
tor T1 BF 247B, obwod rezonansowy 
jest utworzony przez pojemnoSC diod 
D1- D2, kondensatorow C3, C6, C7 
i indukcyjnosci cewki LI, dodatkowo 
kondensatory C6, C7 zapewniajq do- 
datnie sprz^zenie zwrotne, potrzebne 
do generaeji drgah. Zmiana pojemno^- 
ci diod D1 i D2 na skutek zmiany 
przylozonego do nich napi^cia powo- 
duje przestrajanie I modulacji cz^stot- 
liwosci. Diody sq spolaryzowane 
w kierunku zaporowym, za pomocq 
rezystora R4. Sygnal z generators se- 
parowany jest przez wtornik zrodlowy 
wykonany na tranzystorze T2 BF 245B. 
Odpowiednio wysoki poziom sygnalu 
do wysterowanra glowicy, nadajnika 
i preskalera zapewnia wzmacniacz na 
tranzystorze T3 BFR 96S, 

Sygnal modulujqcy jest sumowany 
z napiidem przestrajajqcym na dio- 
dach D1 - D2. Odpowiedniq wartosc 
dewiaeji potenejometr montazowy R1 . 

Opis ukfadu sterujqcego 

Uklad sterujqcy sluzy do przypisa- 
nia ezistotliwos'ei odpowiedniego nu- 
meru kanalu, blokady nadawania kie- 
dy p£tla nie jest w synchronizmie, 
zmiany nurneru kanalu przyeiskami 
UP / DOWN, a takze realizuje funkcji 
przelqcznika odbior / nadawanie. 
Liczniki US2, US3 zliczajq impulsy 
z generators astabi Inego wykonanego 
na inwerterach ukladu 74HC14 (bez 
zadnych zmian mozna zastosowac 
40106). Po nacisni^ciu przycisku na- 
st^puje odblokowanie generatora 
i ustawienie wejscia okreslajqcego kie- 
runek liczenia. Licznik liezy do war- 
tosci 99, nasl^pnym stanem lieznika 
(w przypadku liczenia w przod) jest 0. 
Poniewaz w pasmie 2m przy modula- 
cji FM "obsadzonych" kanalow jest 
89, oznaeza to w praktyce, ze pozo- 
stalych 1 1 mozna wykorzystac do 
wlasnych potrzeb. Do dekodowania 
stanu lieznikow sluzq dekodery kodu 
BCD na kod siedmiosegmenlowy US5, 
US6 (4543), nie wymagajq rezystorow 
ograniczajqcych prqcl segmentow wy- 
swietlacza LED. Dodatkowq ich zaletq 
jest mozliwosc wspolpracy z wyswiet- 
laczami ze wspolnq anodq (wyprowa- 
dzenie 6 polqczone z masq) jak i ze 
wspolnq katodq (wyprowadzenie 6 po- 
lqczone z napi^ciem -5V). Dzielniki 
syntezera sq sterowane zawarlosciq 
komorek EPROM ukladu US1 adreso- 
wanych lieznikami US2 i US3. Naj- 
mlodszy bit lieznika US2 sluzy do 
ustawiania kanalu polowkowego. Za 
zmiany stanu wyjscia EPROM - u, 
a tym samym przyporzqdkowanre 
czestotliwosci odbioru odpowiedniej 
cz^stotliwosci nadawania odpowiada 
ukladu US4F. Zmieniajqc stan linii ad- 
resowej A8 powoduje zmiany prze- 
strzeni adresowej EPROM-u. Z wyjscia 
synchronizacji detektora fazy na plyt- 
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ce syntezera jest doprowadzony do 
plytki ukladu sterowania sygnal bloka- 
dy judawcinia przy braku synchroniza- 
cji p?tli. Za pomocq tranzystorow T1 
i T2 tranzystor mocy T3 steruje prze- 
knznikrem odbior / nadawanie. Nada- 
wanie uzyskuje si? zwierajqc wejscie 
PTT do masy (ang. Push To Talk - 
"wcisnij aby rozmawiac"). Zmienia to 
dodatkowo nastaw? licznika N za po- 
mocq T4 (umieszczonego na pJytce 
syntezera). Dzi?ki tym rozwiqzaniom 
mozna zastosowac slowo programujq- 
ce 8 - bitowe, czylr wystarczy jeden 
EPROM. 

OPIS PRZER6BKI RADIOTELEFONU 
"ZEW" 

Elementem, ktory znacznie upra- 
szcza wykonanie ponizszych czynnoS- 
ci jest posiadanie schemalu urzqdze- 
nia. Pierwszym etapem jest wykonanie 
ukladu syntezy i ukladu sterowania. 
Cz?sd cytrowa, poprawnie zmontowa- 
na, nie wymaga uruchamiania - dziala 
od pierwszego wlqczenia. Jedynq 
czynnosciq w syntezerze jest ustalenie 
cz?stolliwosci wzorca na 6,400572 
MHz trymerem C23, a po zafqczeniu 
przelqcznika na tranzystorze T6 - cz?s- 
totlivvosci 6,4 MHz przez dobranie od- 
powiedniej wartosci kondensalora 
C200000. Nast?pnq czynnosciq jest 
dobranie wlasciwego zakresu przestra- 
jania VCO. W tym celu na wejscie 
przestrajajqce VCO, przy odlqczonyrn 
filtrze, nalezy podac napi?cie -3V 
i uzyskac cz?stotliwosc 133 MHz, 
a przy -10V - 146 MHz. Uzyskuje si? 
to sciskajqc, kiedy cz?stotliwosc jest 
za duza, bqdz rozciqgajqc cewk? wte- 
dy, gdy cz?stotl iwosc jest za mala. Na- 
lezy przy tej czynnosci w sposob prak- 
tyczny uwzgl?clnic zmian? cz?stotli- 
wosci generators po zaekranowaniu 
i zalaniu cewki parafinq (w srodku na- 
lezy umiescic kawalek gqbki). Nie za- 
leca si? stosowania tranzystora BF 245 
w miejsce BF 247B, ze wzgl?du na 
trudnosci z uzyskaniem generacji 
drgah, ani zast?powania tranzystora 
13FR 96$ innym, gdyz moze to spowo- 
dowac niewystarczajqce wysterowanie 
innych stopni, co spowoduje niepra- 
widlowe dzialanie syntezera. W przy- 
padku niektorych ukladow K193IE3 
(KS193IE3) konieczne jest dobranie 
wartosci rezystora R8. Zamiast ukladu 
IJS3 74JS193 bez zadnych zmian 
mozna zastosowac uklad 74LS192, po- 
niewaz maksymalna wpisywana war- 
tosc jest rowna 9. Nast?pnq czynnos- 
ciq jest usuni?cie plytki generatora na- 
dajnika i odbiornika oraz powielacza 
waraktorowego, W miejsce plytki ge- 
neratora nadajnika nalezy wmontowac 
syntezer, a w miejsce plytki generatora 
odbiornika - programator. Ma to na ce- 
lu minimalizacj? zakloceri odbiornika 
przez dziala jqce na wysokich cz?stot- 
jiwosciach uklady cyfrowe. Blok syn- 
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Rys. 6. Schemat glow icy. 

tezera i programatora nalezy polqczyc 
przewodem tasmowym i doprowadzic 
napi?cia zasilajqce - 5 i - 12V. 
W przypadku stosowania stabilizator 
row serit 79XX w obudowach nieizo- 
lowanycFi i wykorzystaniu obudowy 
radiotelefonu jako radiatora konieczne 
jest stosowanie podkladki izolacyjnej, 
gdyz cz?sc metalowa obudowy stabili- 
zatora jest na innym potencjale niz 
obudowa radiotelefonu (masa). Stabili- 
zator 7912 jest wykorzystany do zasi- 
lania pozostalych blokow odbiornika 
i nadajnika. Oryginalna przetwornica 
zostala zastqpiona zasilaczem siecio- 
wym. 

Kolejnym etapem jest wykonanie 
glowicy i usuni?cie oryginalnego blo- 
ku glowicy z "Zewa". Nast?pnie nale- 
zy nowq, wykonanq glowic? zainsta- 
lowac w miejsce starej oraz clop row a 
dzic napi?cie zasilajqce i przewody 
sygnalowe (amenowy i do modulu 
pierwszej posreclniej - punkty 1001 
1002 oraz odlqczyc zasilanie 1010) 
za pomocq cienkiego kabla koncent- 
rycznego. Po wykonaniu tych czyn- 
nosci nalezy przystqpic do strojenia 
glowicy. W tym celu do wejscia 
wzmacniacza sygnalu heteroclyny 
(tranzystor T2) nalezy podlqczyc, 
przez kabel ekranowany, sygnal 
z syntezera o cz?slotl iwosci 134,6 
MHz i zestroic obw6d L5C14 na mak- 
simum napi?cia w.cz., mierzonego za 
pomocq sondy diodowej sprz?zonej 
kondensatorem o wartosci 0,5 pF. 
Zwoje cewki L6 powinny bye umiesz- 
czone pomi?dzy zwojami cewki L5. 
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie 
stabilnosci wzmacniacza na T1. Naj- 
latwiej jest to sprawdzic, jak okazalo 
si? w praktyce, mierzqc napi?cie stale 
na R12 i drenie T1 miernikiem cyfro- 
wym. Jesli te napi?cia sq rowne to 
wzmacniacz jest stabilny. W razie 
niestabilnosci nalezy zastosowac na- 



st?pujqce srodki zaradeze: odseparo- 
wac obwod LI od L2 i L3 kawalkiem 
blaszki; na dren, ewentualnie na 
bramk? i dren T1 nalezy zalozyc pe- 
relki ferrytowe (cewki LI i L2 powin- 
ny bye prostopadle do siebre). Na- 
st?pnie na wejscie antenowe glowicy 
nalezy podac sygnal w.cz. o amplitu- 
dzie nie przekraczaj^cej kilku mV. 
Obwod LI Cl stroi si? na 145,3 MHz, 
obwod L2 C7 na 145,65 MHz a L3 C9 
na 144,95 MHz. Cewka L4 powinna 
bye umieszczona pomi?dzy zwojami 
cewki L3. Rezyslor R1 1 powinien bye 
rezystorem SMD, a kondensator Cl 4 
umieszczony jak najblizej wyprowa- 
dzenia 14 US1, powinny bye one 
urnieszczone jak najblizej siebic 
w celu minimafizaeji pasozylniczych 
indukcyjnosci. Zalecane jest stosowa- 
nie trymerow foliowycli, jednak wadq 
tch jest zwieranie si? plytek statora 
i rotora po kilku - kiikunastu obro- 
tach. W wykryciu tego zjawiska po- 
mocne sq rezystory R9 i R12, w przy- 
padku zwarcia trymera spadek napi?- 
cia jest na nich rowny 0 V. Stosujc*|c 
uklad scalony K174PS1 wyprowadze- 
nia 1 i 6 nalezy pozostawic nie pod- 
l^czone, gdyz s^j one wewn?trznie 
pol^czone z wyprowadzeniem 14. 
Opisana glowica charakteryzuje si? 
lepsz^ czulosci^ i odpornosciq na sil- 
ne sygnaly niz oryginalna oraz czyst- 
szym widmem wyjsciowym. Slrojenie 
jest dosyc trudne, gdyz uklad nie po- 
siada wskaznika sily sygnalu. Dlatego 
wykonano specjalny uklad. umozli- 
wiajqcy latwe, szybkie i dokladne ze- 
strojenie kazdej glowicy. (Jesli uklad 
ten spotka si? z zainteresowaniem, 
mozemy wyslac jego opis). 

Ostatniq czynnosciq jest przestroje- 
nie nadajnika, najlepiej do tego nadajq 
si? radiotelefony na cz?stotliwosc 306 
MHz, gdyz wzmacniacz koncowy pra- 
cuje na cz?stot1 iwosci 153 MHz, po- 
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Rys . 7. Scbemaf synfezera. 

niewaz powielacz waraktorowy po- 
wiela cz^stotl i wosc dwukrotnie. 
W tym celu nalezy usunqc, na plytce 
powielaczy nadajnika, zwory na punk- 
tach pomiarowych PP501 i PP502, 
cewk^ L506 oraz kondensator C521 , 
Baz$ tranzystora T505 nalezy spolary- 
zowac dolqczaj^c rezystor o wartosci 


75k (mi^dzy baz$ tranzystora a mas^ 
uktadu). Kondensator C523 mozna za- 
stqpic kondensatorem o wartosci 24 
pF, a rownolegle do cewki L508 dolu- 
towac kondensator 2,2 pF (nie jest to 
niezb^dne, lecz ulatwia strojenie). Ko- 
lejnym krokiem jest odl^czenie wy- 
jscia drivera (punkty 507 i 508) od 


wzmacntacza mocy 
i w to miejsce pod^- 
czenie sztucznego ob- 
ci^zenia 50£2. Po wf^- 
czeniu nadawania 
i ustawieniu cz^stotli- 
g in i~ w0 $ Ci 145,3 MHz na- 
l 1 I1H S lezy zestroic obwody 

□ iii-jj L507 (mierz^c na ko- 

T T ll_ l° lektorze T505), L508 
(mierz^c na konden- 
** satorze C524), L509 

^ 1 1 |o (na kolektorze T506) 

g na maksitnum napi$- 

11 — I I — |[j — 1§ cia w.cz. sondq dio- 

dow^ sprz^zonq przez 
kondensator 0,5 pF, 
obracaj^c rdzeniami 
cewek, po wczesniej- 
szym usuni^ciu sub- 
stancji unieruchamia- 
jqcej rdzen. Czynnosc 
nalezy przeprowa- 
q dzic ostroznie, gdyz 

rdzenie sq bardzo kru- 
V che. Nast^pnie stroic 

trymery C523 i C524 
fc n na maksimum napi§- 

"U cia w.cz. na sztucz- 

nym obciqzeniu oraz 
7 ^ I dokonac ostatecznej 

£ I korekcji zestrojenia 

obwodow mierzqc na- 
pi^cie tylko na sztucz- 
nym obciqzeniu (na 
maksymalnq wartosc). 
Dalszym etapem jest 
ponowne polqczenie 
modutu drivera ze 
wzmacniaczem mocy 
obciqzonym sztucznq 
antenq oraz sondq 
w.cz., i zestrojenie 
trymerow C401 
i C402, C406 i C407, 
C41 2 i C41 3 na mak- 
symalnq amplitude 
napi^cia zmiennego. 
Celem latwiejszego 
< strojenia nalezy try- 

55 mery stroic parami tak 

| jak zostaty one wy- 

J ^ mienione oraz regulo- 

1 f| wac pierwszy w parze 

| |f trymer od strony ma- 

S *2 sy. Ostatniq czynnos- 

ciq przed normalnq 
pracq z radiotelefo- 
nem jest polqczenie 
punktow 305 i 306 na 
pfytce modulatora 
z wejsciem modulujq- 
cym VCO oraz usta- 
wienie dewiacji, przy czym najtatwiej 
jest to zrobid proszqc kolege by za po- 
moc^ swego radiotelefonu porownal 
gtosnosc sygnafu i znieksztafcenia dla 
roznych ustawieri potencjometru R1. 

Po przestrojeniu autorzy uzyskali 
moc wyjsciowq w.cz. nadajnika okolo 
9W. 
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WYKAZ ELEMENTOW 
GJoiWca 

Keiyslory 
R1.R3: 22kft 
R2, R8: lOkft 

R4, R5, R9 r RI O, R1 2; 51ft 
RG, R 1 1 : 220ft 
R7: 4,?kQ 

Kondensatory 

Cl , C7, C9, C14: trymery folidwe 4 - 27 pF Izielone) 
luh 4 - 1 8 pF (zdlte) 

C2/C3. C5,C(>; 00,01, 05, Ob, 07, 09: 1 nF 

C4, CIO; 1 gF/16V lantalowy 

CO: 1,5 pf 

Cl 2; 10 nF 

Cl 3; 82 pF 

Pdlprzeworinpki 

USI :UL 1042 

Tl: OF 9645 

T2: BF 199 

Rozne 

FBI, FB2: perelM ferrytowe 

LI ; Szw CuAgimm, na ^rednicy 4,5 mm, odczep na 

pierwszym zwoju od strony masy 

L2, L3, L5: $zw CuAg 1mm, na Srednicy 4,5 mm 

L4; Izw KYNAR 0,5 mm na $rednicy 4,5 mm - patrz 

opis 

L6: 2zw KYNAR 0,5 mm na Srecfnicy 4,5 mm - patrz 
opis 

17: dlawik 10 pH 


Syntezer 

Rezystory 

K 1 : 1 ODkft poiencjometr monta 20 wy 

R2: lOOkft 

R3, R11,R22: 4,7kft 

R4, R9, R25: 22 kQ 

R5, RIB, R19: Ikft 

R6, R13, R14: 51ft 

R7: 430ft 

R8: 5 10Q * pair* opis 

RIO: 330ft 

R1 2, R20, R27: lOkft 

R15: 22011 

Rib; 100ft 

R17: 24012 

R21 : Ikft 

R23: 12kft 

R24, K2G: 2,2kft 

Kondensatory 

Cl: 470 nF 

C2: 10 nF 

C3: 82 pF - (Jobra£ w cdu vvlaSciwego zakresu 

przeslrajania VCO, patrz opis 

C4, C8, CIO, C11,C14, CIS, Cl 7: 1 nF 

CS, Cl 3: 10 nF 

C6: IfipF 

C7: lOpF 

CO: 3.3 pF 

Cl 2; 33 pF 

Cl 6: 5.13 pF 

Cl 8: 100 pF 

Cl 9, C22: 1 pF/1 b V lanlalowy 
C20, C21: 100 nF 
C23; irymer foliowy 27 pf 
C24: 1 5 pF 

C26: 10 pf - patrz opis 
C25: 8,2 pF - patrz opis 
Pdlprzewodnilci 
USI: K193IE3, KS193IE3 
US2: 74LS74 (HCT) 

US3, US4, US5, US6: 74LS193 (HC HCT) - patrz opis 

U$7:404S 

USB: 4060 

1 1 : BF 247B • palrz opis 

72: BF 2458 

T3: BFR 9bS ■ pairz opis 

T4:BC547 

T5, T6: BC 5S7 

01, D2: BB 105G 

D3, D4: 1N41 48 

Rdzne 

L1: : 5zw CuAg Tmm na srednicy 4,5 mm 
L2, 1.3: dlawiki 10 pH 

Kjzdy ukted scalony zablokowany jest kondensaiorem 
W nF, a to czwarly dodatkowo kondensaiorem 
W pf/b,3 V tantalowym 

Ukhd sterujqcy 

Rezystory 

R1 , R3, Rb, R11: lOkft 
R2, R12: 4,7kft 
K4: 820L2 
R5: 2.2kft 
K7: 3Jkft 

R8, R9, RIO: 330kft 
R13: lOOkft 

Kondensatory 

Cl , C2: b,8 : pf/6,3 V tantalovvy - dobra c dla wlasciwej 
szybkosci zmiany kanaluw (wedlug gustu) 

C3. C4: lOOn 

C5: 22n 

C6: 10 pF/16 V 

Pdlprzewodniki 

USI: 271G 

US2, US3: 4029 

US4: 74HC14, 40106 

US5, USb: 4S43 

D1 , D3, D4, 05: 1N4I40 

D2: 1N4001 lub inna proslownicza 

Wysw Lell aeze LED patrz opis 

Rozne 

SI, 52: mikrostykj 

Kazdy ukhd scalony jest zablokowanv kandensatorem 
1 OnF, dodatkowo zasiJanie jest zahtolcowanc 
kondesatprem iO uf/6,3 V iantsiowym. 



Rys. 8. Schemat ukfadu sterujqcego. 


Dosyc tracing czynnosci^ jest moco- 
wanie wyswietlaczy. Autorzy zamoco- 
wali je wycinaj^c w obudowie otwor 
w miejscu obrotowego przef^eznika 
kanalow. Dodatkowo zostaJy tarn za- 
mocowane przyeiski zmiany kanafow. 
W celu zmniejszenia ilosci prowadzo- 
nych kabli oraz uproszczenia plytki 
ukladu sterujqcego, pfytka wyswietla- 
czy zawiera dodatkowo cJekodery ko- 
du BCD na 7-segmentowy. 

Opisana powyzej procedura prze- 
strajania, zostata zrealizowana i prak- 
tyeznie sprawdzona na dwoch radiote- 
lefonach. 

Jesli uklad spotka si? z zaintereso- 
wanienn mozemy wystac przykfadowq 
zawartosc EPROM-u. Cz?stotliwosc 
wyjsciowa opisana jest wzorem dla 
dzielnika z preskalerem M/M-f 1 (cz?s- 
totliwosc odniesienia przyj^c za row- 


nq 25 kHz) ,przy czym wartosc: N na- 
lezy pomniejszyc o jeden, uwzgl?d- 
niaj^c to, ze licznik N zostaf juz cz?s- 
ciowo zaprogramowany: ustawiona 
wartosc przy odbiorze wynosi 528, 
a przy nadawaniu 576. W liezniku 
N programuje si? tylko cztery naj- 
mfodsze bity. 

Rafat Orodziriski SQ4AVS , 
Marctn Toczydiowski SQ4AVW 

Literatura: 

Zdzislaw Bienkowski #< Poradnik 
ullrakrotkofalowca". 

Andrzej Janeczek "Adaplacja radiote- 
lefonu ZEW na pasmo 2m" Swiat 
Radio 5/96. 

Alexander Rode "Cyfrowy sterownik 
przedwzmacniacza" Elektronik 
Hobby 1/92. 
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Rys. 9. Zasilacz sieciowy. 
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Aktualnosci DX-owe 


3B Mauritius 

Kenton, NK6F odwiedzi 3B8CF i ma 
zamiar pracowac z jego stacji do 
6 czerwca. Aktywnosc b^dzie gfownie 
na telegrafii, a QSL na znak domowy, 

Przy okazji dodam, ze biuro QSL na 
Madagaskarze funkcjonuje tylko dla 
kart przychodzqcych, chcqc otrzymac 
QSL nalezy zalqczyc SASE z odpowied- 
niq opiate') pocztowq. Jego ad res jest na- 
st^pujqcy : 

Mauritius Amateur Radio Society, 
Candos Regn, 4388 Quatre Bornes, 
Mauritius. 

3W Wietnam 

Z Wietnamu regularnie jest czynny 
Nick, 3W5FM, znalezc go mozna mi$- 
dzy 1530 a 1730 UTC na 14.009 MHz. 
QSL via UAOFM. Innq staejq z Wietna- 
mu jest XV7TH, jego mozna znalezc 
o 1 530 UTC na 14195 kHz. QSL via 
SK7AX. 

3Y Bouvet 

Niestety, ekspedycja na Bouvet zo- 
stala przelozona na grudzien 1998r. 
CCAMLR odwolal zezwolenie na ekspe- 
dycj? motywujqc tym, ze aktualnie 
wszystkie aklywnosci w tym rejonie 
zbyt mocno naruszajq Srodowisko. 

70 Jemen 

Sieve, HAQDU poinformowa), ze Zo- 
li, HA5PP (ex 3W3DX i XW8DX) b ? dzie 
przebywal w Adenie w Jemenie przez 
rok. Odpowiednie wladze zapewnily, 
ze otrzyma licencj? i bye moze pod ko- 
niec czerwca b^dzie czynny w eterze. 
PamieUjqc o jego efeklywnej pracy 
z Wietnamu i Laosu mozna miec na- 
dzieje, ze mu si$ to uda. O tym, ze mo- 
ze n> bye trudne swiadezye moze takt 
nie uznania legalnosci pracy 701 A 
w grudniu '96r. Ministerstwo Komuni- 
kaeji Jemenu oSwiadczylo, ze laka lir.cn- 
eja nie zostala wydana. ZoJi podezas 
swojego pobytu ma zamiar odwiedzic 
okoliezne kraje - E3, T5, ST, STO i J2 
oraz nadawac z nich. 

9Q Zaire 

Pierre, HB9AMO jest czynny z Kin- 
szasy jako 9Q5BQ. QSL na znak domo- 
wy. 

Pierro, JK2BHX powrocil do Zairu, je- 
go znak to 9Q5HX. B^dzie tarn przeby- 
wal do wrzesnia. Ma zamiar pracowac 
rowniez z Kongo. QSL via IK2MRZ. 

CY9 St. Paul Isl, 

Mike, VE9AA oswiadezyl, ze ich wy- 
prawa na St. Paul odb^dzie si$ od 26 
czerwca do 3 lipca. Pracowac b^dq pod 
znakiem CY9AA w trojk^ - K7BV, 
VE1 PZ i on sam. 

KH2 Guam 

jeff, N4UQM b^dzie przebywal 
przez dwa lata na Guam i pracowal na 
pasmach jako N4UQM/KH2. Pracowal 
b<?dzie na SSB i RTTY na wszystkich 


pasmach, od 80 do 10 m. lego QSL ma- 
nager to Carl, WB4UBS, a jego adres : 
#1 Sweet Bay Drive; Columbia, SC 
29209, U.5.A. 

V5 Namibia 

Charlie, W0YG wybiera si^ ponow- 
nie do Namibii w lipcu, tym razem b^- 
dzie pracowal w eterze z samochodu - / 
mobile. Pracowal b^dzie z mocq 500 
W (I) rowniez na pasmach 80 i 160m. 
Zamierza rowniez odwiedzic sqsiednie 
kraje w tym rejonie - A2 Botswana, Z2 
Zimbabwe i 9J Zambia. 

YN Nikaragua 

I liro, JA6WFM otrzymal w marcu 
znak YN6WFM i bfdzie czynny do 
grudnia. Znalezc go mozna rano na 40 
m CW. QSL via JA6WFM przez biuro 
lub direct : Hirofumi Nakamura, 1311- 
1 1 Miyahara-Machi Yatsushiro Gun, 
Kumamoto 869-46, JAPAN. 

Stacje okolicznosciowe : 

EG97CMC - pod takim znakiem 
czynna jest staeja z San Sebastian 
w Hiszpanii. Okazjq sq mistrzostwa 
swiala w kolarstwie szosowym, ktore 
odb^dq si$ w San Sebastian w dniach 
8-12 pazdziernika. Staeja b^dzie czyn- 
na do ostatniego dnia 
mistrzostw, okolicz- 
nosciowe karty QSL 
b^dq przez biuro via 
EA2URD. Warto row- 
niez zajrzec przez In- 
ternet na Home Page 
pod adres: 

http://www.dons- 
nsn.es/mundial97/ 

O Z 2 D S B , 

OZ3DSB, OZ5DSB, 

OZ6DSB, OZ8DSB 
i OZ4DSB/GB to zna- 
ki specjalnych stacji, 
jakie b^dq czynne 
1 czerwca z okazji ol- 
warcia mieszanego, 
tunelowo-mostowego 
polqczenia mi^dzy 
dwoma duriskimi 
wyspnmi Sjaelland 
i Fyn. 1 czerwca oi- 
warte zostanie pota- 
czenie kolejowe, dla 
zmotoryzowanych 
dopiero w polowie 
1 998r., kiedy to cala 
budowa zostanie za- 
koriezona. Calq ope- 
raeje w eterze przy- 
gotowujq duriscy ko- 
lejarze krotkofalowcy, 
staeja OZ4DSB/GB 
b^dzie pracowala 
z sam ego mostu. 
dzie to jedna z naj- 
wi^kszvch tego typu 
konstrukcji na swie- 
cie. Cale polqczenie 
b^dzie mialo dlugosc 


18 km, a skladac si$ b^dzie z dwoch 
cz^sci przedzielonych malq wysepkq 
w srodku. Najdluzsze prz^slo wschod- 
niego mostu b^dzie mialo dlugosc 
1624 m na wysokosci 65 m nad po- 
wierzchniq morza. 

HF1GD - z okazji 1000-lecia Gdans- 
ka do 31 grudnia b^dzie pracowac z tym 
znakiem staeja okolicznosciowa. Ma bye 
czynna na wszystkich pasmach KF oraz 
UKF i przez satelity. QSL via SP2BIK. 

Nowy CALLBOOK 

Czasy $i$ zmieniajq : nadszedl kres 
ksiqzkowej wersji wydawanego przez 
kilkadziesiqt lat "Flying Horse Radio 
Amateur Cal I book". Przypomn^, ze byly 
to dwa opasle tomiska wydawane na 
cienkim papierze, a zawierajqce adresy 
wszystkich krdtkofalowcow na swiecie. 
Wydanie 1997 wiosnq jest dosl^pne 
wylqcznie na plycie CD-ROM. 

Home Page SPDXClub 

Zmiend si^ nieco adres witrynki SP 
DX Clubu - http://www.silesia.top/ 
-jancom/spdx.htm 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma/7 ; asadow@hp750ts.ita.pwrwroc.pl 

SP DX Club 


Zapraszamy do najwi^kszego w Polsce 
branzowego salonu urzqdzeh tefekomunikacyjnych 



44-100 GLIWICE CZ^STOCHOWSKA 2 
(32) 314460 ; 24/24 (601) 314460 

Towary w atrakcyjnych cenach importerow. 

^ POrtiClvMY w doborze odpowiednich sysfemow 
Jg$ WVKOIUJW piojekiy, montaze, inslalacje 
cF SPRZ0/IJ6W urzqdzenia, osprz^t, anteny 
Z^TWI/HW wszystkie formalnosci i obslug^ 

dla pasm: 

CB- RADIO, amatorskich i dla biznesu, TRUNKING, 
UNINE! I SIECI PROFESJONALNYCH, P01PAGER, 
PAGERY LOKALNE dla firm.centrale i telefony sieci 
TPSA, CENTERTEL, GSM PLUS , GSM ERA 

UJ OF0UJ0IY pros? i literature fachowq 


Zapraszamy do naszego salonu 



45- 030 OPOLE OZIMSKA 53 
(77) 565810; 7/7 (602) 274776 


SwrialRadn Czerwiecl997 
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Miedzynarodowe zawody krotkofalarskie 


Czerwiec: 

07-08 

10 

14-15 

21-22 

28-29 


IARU Reg. 1 CW Fieldday 
CT National Day 
WW South American 
Cervantes Contest 
All Asian CW 
SP-QRP Club Contest 
ARRL Field Day 
Summer RSGB 1.8MHz 


-SSB 

-CW 

-MIX 


24.00GMT 22 czerwca 

Low Power (do 1 50W out): 


1997r. Praca tylko ze 


pkt. 

QSO 

mnozni 

staejami Azji w pas- 

SP3NX 

2.100 

50 

21 

rnach od 160 do TOm. 

SP2QCH 

140 

10 

7 

Mnoznikiem sq prefik- 

SP7GAQ 

24 

4 

3 

sy stacji azjatyckich. 

High Power (ponad 

150W2: 


Punktacja: 160m- 

SP2FAX 

21.728 

194 

56 

3pkt., 80m-2pkl., po- 

SP6YCI 

1.320 

33 

20 


-CW 

-MIX 

-CW 


zostale po 1 pkt. 
Uwaga: j.w. 


Portugal Day-CT National Day 

Zawody organizowane sq przez Rede 
dos Emissores Porlugueses od 00.00 do 
24.00GMT 10 czerwca 1997r. Praca emisjq 
SSB - slacje z jednym operatorem. Numery 
kontrolne: RS + kolejny Nr QSO, stacje por- 
lugalskie podajq RS i oznaczenie swego 
dystryktu. Punktacja: 3 pkt. za QSO dx-owe 
i 6pkt. za QSO z Portugaliq i Hiszpaniq (bez 
EA6\8\9). Mnoznikiem sq dystrykty Portu- 
gal ii i kraje wg DXCC. Wynik koncowy: su- 
ma pkt. za QSO x suma mnoznikow. 

Logi nalezy wyslac do REP AwardXCon- 
test Manager, POB 2483, 11 12 LISBOA CO- 
DEX, Portugal ia. 

WW South American 

Od 1200 GMT 14. do 1800GMT 15 
czerwca 1997r. Tylko CW. Praca’ z calym 
swialem. QSO z Amerykq Poludniowq daje 
lOpkl., pozoslafe po 2pkt. Mnoznikiem (2) 
sq prefiksy stacji poludniowoamerykaris- 
kich. 

Uwaga: pelny regulamin zamieszczony 
byt w Nr 6\96 SR. 

All Asian DX Contest 

Cz?$c CW od 00.00GMT 21. do 


RSGB Summer 

1.8MHz Contest 

CW, od 2100GMT 
v/ sobot? 28. do 0100 
w niedziel? 28 czerw- 
ca 1 997r. 

Praca ze staejami 
brytyjskimi - 3pkl. za 
QSO. Numery kont- 
rolne: RST + kolejny 
Nr QSO, stacje brytyj- 
skie podajq RST i skrot 
nazwy swego hrabs- 
twa (couty code). Za 
kazde nowe hrabstwo 
- 5pkt. (bonus). 

Suma punktow za 
QSO i suma "bonu- 
sow" za hrabstwa daje 
wynik koncowy. 

Logi nalezy wyslac 
do: Contest Manager 
RSGB, G3UFY, 77 
Bensham Manor Rd., 

THORNTON HEATH, 

Surrey CR& &AF, Ang- 
lia. 

Wyniki stacji polskich 

1996 ARRL 160- 
meler Contest 


Dziennik do kontroli przeslal SP6CT. 

Wynik uzyskany przez SP3NX jest (po- 
za kontynentem polnocnoamerykanskim) 
najlepszy w swie : e w kategori i Low Po- 
wer (do 1 50W out) - CONGATS OM!!! 

Tomasz Jokiel, SP5GH 


DYPLOMY - MARTIME MOBILE AWARD 

To nojlodniejszy dyplom joki posiodam w swojej kolektji. Aby go uzyskac nalezy posiodac korly QSL od 
minimum 7 stacji /MM - slqd Jez nozv/a Wartime Mobile Award. Typowe zgloszenie (GCR) nolezy wyslac do 
SP5PB, Piotr Brydak, ul. Okolnik 9A/16, 00-368 Worszowa. Oplala wynosi 7US0, (dlo SP rownoworlosc 
w PLN wg oklualnego kursu). Dyplom ten dos!?pny jest tak dla nodowcov/, jak i noslucliowcow, posmo 
i emisje dowolne. Wydowco zaslrzego sobie prowo do kontroli korl QSL. 

SP56H 



REGULAMIN 0G0LN0R0LSKICH ZAWODOW (od 01 .01 .97) 
P0LNEG0 DNIA KR0TK0FALARSKIEG0 LIGI 0BR0NY KRAJU 


Organizalorem zawodow jest wydzial szkolenia 

i Sportow Lqcznosci 

Zarzadu GT6v/nego Ligi Obrony Kraju. 

Celem zawodow jest state podnoszenie 
kv/alitikacji operatorow radiostaeji i 
ich sprawnoSci w warunkach polowych. 
przygotowanie do spolecznej 
pomocy na wypadek kl?sk Zywiotowych 
i usuwaniu ich skutkdw. utrzymanie 
w slalej sprawno$ci sprz?tu radiowego. 

W zawodach mogq brae udziat radiostaeje 
klubowe i nadawey indywidualni 
pracujqcy tylko z loronowago QTH oraz 
nastuchowcy. Radiostaeje pracujqce 
z terenowego QTH tamiq si? przez tilery: A. M, P. 
tub cylr? okr?gu. 

Zabrania si? pracy ze statego QTH. 

Zawody odbywajq sie jeden raz w roku - 
w drugq sobot? i nied 2 iel? sierpnia, 
wg niZej podanych tur: 

I tura - sobota w godz. 16.00 - 18.00 KF 
(CW). 

w godz. 20.00 - 22.00 UK (CW+SSB+FM), 

II tura - niedziela w godz. 04.00 - 06.00 
UKF (CW+SSB+FM). 

06.00 - 08.00 KF (SSB). 

- 10.00 KF (CW+SSB). 

W zawodach obowiqztje czas lokalny. 


Pasma i emisje. 

KF: CW- 3510 -3560 kHz. 

SSB -3700 -3775 KHz. 

UKF: CW- 144,010 - 144.150 MHz. 

SSB - 144.150 - 144.500 MHz. 

FM- 145.200 - 145.575 MHz. 

Obowiqzuje zachcv.-anie band planu. 

Wywotanie w zawodach. 

CW - “ TEST SP/PD" 1 

Fonia - ‘ WYWOtANIE W ZAWODACH P0LNY 
DZIEN" 

Wymiana raportow. 

Rapcrt w sobot? powinien zawierad RS tub RST 
i lokator z miejsca 

zainstalowania radiostaeji pracujqcej w czasie 

zawoddw np. 59J094RE na 

tonii tub 599J094RE na CW. W niedziet? na KF- 

RS tub RST + numer QSO 

+ skrdt wojev/ddztwa np. 59Q8WA na SSB tub 

5991 2WA na CW. 

Obowiqzuje ciqgla numeraeja, na UKF 
obov/iqzuje raport jak w sobot?. 

Nawiqzywanie lqcznosci. 

W zawodach mozna prowadzid IqcznoSci tylko ze 

staejami SP. Z tq samq 

staejq mozna nav.iqzad po 1 QSO kazdy m 

rodzajem emisji w kazdej turze. 

oddzielnie na KF.T UKF. Ponadto si 2 Cja SP5KCR 

nada dvva dwiczebne 

telegramy. kazdy o obj?lo<ci 25 grup w tempie 
12 grup na CWi 10 grup 


na SSB. Pierwszy telegram zostanie nadany 
o godz. 18.05 (po pierwszej 
turze) emisjq CW na cz?slolliwo$ci 3550 KHz 
(+,- 1 KHz) - tekst mieszany. 

Drugi telegram zostanie nadany o godz. 10.05 

(po drugiej turze) emisjq 

SSB na cz?stotliwo$ci 3720 KHz (+.- 3KHz) - 

lekst literov/y zgtoskewanie 

w j?zyku potskim. 

Sposdb nadania telegramu na CW: 

CQ CO CO TEST PD DE SP5KCR (TRZYKR0T- 

NIE) = V V V = po 

czym zostanie nadany lekst. 

Spcsdb nadania telegramu na SSB: 
wywotanie w zawodach Pclncgo dnia lu 
SP5KCR. Za chwil? zostanie nadany 
telegram (trzykrolnie). Tu SP5KCR nadaje 
telegram - po czym zostanie 
nadany tekst. 

Lqcznosci nie zaliezone. 

Ucznodci nie zalieza si? w przypadku: 
braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta. 
nawiqzanych przed tub po czasie trwania 
zawoddw. 

rozbieznoSci czasu ponad 5 minul. 
bt?dnie odebranego znaku korespondenta. 
tqcznodci powtdrzonych. 

Uwaga: Lqcznosci pov,i6rzone powinny byd 
zaznaezone w dzienniku *RPT' - 
w przypadku braku lakiej uwagi Iqcznosc z la 
staejq zostanie skreslona. 
a nie pizystenie dziennika spowoduje 


niezaliczenie Iqczncsci z ta staejq 
Punkatacja w zawodach. 

KF - za kazda ootwierdzonq tqczncSd - 3 pkt. na 
SSB i 6 pkt. na CW 
( mnoznika nie stosjje si?). 

UKF - za kazdy kilometr odleglodci po 1 pkt. 

Nasluchowcow obowiqzuje cdcbianie ebu 

znakdw korespendentow oraz 

obu grup kontrolnycn. Zasady obliczani punktdw 

jak dla nadawccw z lym. ze 

punkiy dajq obie slacje. Nasluch danej stacji 

mozna przeprowadzic tylko jeden 

raz w poszczegdlnej turze. Nasluch obcwiqzuje 

tylko na KF. Za bezt!$dny 

odbior tub nasluch telegramu przyznajc si? po 

25 pkt. Za btqd w odbiorze 

znaku tub nieodebranie znaku odejmuje si? 

2 pkt. 

Nie zalieza si? telegramu z ilosciq bl?dow : 
powyZej 5 na CW. 
powyzej 3 na SSB. 

Dzienniki zawodow. 

Dzienniki zawoddvv naleZy sporzqdzid oddzielnie 
za kazdq tur? na 

powszechnie przyj?tych drukach tub wydruku 
komputerowym ( detyezy 
lakze radiegramew) 

Dzienniki nalezy przesylac w lerminie 14 dni od 
zakohezenia zawoddw 
na adres: 

Zarzad Gtdwny LOK. Udziat tqczno$ci 
ul Chocimska 14. 00-791 Warszawa. "SP-DP" 


Czerwiec 1 997 Swiat Radio 



Regulamin sktadkowy PZK 
ustalony na podstawie Par. 56 Statutu PZK 


/. SKtADKI CZlONKOWSKIE 

1 . Rodzaje platnosci 

a) skladka wpisowa 

b) skfadka zwykla 

c) skladka rodzinna 

d) skladka obnizona 

2. Uwarunkowania skladek 

a) skladka wpisowa oplacana przez 
kazdego nowowst?pujqcego do 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow, 

b) skladka zwykla oplacana jest 
przez czlonkbw zwyczajnych 
i nadzwyczajnych PZK, 

c) skladka rodzinna oplacana jest 
przez drugiego i dalszych czlon- 
kow rodziny i jest nizsza od 
skladki zwyklej o kwot? ustalonq 
przez Zarzqd Glowny PZK, 

d) skladka obnizona przyznawana 
jest: 

1 ) mtodziezy uczqcej si? do lat 1 8, 

2) osobom znajdujqcym si? wtrud- 
nej sytuacji materialnej i moze 
bye nizsza do 15% od skladki 
zwyklej. 

O obnizeniu skladki dccydujc Za- 
rzqd Oddzialu Terenowego PZK 
wlasciwy dla wnoszqcego oplat?, 
na jego pisemne wystqpienie. 

e) obnizki skladek nie sumuje si?. 

2. TERMINY PlATNOSCl 

1 . Skladki czlonkowskie zwykle, ro- 
dzinne i obnizone sq w okresach co 
najmniej polrocznych z gory za da- 
ne polrocze do 31.12, za I polrocze 
roku nast?pnego i do 30.06 za II pol- 
rocze roku biezqcego. 

2. Terminy oplat podane w punkeie 2.1 
dotyezq rdwniez wplat dokonywa- 
nych za posrednictwem Oddzialow 
Terenowych Polskiego Zwiqzku 
Kr6tkofalowc6w. 

3. Wnioskujqcy o przyj?cie do Zwiqzku 
placi skladk? wpisowq i pozostalq 
obowiqzujqcq (zwykla, rodzinna, 
obnizona), minimum za pdlrocze, 
w dniu przyj?cia. 

3. SPOSOB PlATNOSCl 

1. Wplata indywidualna bezpoSrednio 
na konto ZG PZK 

1. Wplaty skladek czlonkowskich 
powinny bye dokonywane na czytelnie 
wypelnionych przekazach w/g wzoru 
PZK, 

2. Wplata za posrednictwem Od- 
dzialu Terenowego PZK 

a) wplaty skladek czlonkowskich 
mogq bye dokonywane za posrednict- 
wem Oddzialbw Terenowych PZK, 

b) wplaty skladek czlonkowskich do- 
konywanych zbiorowo przez Oddzialy 
Terenowe PZK na konto ZG PZK, po- 
winny bycf uzupelnione kazdorazowo 



wykazem czlonkow na 
druku w/g wzoru PZK. 

Brak wykazu powoduje 
niezaewidenejonwanie 
skladek, 

d) obeokrajowey, b?dq(J0 
czlonkami PZK dokonujq 
wplaty skladek bezposrednio 
na konto dewizowe ZG PZK. 

4. SKUTEK USTANIA 
CZtON KOS TWA 

1 . Wystqpienie 

Przy wystqpieniu ze Zwiqzku zgod- 
nie z § 9 ust. 1 Statutu PZK, wczes- 
niej wplacone skladki nie podlegajq 
zwrotowi. 

2. Skreslenie. 

Z dniem skreSlenia ze Zwiqzku 
zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu PZK, 
wczesniej wplacone skladki nie pod- 
legajq zwrotowi. 

3. Wykluczenie 

Z dniem wykluczenia ze Zwiqzku 
okreSlonym uchv/alq Zarzqdu Glow- 
nego, wczesniej wplacone skladki 
nic podlegajq zwrotowi. 

5. POSTANOWIENIE KONCOWE 

1. Skladki czlonkowskie wpisowe 
i zwykle sq jednakowe dla czlonkow 
zwyczajnych i nadzwyczajnych 
PZK. 

2. Zarzqd Glowny PZK nie ponosi od- 
powiedzialnosci za wplaty dokony- 
wane w sposob inny, niz przewi- 
dziany niniejszym regulaminem. 

3. Do interpretaeji regulaminu skladko- 
wego upowazniony jest Zarzqd 
Glowny PZK. 

4. Dzialalnosc Oddzialow Terenowych 
PZK finansowana jest oddzielnie 
przez czlonkbw Oddzialdw, po- 
przez oplacanie dodatkowych skla- 
dek oddzialowych, ustalanych przez 
Walne Zebrania lub Zarzqdy Od- 
dzialow Terenowych PZK. 

Regulamin skladkowy PZK zatwier- 
dzony Uchwalq Zarzqdu Gldwnego 
PZK na posiedzeniu plenarnym ZG 
PZK w dniu 26 paidziernika 1996 r. 
w todzi. 

Skladka czlonkowska za drugie pol- 
rocze br. wraz z propozycjq wysokoSci 
oplat za '98 zostanie ustalona na 
posiedzeniu ZG w dniu 10 maja '97. 
Szczegdly za miesiqc. 

POLSKI ZWIAZEK 

kr6tkofalowcow 

Sekretariat Zarzqdu Gldwnego 
skr. poczt. 61, 64-100 Lesznol 
Tel. (0-65) 20 35 83 wew. 947, 
fax (0-65) 20 95 29 
Konto: WBK, o/Leszno, 
r-k nr 354002-41683-132 


Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

ZARZAD GLOWNY 
(KADENCJA 1996-2000) 

SP1 

Jerzy lukasz SP 1E0I 
Grzegorz Siwicki SP1RKV 

SP2 

Ryszard Czerwiriski SP2IW 
Zdzislaw Duda SP2ABJ 
Zbigniew Pull SP2IQP 
Ryszard Siekierski SP2FAV 

SP3 

Jerzy Cepinski SP3HJG 
Marek Kuliriski SP3AM0 
Janusz Tymek SP3FLR 
Zdzislaw Chyba SP3GIL 
Czeslaw Hajduk SP3E0L 
Wiktor Kontecki SP3MIU 
Ryszard Grabowski SP3CUG 
Krzysztof Hluchyj SP3GVL 
Roman lagodziriski SP3YE 
SP4 

Jerzy Lach SP4J0Y 
Tomasz taskowski SP40IT 
Andrzej Korczin SP40II 

SP5 

Edward tojek SP5ALV 

SP6 

Zdzislaw Bierikowski SP6LB 
Witold Marchewka SP6WM 
Grzgorz Rybczynski SQ6CWP 

SP7 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 
Zbigniew Gniotek SP7MTU 
Tomasz Wiza SP7BCA 
Zdzislaw Zalucki SP7NMN 

SP8 

Marian Bazylewicz SP8BZL 
Sylwester Kopacz SP8MMZ 
Wanda Kuliga SP8RHW 

SP9 

Andrzej Chotubiec SP9EN0 . 

Wladyslaw Kuciel SP9KZ 
Bozena tacheta SP9MAT 
Tadeusz Pami^ta SP9HQJ 
Jacek Sosna SP9IKF 
Zbigniew Wilczynski SP9IEK 

PREZYDIUM ZG PZK 

Marek Kulinski SP3AM0 - prezes PZK ul. 
Rolnicza 7/1, 65-357 Zielona G6ra, tel./fax: 068 
20-43-36. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG - wiceprezes ds 
organizacyjnych, ul. Smiglego-Rydza 32/94, 93- 
281 Lodt tel. 042 43-08-18, fax 042 862-705. 
Zdzislaw Chyba SP3 GIL - wiceprezes ds 
sportowych, skr. poczt. 103, 63-700 Krotoszyn, 
tel. 064 252-544, fax: 064 25-36-15. 

Czeslaw Hajduk SP3E0L - sekretarz, ul. 
Reymonta 1 0c/9, 64-800 Chodziez, tel. 067 
821-482. 

Wiktor Kontecki SP3MIU - skarbnik, ul. Zamenhofa 
48/10, 64-100 Leszno, tel. 065-266-940, QRL: 
065 29-3713, fax: 065 207-796. 

ZASTljPCY CZLONKOW 
PREZYDIUM ZG PZK 

Bozena Lachta SP9MAT, skr. poczt. 678, 30- 
960 Krakdw 1, tel/fax. 012-583-881. 

Sylwester Jarkiewicz SP2FAP, skr. pocztowa 
18, 82-312 Elbl^g 13, tel./fax. 055 356-688. 
Gerard Kosecki SP3BG0, ul. Winiary 16/4, 60- 
654 Poznan. 

KIEROWNIK BIURA ZG PZK 

Ryszard Grabowski SP3CUG, ul. Niemiecka 18/ 
10, 64-100 Leszno, tel. 065 200-276, fax. 065- 
209-529. 
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Dyskusja na temat obrotu 
kartami QSl, tak wazna dia kaz- 
dego krotkofalowca zatacza co- 
ra 2 szersze kr?gi w srodowisku 
krotkofalarskim. 

W 2 rasta tez "temperatura" wypowiedzi. 
Pcstronny obserwator nie majccy zielonego 
poj?cia o krotkofalarstv/ic mozc odniesc 
wrazenie, ze oto w dobie przemian ustrojo- 
wych zachowal si? jakims cudem twor z po- 
przedniej epoki, ktory nazywa si? Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow. 

Ten twor nie wiadomo jakim sposobem 
zachowal monopol na przesylanie kart QSL 
i v/ sposob niemoralny i arogancki wladze 
tegoz PZK traktujc zarowno krotkofalowcow 
nie b?dccych czlonkami, jak i o zgrozo tak- 
ze swoich czlonkow. 

Czas najwyzszy drodzy koledzy krdtko- 
falowcy spojrzec po m?sku prawdzie 
woczy. Czas PRL-owskich dotacji min^l. 
Nikt nie chce dawad nikomu pieni?dzy za 
darmo. Polski Zwi^zek Kr 6 tkofafowc 6 w ma 
zapisane w statucie organizowanie wymia- 
ny kart QSL dla swoich czlonkow. I moze 
wydac tylko te pienicdze, ile wplaaq czlon- 
kowie oplacajqcy skladki.' Na ok. 10 tys. 
krotkofalowcow w Polsce do PZK nalezy tyU 
ko ok. 25%. Coz stoi na przeszkodzie, a by 
powstala druga, konkurencyjna organizacja 
prowadz^ca wymian? kart QSL za darmo? 

n: c . 

Popatrzmy wi?c moze, jak to robic inni 
np. nasi "mlodsi" koledzy z pasma CB, nie 
skazeni dotacjami paristwowymi. A I bo jesz- 
cze lepiej si?gnijmy po doSwiadczenia kole- 
gow z USA. 

Biuro QSL amerykanskiego zwi^zku 
krotkofalowcow (ARRL) dziala na zasadach 
komercyjnych. Obsluguje wyl^cznie 
swoich czlonkow. Nie zajmuje si? prze- 
sylaniem kart za Iccznosci krajowe. Aby 
wyslac karty, nalezy je posegregowac i wy- 
slad do biura QSL wnoszqc jednoczeSnie 
oplat? w wysokosci 1 $% za przesylk? do 
10 kart i 2$ za paczk? do 0,453kg. Aby 
otrzymywac karty QSL nalezy wyslac do 
biura odpowiednic ilosc zwrotnie zaadre- 
sowanych kopert z naklcjonymi znaczkami 
o odpowiedniej wartosci. Jednorazowa 
przesylka zawiera do 1 G kart. 

Juz od dawna proponuj? wprowadzenie 
tego sprawdzonego system u (lub lekko zmo- 
dyfikowanego, ale tez komercyjnego) takze 
w Polskim Zwiqzku Krotkofalowcow. Dane 
pochodzc z roku 1994. Skladka w ARRL 
wynosila wtedy 30$. 

Informacje zaczerpni?to z opracowania 
kol. Zdzislawa Bienkowskiego SP 6 LB. 

Andrzej Chalupiec SP9ENO , Gliwice 

Chcialbym serdecznie po- 
dzi?kowac za przeslanie mi Wa- 
szego numeru SR, a szczegolnie 
za pami?c. Bylo to dla mnie 
wielkim zaskoczeniem. Gdyz wlaSnie roz- 
pocz^lem starania i chodzenie za zakupem 
SR. Niespodzianka byla tym wi?ksza. Prze- 
czytalem caly miesi?cznik od godz 16.00 - 
do 3.00 rano. Bardzo podobajq mi si? arty- 
kuly dotycz^ce anten, ich wykonania i po- 
miarow. Na ten temat jest dose malo publi- 
kaeji. Wykonalem kilka kserokopii ostatnie- 
go artykulu wraz z opisem miernikow dla 
kolegow. ' 

Jezeli mog? miec jak^s propozyej?, a wy- 
nikajc one z przekazanych uwag mlodszych 
kolegow, prosz? o zamieszczenie prostego 
generalora do nauki telegrafii w domu. Ta- 
kiego, aby mozna w grupach 3-4 osobo- 


wych uezye si? telegrafii. W waszyeh po- 
przednich miesi?cznikach i publikacjach 

0 krotkofalarstwie poruszaliscie te tamaty. 

Kwiecien Marek, Biawatne 
Red. Generator do nauki telegrafii zamiesci- 
my w SR 7/97. 

Pisz? przy tak ruchliwym ryn- 
ku wydawniclw, nigdy nie wia- 
domo co jeszcze wychodzi, 
a czego juz nie ma. Przypadkowo znalaz- 
lem wydawany przez Was miesi?cznik 
"Swiat Radio", ktory odpowiada moimzain- 
teresowaniom. 

Utrzymanie wydawanego przez Was 
miesi?cznika wtakim stylu i bez przesadnej 
nomenkiatury technicznej zrozumialej nie 
tylko dla fachowcow jest chyba najwi?kszc 
zaleic- 

Jestem jakby to najdelikatniej okreslic 
w wieku mocno pozapoborowym. W swoim 
czasie organizowatem na wsi, gdzie praco- 
walem kolka zainteresowari radiotech nikq 

1 krotkofalarstwem. Niestety nigdy nie mia- 
lem na tyle pieni?dzy, zeby miec wlasne 
radioslacj?. Wszelkie prdby wybuduwania 
koriezyly si? fiaskiem. Gldwnym powodem 
tego byly chyba niedostatki wiedzy tech- 
nicznej i brak jakichkolwiek przyrz^dow 
pomiarowych. Jestem z zawodu rolnikiem 
i mam braki w tej dziedzinie. Nami?tnie 
jednak lubi? majsterkowac, a zwlaszcza 
w elektrontce. Niestety nie nadezam. Tech- 
nika tak mnie wyprzedza, ze nie zdez? ni- 
gdy na start. 

Zaczynalem na lampach i jak opanowa- 
lem t? technik? to sie okazalo, ze wszystko 
juz bylo na tranzystorach. Jak przetrawilem 
tranzystory weszly uklady sea I one i tez by- 
lem do tylu. A teraz prosz? abyscie nie tylko 
uwzgl?dnili indolencj? amatorow, a wyszlo- 
by to chyba na zdrowie takim jak ja ignoran- 
tom. Moze to juz nie te czasy romantyzmu 
radiowego jaki panowal nie tak dawno, ale 
odnosz? wrazenie, ze znalezienie jakiejs 
nowej formuly na technik? elektroniczn^ 
dla potrzeb fascynatow jest na czasie. 

Czeslaw Niezgoda, 5P2GLC Ciechocin 
Red. Przy dobrze materialu do kazdego nu- 
meru staramy si? uwzgl?dniac zaintereso- 
wanie zarowno profesjonalistow jaki po- 
cz^tkuj^cych amatorow. Nie 2 awsze jest to 
mozliwe. Miesi?cznik jest redagowany tak- 
ze przez naszyeh czytelnikow. 

Pisz? do Was jako zeglar 2 -ra- 
diowiec z pewnc propozyeje. 
Dotyczy ona zamieszczenia na 
Waszyeh lamach schematu najprostszego 
radiotelefonu malej mocy na pasmo morskie 
156-174MHz. Nie znam si? co prawda na 
konstruowamu radiostaeji, ale t? wyobrazal- 
bym sobie jako jednokanalowy radiotelefon 
zbudowany calkowicie od podstaw lub jako 
przystawk? np. do rdwniez uzywanego na 
jachtach radiotelefonu CB. Radiostacja na 
jachtach, w szczeg 6 lnosci w zegludze mor- 
skiej jest niezb?dna. jednak bardzo wysokie 
ceny tych staeji id^ce w dziesujtki milionow 
zl czyniq je niedost?pne dla bardzo wielu 
zeglarzy. Sugerowalbym opracowanie ra- 
diotelefonu na jeden zakres: 156,800MHz 
(simplex) czyli na kanal 16 maj^cy kluczo- 
W 3 rol? w zapewnieniu tzw. I^cznosci bez- 
pieczenstwa. Poniewaz nie jestem w stanie 
sledzic kazdego numeru Waszego pisma. 
bardzo prosz? o odpowiedz. 

Red. Krotki opis radiotelefonu FM zamiesci- 
lismy w SR 4/97 str. 14. Aby przystosowac 
urzqdzenie do pasma morskiego wystarezv 


dobrad rezonatory kwarcowe w torze od- 
biornika i nadajnika. 

Zmontowany radiotelefon nalezy poddac 
badaniom laboratoryjnym np. w ZO PAR, 
aby otrzymac dopuszczenie do eksploatacji. 

Jestem stafym czytclnikiem 
czasopisma "Swiat Radio" od ro- 
ku. Szczegdlnie interesuje mnie 
dzial "Radio Retro" bo zajqlem si? kolekcjo- 
nowaniem starych, przedwojennych odb or- 
nikow radiowych. Od pewnego czasu by- 
waj^c na gieldzie slaroci "Na Kole" posta- 
nowilem nabyc drog^ kupna stary radio- 
odbiornik. Kupilem radio Philips typ 465A 
pracuj^cy na lampach AZ-1, AL-4, A6-2, 
AF-3, AK-2 jako niesprawny. Usterk? dalo 
si? latwo usun^c (uszkodzona byla lampa 
prostownicza AZ-1). Po wymianie lampy ra- 
dio powrocilo do zycia. Dzisiaj ma wypoli- 
turowan^ obudow?, ocynkowane chassis 
i wygl^da jakby wezoraj opuscilo fabryke. 

Mdj problem pojawit si? wraz z kupnem 
nast?pnego, jeszcze slarszego radioodbor- 
nika takze firmy Philips typ 525A, takze 
uszkodzonego, pracuj^cego na jeszcze star- 
szyeh lampach AK-1, AB-1, E443H, AF -2 
i jeszcze dwie inne firmy Volvo. Po wst?p- 
nych ogl?dzinach w domu zorientowalem 
si? iz moja wiedza z zakresu w.cz. nie jest 
wystarczaj^ca, aby uruchomid radioodbior- 
nik. W moich katalogach lamp elektrono- 
wych nie ma takich. Udalo mi si? uzyskac 
napi?cie anodowe na dlawiku i elektrodach 
oraz 4V do zarzenia kalod lamp. Wiem jed- 
nak, ze zestrojenie takiego radia (zwlaszcza 
superheterodynowego) bez dostateeznej 
wiedzy i odpowiednich pomocy nie jest 
mozliwe (nie mov/i^c juz o schemacie ideo- 
wym). 

Mam duzy szacunek do redakcji oraz 
czytelnikow miesi?cznika "Swiat Radio", 
ktory wypelnil straszn^ luk? w tej dziedzi- 
nie, jezeli chodzi o specjaltstyczne zagad- 
nienia o radiu. Jestem mlodym czlowiekiem, 
elektronik^ zajmuje si? od bardzo dawna. 
Moj dzial elektroniki to m.cz. W szczegol- 
nosci wzmacniacze lampowe m.cz. oraz ze- 
stawy glosnikowe high-end. 

Moj wielki szacunek do lamp prawdopo- 
dobnie narodzil si? z zainteresowania histo- 
ric lamp eletronowych oraz starymi radiood- 
biornikami, ktorych dzialanie zawdzi?cza- 
my lampie elektronowej. 

Doskonale pami?tam czasy, kiedy "Ra- 
dioelektronik" by! jedynym miesi?cznikiem. 
Panowalo w nim straszne zag?$zczenie 
dziedzin. Dzial dla radia tzn. "Krotkofalo- 
wiec Polski" byl bardzo ubogi i zawiera! 
glownie materialy tnformacyjne. 

Mam gorccq prosb? do redakcji o pomoc 
w uzyskaniu wszelkich informaeji na temat 
przedwojennego radioodbiornika Philips typ 
525A (mile widziany schemat). 

Wiem, ze sc kolekcjonerzy takich starych 
odbiornikow , moze klos ma schemat. 

Na zakoriczenie chcialbym serdecznie 
pogratulowac i podzi?kowac Redakcji za 
pismo "Swiat Radio", ktore w mojej opinii 
jest najlepszym miesi?cznikiem z tej dzie- 
dziny na rynku. Dzial "Radio Retro" czyli 
"Dawnych wspomnien czar" jest kapitalnym 
pomyslem godnym nasladowania. Pozdra- 
wiam raz jeszcze caly zespol redakcyjny 
oraz wszystkich czytelnikow naszego mie- 
si?cznika zyezee jednoczesnie duzo radosci 
i satysfakcji z tego fascynujecego hobby! 

Robert Perlowski, Warszawa 
Red. Niestety nie posiadamy schematu. 
Moze ktos z Czytelnikow moglby pomoc. 
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K UPi^ 

Kupi^ do ZPFM-2 wktadk? na 1 47-1 52MHz, oferta 
z cen^ pod adres: Bogdan Janicki, 64-830 Margonin 

Mtynary 4, tel. (067) 846-148. 

Kupig instrukcj? obslugi TRX Yaesu FT50r w j^z. 
pols., moze bye ksero. Szczepan Kul, 77-300 Czfu- 

chbw, ul. Sretinicy 2. 

Kupi? ksiazk? B-edkowskiego ‘Poradnik ultrakrotkofalow- 
ca". Roman Rad/woniuk, 08-221 Holowczyce, Borsuki 70, 

tel. (0-57) 359-81-85 po 20. 

Kipi? ksigzk^prof. M. Jezewskiego “Radioodbior 
niki lampowe” oraz schema! odbiornika Philips 
33 A r lampy: AZ21 , ABM ,CK1, AMI, AM2. Woj- 
ciech Sfanek, 81-041 Gdynia, ul. Chyloriska 69/85 

m 129. 

Kupip kwarce 42,5MHz, 43,5MHz, 44,0MHz - filtr kwarco- 
wy CW 250Hz, typ YG455CN, SWR anaiizer MFJ259 - 
lampy 6JS6a, l?BV7a. Zbigniew Kopaiiski, 61-740 Poz- 

nan 9,, skr poczt. 146, lei (0-61)53-55-36. 

Kupl§ lampy 6N8, EL32, E82CC, ECC82 oraz inne nowe. 
Andrzej Piwowarczyk, Staszow, tel. 015-864-52-22. 

Kupi? odblornik komurilkacyjny - kwarce - 42,5- 
43,5MHz, 5MH2-44,0MHz, fampy -6JS6a, 12BY7A 
Zbigniew KopaAskr, 61-740 Poznan 9, skr. poczt 146, 
lei. (0-61)53-55-36. 


PHU "ELGA" 

WYSYLKOWASPR2EDA2CZ0CI 
ELEKTRONICZNYCH - hurt i polhurt 
■ CB-RAOIO i osprz^t r 

KityAVTiTSM -• <' 


20-301 LUBLIN, ul, Fabryczna 1/3A/5 
telefax: (O 81) 746-30-76 


Kupig osprzft do RBM1, przetw. wibr, kluez sfuch., literatu- 
re ant. pr$t oraz RBM wstanie idealnym zdemobilu 
SPRZFO-90200765. Robert Fryczkowski, 05-080 Izabelin, 
ul Sienkiewicza, 33/35, e.mail: Frycz Pol. PI, 0-90-200-755. 
Kupi$ piyty CD ttoczone w 24-o karatowym ztocie. Tel. (0- 
35) 356-38 wieezorem. Grzegorz Bilski, 32-500 Chrzanow, 

ul. Sienkiewicza 1 1 , tel. (035) 356-38. 

Kupie podslaw? wyciggarki do masztu 30x30x240. Jacek 

Kaczmarek, 92-538 Lodz, ul. Czernika la m 55. 

Kupi? po okazyjnej cenie kolumny Tonsil "Bolero 200", 
tylkc stan idealny" ToTudziecki Radostaw, 09-100 Ptorisk. 
ul. Warszawska32/7, lei. (023) 61-33-46, 62 34-73. 

Kupig relleklometr najlepiej zwatomierzem 1,8 30MHz, 
mikrolono-sfuchawki do FT101ZD, skrzynk? anlenowg. 
Andrzej Kaminski, 35-959 Rzeszow, ul. Korczaka 4/50, tel. 
(017)377-19. 

Kupi$ RX-1Q0kHz-28MHz oraz 28-200MHz, AM/FM tub 
podobne amalorskiej konstrukeji. Andrzej Zalas, 41-200 
Sosnowiec, ul, Sobleskiego 44/5, tel. 0-32-1 99-75-69. 
Kupi§ SWR analyzer firmy MFJ-USA. Typ MFJ 259 lub 
analyzer firmy A.E.A typ SWR 1 21 . Zbigniew Kopaiiski, 61 - 
74Q Poznaii 9, skr. poczt. 146, tel (061)53-55-36. 

Kupi$ tanto transceiver fabryezny, takze uzywany. 
Andrzej Bronikiewicz, 10-047 OJsztyn, ul. Niepod- 
legtosci 52/58 m 123. 


SPRZEDAM TRAftSCElVERY 


IC 7*5 

IC 738 

1C 737 

IC 751 

1C 735 

K 725 


2m/70cm 

IC St 

IC Ultl 

IC 2DOO 

IC 3250 


Oraz time na zam6wienie, 
mozliwo^ zakupu na raly 
GRZEGORZ CHOJNrARZ SP5NOF 

tel/fox (O 22) 409-570 # 0-602 30-95-70 w godz. 21-24 


Kupig TRX KF lampowy, fabryezny wraz ze schemalem lub 
im\m§ za TRX UKF, nozliwe inne tormy zamiany. Andrzej 
Bochetl, Braniewo, Pi. Strazacki 22/12, tel. (0-55) 43-57-73. 
Kupi? TRXSP5WW Barlek II, Wofna lub podobny. Jan Fili- 

piak, tel. 0-32 115-31-33 po 17. 

Kupi$ uszkodzone eleklronicznie lub w dobrym slanie ra- 
dio CB do kwoty 65 zl. Slawomir Kulak, 39-1 20 S^dziszow 

Mlp., Osiedle Mtodych 5/56. 

Kupi§ wspdtczesny RX KF - najeh^tniej morski - posiada- 
jgey opeje sluzby amalorskiej. Andrzej Bocheii, Braniewo, 

FI Slrazacki 22. tel. (055) 43-57-73. 

Kupi$ Wo1n$ lub Kontui prosz? o oierly z cen^. Jurek Ko- 

paez, 57-220 Zigblce, ul. Zamkowa 26/4. 

Kupi£ z demobilu TRX Radmor R2433, 3701, R2434 3702. 
Bogustaw Kucza, ul. Pszowska23, 44-300 WodzisJaw SI., 

tel. 036-455-45-19. 

RadiostacjpRBMI w dobrym slanie kupip. Piolr Czerwihs- 

ki, tel. (022) 61 7-96-43 po 18. 

Zdecydowanie kupi£ kwarce 18.00. 21,5, 28,5, 17,5, 24,5, 25, 
25,5, 26MHz oraz prze^eznik o$miopofo 2 eniowy 3 sekcje lub 
wipcej Jozef Gorny, 43-196 Mikotiiw-Bujakdw, uf. Dworska 4. 

SFB2EDAM 

Albrecht AE144 na 2m, bandy (nastawniki), ladowarka, ce- 
na 450 z\, sprzedam. Kupi? fabryezny SWRMTR do 
450Mllz r tranzystory mocy UKF. Jozef Kiopauz, 89-300 

Wyrzysk, ul. Grunwaldzka 6/45, tel. 067/862437. 

Antena super 12 5/8 11M + maszt 8m + oderggi, cena 
200pln, mozfiwosc zamiany na 4 ELEM. Yagi. Piotr Welcz, 

37-710 Zurawica50A/8. 

CB Alan 95 plus + 9 szt + akumulatory 800mAh fadowar- 
ka BQ-2FE caioSb 450 zi, Alan 48 plus, zasilaez 3A. antena 
1/2 tali, maszt - 400 zt. Marek Czerwihski, 02-783 Warsza- 

wa, uf. Wokatna2 m 40. 

CB Radio "Galaxy Pluto' 1 Am. FM USB ISB, wyswietlacz 
cz^sl. 12/25W SWR plynna reg. mocy 720 1\. Stanislaw 
Stankowski, Bielany Wroclaw., tel. (071)311-23-23 




WARUNKI ZAMIESZCZAN1A OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1. Bezplatne ogloszenia dla osbb prywatnycb 
przyjnrowane sqtylko na orygtnatnych btankietach 
wyci^tych z ostatniego numeru “^wiata Radio”. Tr eit 
ogtoszenia mo2e dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. 
BlankiBl zawiera 420 kratek, klbre naleiy wypelnid 
duzymi literami z zachov/aniem odst^pow mi^dzy 
wyrazami w postacJ Jednej pustej kratki. Wypetnlone 
blankiety nalezy przesytab naadres: 

“Swial Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
2. Ogtoszenia i reklamy sklep6w, hurtowni, importerdw, 
producentow, dealerow, ilp, ptatne. Ogtoszenie/ 
reklama moze byd tylko na szerokosd szpalty (56mm). 
Cena zalezy od wysokosci w szpalcie: 13zt {plus 22% 
VAT) od kazdego rozpocz^tego certymetra. 
Reklamy o innych rozmiarach umieszczane poza 
rubrykq ‘ftynek i Gielda” i ptatne zgodnie z cennikiem 
re k lam (wysytamy na zyezenie). 

tel. kom, 0-601-23-05*33 

tel. (0-22) 35-66-77, 35-66-88, tel./tax (0-22) 35-67-67 
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PYRYLANDIA 

PROFE5JONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE 
00-716 Warszawa. ul. Bortvcka 20 
^ei./fax 651 00 69. 651 00 68 


CB Onwa, Alan 38, DTMF Aerial, zasilacze - 3A/213.8V 
PA-30W + osprz^l CB sprzedam. Grzegorz Paw)ic2ak, 90- 
969 Lodz 87 t skr poczt. 6718, tel 9042) 58-67 89. 

F1277 1,8-30MHz stan b. dobry + dok. teohn.. liltr, CW, All 
Mode, PI 260W - sprzedam za rozs^dn^ cen?. Andrzej Ho- 
lus T 86-200 Chelmno, ul. Raszei 5/9, tel. dom. 056- 

6864002, tel, grzecz. 056-6861132 w 225. 

Kamere video Sony TR-303 sprzedam + slatyw + ladowar- 
ka + pilot + futera+ + akumulator + instrukcja. Cena kom- 
plslir 1490 7 \ Marcin Roll. 64-600 Oborniki, ul. Arrnii 

Krajowej 10/46. 

Kenwood TH28E 2mTXiRx 70cm Rx Polska, instrukcja. ce- 
na 1000 zl, wiadomosc tel. (033) 146-777 rano lub wie- 
czorem, nowy. Jan Glen, 43-309 Bielsko-Biala. skr. poczt. 
20, tel. (033) 1 46-777 rano I wieczorem, tel. (032) 126-07- 

06 w ciqgu dnia. 

Kwarce rozne sprzedam. Into. - kop. + 2 znaczki. Wlodzi- 
mierz Guliriski, 81-591 Gdynia, ul TatarczanalA/21. 
Lampa Q1P odp 4CX1000, GU43 cz^sci do budowy PA; 
przel kalit. mierniki JaUa, dl zarz , wenlylator, kond. stale 

wys. nap, translormator Tel 017-63-18-47. 

Lampy eleklronowe, trafa giosnikowe podsl. lamp, wszel- 
kiego typu do wzmacniacza. Florian Szcz^sniak, tel. 471- 
156, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57. 



ZAKIAIt IRZ \DZEV ELEKTOOSICZlYt CH 


• 96-300 ZYRARDOW, 
ul. A. Tomaszewskiej 25 
fax-tet. (0 46) 855-18-06 lub 855-26-82 

OFEUUJE 

' } f rotoky do anten 

" HROTKOFALARSKICD 
¥ OHilO'I'.YICE DO ANTEN 
SATELITAIINYCB JAYGSAJTKACK” 
/ STEKOWANIA AUTOHATYCZNE 
1)0 UOTOltOW 

/ POZYCJONEllY Al'TOMATYCZXE 
, DO OBROTNH I SIKIWMKOW 
. SATELlTAItBiYCl 


SPRZEDAZ 

RADIOTELEFONY 

RADMOR 

uzywane, 300-344 MHz 
typy: 3001 i 3003 
oraz 

osprz^t - bloki - kwarce 

ZEPTECH Sp. z o.o. 

09-400 Ptock, ul. Graniczna 79 
tei. (024) 66 717; 665-002 
fax (024) 665-701 ; 665-770 


Legendarny wykrywacz zlota, skarbdw, militaritiw firmy Ar- 
mand, sprzedam. Zoslari pnszukiwaczem skarbow Woj- 
ciech Oksiehciuk, 05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44. tel./ 

tax. 0-22/758-73-48. 

Modem PR + Atari f cartridge sprzedam ER, 40-001 Kato- 
wice , skr. 1 1 25 , P 1 1 nie TRX Adisender- 1 45 ( 1 QG- 1 80 M Hz) 
r?czny, bardzo c'uzo lunkcji. Male wyml ary. Tanio, cena do 
uzgodnienia TomaszWdowicz, 25-606 Kielce, ul. Grocho- 
wa 25/81, tel. (041) 368-70-37 praca, 345-82-82 dom, e- 

mait: twdowicz lak.wom.kielce.pl. 

Plytki wzmocnieri mikrotonowych wspaniala dynamika jak 
w Sadelcie MS3, cena 20 zl. Artur Bonislawski, 06-31 1 

Dorzankowo, Bogate 46. 

Plyty gramofonowe POP rock blues jazz powazna 700 szt, 
od 4 zl/szt. plyta CD-video sr. 30cm arie operowe BBC - 

Decca 2H 1 OOzl Wroclaw, tel. (Q-71) 21 -56-49 

Przefqczniki kontraktronowe do klawiatur szt. 1 zl 20 gr, 
lampy oscyloskopowe B1358 B13S52 po 45 zl. woltomierz 
cyfrowy V628 lOOzl. Tomasz Zielinski, 80-371 Gdansk, ul. 

Jaglelionska 10c/95, tei. 058-57-10-33. 

Radiotelefon - Echo-4 szt. 3, Zew - szt - 1, TRX-3,5 - 
14MHz, wg SP5WW. Info. kop. zwrotn. Jgdrzej Bergman, 

86-320 Pasig ul. Dworcowa 46/16. 

Radiostacje DBM1 w dobrym stanie kupi$. Piotr Czerwlris- 

ki, Warszawa, ul. Saska 8/6m. tel. 617-96-43. 

Rotor antenowy, maszt leleskopnwy 13m. tyczki plastyko- 
we do Cubical Cuad sprzedam. Krzysztof Matczak, 02-747 

Warszawa, ul. Steinhausa 3 m 10, tel. 642-33-96. 

Sam wykonasz TRX QRP na bazie zestrojonej plytki - 
TRX 3,5-3, 8MHz, filtr PP9 + pilot, CW-SSB, 2 waty 
out. Info. kop. + zn. B. Waszczuk, 1 1 -040 Dobre 

Miaslo, Grudzlqdzka 2/7. 

Sprzedam Amiga 1200 + osprzgt: programy (rowniez 
do Packet) mysz, tasma + przelnlka rin HDD itp Mar- 
cin Kukawka, 62-020 Swaiz^dz, let. (061) 175-892, 
os. E. Raczynsklego 5/2. 


WydawnictYVo DwadzieScia Jeden s.c. 
05-120 Legionowo 1, skr. poczt. 89 
tel. (0-221 784 58 61 

oferuje \v sprzedaiy wysylkcnvcj 

map£ Polski 
z siecia QTH-lokatorow 

Format Al, skala 1:1 500 00; 

Zasi^g. szer. geogr 4B\..S6'N, ding. geogr 13 J ...25 J E, 
Odwzorowanie walcowe normalne wiemokqtne; 

Podziaf na okr^gi wywolawcze, 

Wybrane przemienniki o 2asi$gu regionalnym; 
Zaznaczone najuniiej^e kwaciraty QTH-lokator6w; 
Lokaiizacja wszystkich miejscowoSci - sisdzib gmin. 
Warunkr sprzedazy; cena mapy 7,50 zl + koszt wysylki. 
Koszty wysytki wynosz^: 
mapa zlozora 1 S 2 V - 2.50 z 1 ., 
mapy zbzone 2-9 szl. - 3,00 il. 
mapy w rulonie 1-9 szt. - 4.00zt, 

VW^ksze zamowienia prosimy uzgadniac ndywidualnie. 
Przesylka jest realizcwana na podstawie dowodu wptety 
na knnlo bankowe - 
V/ydawniclwo 21 , PKO BP I/O V\'-wa 
1020101 5-540346 270-1 -111. 

Mozliwosc zakupu map za zaliczeniem pocziowym 
(dodatkov/a opiala) 


IX 

32-543 Myslachowice, ul. Plocka <RSP) 
tel./fax: (0-35) 137^089 

Producent: 

transwerterow, konwerterbw 2/6/BOm, 
->■ wzmacniaczy mocy, i 

-* p rzed wzmacn iaczy anten owych 
wszystki ch tvpow. I 

Sprzedam Atana 87, cena 650 zl iub zamienig na TRX 
zkrojow WNP, odst^pi? FM3001, 3033, 315. ZEW, Ip. 
Oddam darmo radicle I typu 'Echo". Zbigniew Ralajczak, 

tel 065/209099. 

Sprzedam Alana 87 AM FM USB LSB CW homologa- 
cja. cena 580 zl. Artur Ktelbasinski, 05-822 Milarb- 

wek, ul. Naddawki 6. 

Spr 2 edam Alan 555 roczny, stan idealny, cena do uzgod- 
nienia lub zamiana na Presidenta Lincolna iub HR2510 
Gold Pius doplala. Rbzewski, 63-600 K$pno. ul. Obr. Po- 

koju27, tel. (0647) 225-20 po 21 

Sprzedam anteng AT- 78 na oasmo 2m - nowa. Uariusz 
Karcz, 37-400 Nisko, ul. PaszyiiskteQQ 84 



PCDX3 

RTTY, SSTV-FAX, AMTOR, 
CW, PACKET-RADIO 


ul. Nad L^kami 1 
65-212 Zielona Gdra 
tel. (0-68) 272678 



PC PR 

Packetradio - 12G0Baud 


// r'tvruoLyjmi navt 6. Szt !! 



Moduly fonii 6.5-6.65 MHz do tunerdw 
satelitarnych starszego typu. 


Sprzedam aniens L/W-6 prod, bielskiej., Yaesu FTH2010 
1 66MHz, cena 200 zl T FM3001 zl z synt cena 200zl, kupi§ 
mikrofcn MH27. MH25A8J lub podobny: typ telefoniczny. 

Kielce, tel. (041) 362-32-95. 

Sprzedam anten^ kierunkow^ Cubical Quad 1 1m o duzym 
zysku w bardzo dobrym stanie cena 250 zl z pozycjonerem 
- 320 zl. Grzegorz Bobolewski, 59-900 Zgorzelec, ul. Kos- 

ciuszki 55/3Q t tel. (0-75) 775-45-31. 

Sprzedam archiwalne oraz aklualne numery miesi^cznika 
“Swiat Radio”. Przemyslaw Sniejek, 44-178 Przyszowice, 
ul. Makoszowska 21 . tristan Zeus.polslgiiwice.pl. 
Sprzedam Atonce- Classic emulator PC AT 286 dla Ami- 
gi500 i SOOplus, emuluje kart^ CGA, EGA, VGA oraz 2f$C2e 
Lpl I com. (80 zl) Leszek Gorzelnik, 30-014 Krakbw, ul. Li- 
tew$<a 26/65, tel. (012) 32-13-06. 


P ac ke t-Kad io 


OModemy i kontrolery do transmisji 
danych drog^ radio w£j do zastosowan w 
radiokomunikacji profesjonalnej 
i amatorskiej 

^ System y monitoringu i ster<nvania 

diogq radio 

® Systemy ahmiiowe z jednoczesnym 
powiadamianiem drogq radiowq, 
telefoniczn^ i kablowij 

& Radiotransmitcry do transmisji 
cvfrowych z pr^dkosciami 1200 ? 
2400 r 9600 BPS na cz 9 stotliwosei 
296-350MHz, 420 t470MHz 
M odui Pactor do kontrolerow PK-232, 
PK-232F 

& Dolijczanie do systemu monitoringu 
radiowego lypovvych sterownikow 
przemyslowych vvyposazonych 
vv procokol MODBUS (i inne) 


MUEL" 

ul. Szohi'ra i 

01-318 Warszawa, td/fax 665-22-55 


Czerwiec 1 997 Swinl Radio 








Sprzadam 3001 z synte?34 zasilacz 1315. 3 kanafy. Muo- 
sfaw Kowalczvk, 97-400 Befchalow, os. Oskrzei 27/14, 

lei. 32-92-98. 

Sprzedam CB Alan 78 plus 450 kan., mala uzywane lub za- 
mieni? na wstegowe. ewentualnie dopface Grzegorz Klim> 

kowisz, tel. (018) 526-793, Gorlice. 

Sprzedam CB Alan 78 plus 450 kan. malo uzywane lub za- 
mieni? nawsl^gowe, ewentulanie doplac?. Grzegorz Klim- 

kowicz, Gorlice. tel. (018) 526-793. 

Sprzedam CB Alan 87 AM FM LSB USB oraz cz^stolli- 
wosciomierz, cena 670 zf CB S-mini 40 Chanel AM FM, 
cena 100 zt. Janina Rajter, 58-350 Mieroszow, ul. Woj- 

ska Polskiego 2/10. 

Sprzedam CG Dragon 240N 270 zt. Mikrofon Echo Level 
80 Z', staeja seieMywnego wywolanla CB 5W-130 zt. 
zasilacz 5-7A 60 zf. Zbigniew Jozwiak, 62-005 Owihs- 

ka. ul. Popfzeczna 15/12. 

Sprzedam CB Radio Alan 38, cena 200 zf. Maxcm SP5050. 
42MHz-50MHz + programator. Kupi? TRX Yaesu FT - 
757GXII. Slanislaw Barszczevvski, 16-504 Mackowa Ruda, 

Mikc4ajewo 34. 

Sprzedam CT-145 138-1 74MHz + akumulatorki + insli. 
polska + kabel + anlena stacj 3x5/81. Cena 700 zf do nego- 
ejaeji. stan b, dobry. Jarostaw Gacki. 96-300 Zyrardow, uL 

F, deGirarriaGm 13, tel, (046! 855-87-18 

Sprzedam czasopisma eleklroniczne, literatus cz£s:i ; 
podzespofy, odbiornik radiowyrelro. Info, kop +zn. Bogu- 
stawBarsznica, 42-224 Czestochowa, skr. poczl. 1131. 
Sprzedam Dali 450- 25Dzl lub zamiana na mniejszg, mez- 
liwa dopiala. Leszek Murczak, Poznan, lei 061-300-447. 
Sprzedam llllry 7x7 kazdy typ. do 10 yzl., cena 2/zt/szL, 
a od 11 szt, cena 1 ,7zf/szL Marcin Nurzyhski 21-400 tu- 

kdw r iil Kiemickich 23/29. 

Sprzedam FM3001, labryezna anten? Radmor 145- 
175MHz, Fm311 BOMHz. cz^slDSCimierz TTL do 
40MHz. Mariusz Slpzak, 31-035 Krakow, ul. Rze- 

szowska 3/4, tel. 0601 132219. 

Sprzedam labryczn^ fadowarkg AKU FM315 15zf + porlo. 
E PI 2/93, 3. 5, 0, 7/95, 2, 7/96 - 4 zl + poi lu, EIS1/96 - 3,5 
zf 4 porlo. Michaf Lubryka, 44-203 Rybnik, ul. Sadowa 13. 
Spizedam FT990 220V ant. luner wszystkie filliy zainstatowane 
2QQ0USD ideair. start. SMQVHF.tel *46 707561493 (Warszawa). 
Sprzedam GPS r^ezny Magellan 2000 - 1200 zf. Lampy 
GU50 z pDdslaw^ - 15 zf. Marek Grzywaczewski, 11-500 
Gizycko, ul. Daszynskiego 13A/9, lei. 087 284-241 w. 588 
Sprzedam Handy 2m CT1 52 (1 35-1 75MHz) z bogatym 
wyposazenieiu, 800 t\ lob zamienl^ na lelelon GSM. 
Synteza lodzka, nowa 150 zf. Tomaszek Tomasz, Wroc- 

law. tel. 0601 733264. 

Sprzedam ICOMA IC751A stan techniczny idealny, 

I C229H U KF 1 34 -1 74M Hz - wszystkie opcie stan technicz- 
ny idealny Marek Charnicki, 25-113 Kielce, os. Barwinek 
13/32, lei. (041)368-15-96 10-18. 

Sprzedam ICOM C260A 144-1 48MHz 1/10W all mode PA 
LIN 144MHz. 10/50W tiausweder 6/2m 10W homol. PA 
FM 145MHz 2/20W. Andrzej Kontizielewski, 97-500 Ra- 
domsko, ul. Piastowska 14/17, tel. (044)830-593. 
Sprzedam ICOMA IC751A, stan techn. idealry, IC229H 
UKF 14-1 74MHz - wszystkie oocje, stan techniczny ideal- 
ny. Marek Charnicki, 25-113 Kielce, Os. Barwinek 13/32. 

lei. (041) 368-15-96 god?. 10-18. 

Sprzedam: IC706 nowy, wzmacniacz 4xGU-50, anfena. 
GP-7 pasm. kwarce UKF-FM 2m r m. GP 2m 5/8, GP6rn. 

SP9HWN. Wojciech Drwal, tel. 014-213695. 

Sprzedam Kamef£-PanasonicNV-M25EE VGSstan ide- 
alny 70 , godz. pracy 1200 zf. Bogusfaw Dzimira, Kra 

kow (012)49-85-33, 

Sprzedam kamer? Video 8 Canon, mafy feler, pilot, gene- 
rator znakbw, lampa 1000 zf lub zamiana na sprz^t TVSAT. 
Tadeusz Zommer, 58-500 Jelenia Gdra, ul. Kossaka 3. tel 
075/764-93-32. 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefonv profesjonalne i amatorskic 
KF-CB-UKF- VHF 
Naprawa - moniaz - strojenic 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Cnpekka 33 (na lylach UN1WERSAMU) 
04-081 Warszawa tel, 0601 -220 -9Q7 


Sprzedam. Kenwood- TR 751 A 2m All Mode 5/25 W- 
/50USD lub w pin. iransverier 28/50MHz prod. SP2 HGG 
4 3e! Yaoi na 6 m - 400 pin. Krzysztof Kozielski SP9UPK, 
41-902 Bytom. ul. Choizowska 27a/2, tel. (032) 1820486. 
Sprzedam klawiszowy koder alfabetu Mo'se'a, idealny 
do samodzielnej nauki lub do radawania. Inf. kop, + 
zn Zdzislaw Frackiewicz. 21-330 Brzozowica. tel 
kom. 090266747. 


Skanery krotkofalarskic 

Albrecht AE42H, Albrecht AE300, Albrecht PR027, 
AR3000, AR3030, j 

1RC-N8D535, LowePR150, Blak Jaguar 

1 REflNfiB vl Wieczorkiewicza 29A tel. 6734342 j 
j Dtl/nmv 04-545 Warszawa fax 61545-12 ! 


Sprzedam ksigzki o lematyce "radio ' z lat 1950-1936 oraz 
Radioamatory z lal 1962-1982, roezniki i pojedyneze nu- 
mery, Wfodzimierz Kowalski, 68-300 Lubskc.ul.3 Wlaja2 r 

tel. 0-68/721-198. 

Sprzedam kolumny Space 86 50/70 w 8 200 zf za 2 szL 
Gram cl cm GS439 80 zf. Jarosfaw Berent, 85-090 Byd- 

goszcz, PqwsI Wlkp. 44/17 

Sprzedam Lafaytte 12 AMFMSSBCW 600 zf, transwerter 
27/2m/70cm - 200 zf, Maxon AMFM + mikrofon z prze. 
kan. ISOzt.szL 2. Grzegorz Biwan, 68-200 Zary. skr. poczt 

34, tel. 068740343. 

Sprzedam Lincolns 26-30 M + Preamp. EP-27 830 zt, zasi- 
lacz 10-1 5A 150 zf, CB Midland 79-265A + echo AM/US8/ 
LSB 40CH stan bdb. 300 zL Kazimierz Szteliga, 35-069 

Rzeszow, ul. Bema dynska 6/9. 

Sprzedam nowy balun 1:1, 300W, cena 35 zf+ porto Wlo- 

dzlmierz Wojciechowski, tel. (024)851-635. 

Sprzedam Lincolna + 2 zasiL + 2ampl. + preamp + 2 SWR/ 
Matcher + filtr +2Mtc + zt^cza - cena 1400 pin. stan ideal - 
ny. Marcin Gomotka 41-300 DabrowaGornlcza, ul Wojs- 

ka Polskiego 49/71, lei. 162-45-31. 

Sprzedam lub zamleni? na IC 706 TRX 1C751A - stan ide 
alny. Ryszarcf Jagodziriski, tjezycajeL (0114)23-66. 
Sprzedam maszt, wysokosc 16m i odci^gaml, wykonany 
z rur slalowych Mj+osz Grodecki. 56-200 Gora, os. Miesz- 

ka 3a/4, tel. 0(65) 43-22-03. 

Sprzedam nowy lieznik Geigera (r?czny, LCD, 9V. frrmo- 
wy). cena 80 zt tub zamiftni? na anten^ 5-element ow ze 
145MHz. Radosfaw Le^kiewicz, 21-400 Lukcw, ul Zerom 

skiegp 18. 

Sprzedam nowy 2kan. oscyloskop 350MHz kpt. dok./serw 
+ sondy 750 zl ora 2 zachodn. kit F Meter 2 wej. 8cyfr 1GHz 
na JCM 7226B 200 2 l. Ryszard Dec, 58-520 Janowice 
Wlk.,uLZamkowa 12, tel. 075-15 177 


GERARD 


Pawilon 

R 


systemy alarmowe 

!’ " j 

Systemy alarmowe 
renomowartych firm 
■ do mieszkan i samochodow 
! w dowolnych konfiguracjach 


Sklep - pawilon 102 

j Warszawa, Bazar Wolumen | 

| (rog Kasprowicza i Wolumen 53) t 


* Czynny: \ 

we wiorki i pi^tki w godz. 9°°- ! 2°° 
i oraz w czasic trwania gieldv cleklronicznej. i 
w soboty' w godz. 1 3°°- 1 8 00 i 

j vv niedzrde w godz. 1 3 00 j 

Sprzedaz wysylkowa 

Zapytania o ofeng oraz zamdwicnia 
t prosz^ skhidac listounie, telefonicznie lub faxem: 

Gerard Heel ing ! 

; 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 
; lel/fax 674- 1 1 -44 id. 0-602-251-160 ; 


SUPER PROMOCJA ! 

639- 

HANOI ECOM 

I^Aj m<OT<&PZC»LA 

RADIOTELEFON PRACUJACY 
W JEDYNYM PASMIE | 
DOST^PNYM DLA FIRM 
ZA STARE URZADZENIE (MOZE BY6 CB) 

IBMnNU 

GLIWiCE UL. CZEjSTOCHOWSKA2 
(32)314460 LUB (601)314460 


Sprzedam PA 14W/24V na 144MHz, PA na 5QMHz-10W 
oraz transwerter 281 144MHz-5W. Roman Futoma. 56-100 

Wotow,ul. Scinawska11F/l6,tel. 071-389-1802. 

Spuedam pilnie wzmacuiacz Tectmics SU-VZ220. 
stan bob 45D zt. Andrzej Kucharkowski, Kluczbork. tel. 

(077) 18-16-02. 

Sprzedam Prezydenta Jacksona 5X40 Kan AM/FM/SS6, 
cena 550 zt, kupi? mieszaez diodowy SRA1 do SP5WW 
Adam Karamuz, 05-200 Wotomin, ul. 1-go Maja 3/33. 

tel. 787-29-83. 

Sprzedam 2 radiotelefony "Echo" + tadowarka + aku- 
mulatorki oraz inne uszkodzone na cz^sui zamienne 
Marian Ooege. 61-405 PoznaA. cl. Opolska 98 m 3, 

teL (061) 66-20-37/38 (7-14). 

Sprzedam radioteiefan Zew na 2m. Cena 220 zt. TeL 
(0597) 32405 ew (0602) 325-780. Tomasz Kruk, 77-330 

Czarne.ul Kosciuszkr 41/1, tel (Q-597) 32405. 

Sprzedam radio CB Alan 87 AM f M SSB CW ora 2 cz^stot- 
liwostiomierze. cena 670 zf i CB S-mini 40 kanalbw AM 
FM. cena 100 zt. Janina Rajterowska. 58-350 Mieroszow, 

ul. Wojska Polskiego 2/10 

Sprzedam radio CB Alan 87 + antena dazowa CB-masen, 
cena 650 zt, mozliwe osobno. Ratal Zimoch, 64-772 Dra- 

v/iny, Drawiny 16, tel. (095) 62-41-24. 

Sprzedam radioteiefan 3131/2-1 70MHz bez kwarcow 
2 akumulatorkiem i schematem ideowym, cena 100 zf Le- 
szek Pruszyhski. 33-300 Nowy S^cz. ul Paderewskiego 

15B, tel. 018-41-24-23. 

Sprzedam RTLT. FM3001-10W z syntez^ Tod 2 k^ - 300 zt 
Krzysztof Kaszubski, tel. (024) 54-62-08 SP5TZE. 
Sprzedam skaner Alinko 0J-X1 nowy na gwataneji, cena 
900 2 t. mozliwosc negoejaeji. Roman Orzot, 1 1-412 Mot- 

tajny, Wielewo6/1. 

Sprzedam schematy nadajnikdw radiowych FM roznei 
mocy i zasi^gu opartym na tatwo dost^pnych podzespo- 
tach. Into. kop. + 2 n. AiuJizej Czarnecki. 41-207 Sosno- 

wiec, ul. W. Pola 13/169. 

Sprzedam skaner nastuchowy BC450A 29-51 2MHz 
oraz TRX HR2510. cena 420 zf i 820 zt. Krzysztof 
Chwiejczak. 04-222 Warszawa ul. Bakaliowa 1A. tel 

(022)612-20-37 

Sprzedam tanio radiotelefony: 3001, 3033/6. FM315, 
Zew. Oddam darmo radiotelefon "Echo Zbigniew Rataj- 
czak, tel. 0G5/209099. . 


+ Radiotelefony:MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci iqcznosci radio we} 

- SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
1 teL/tax (0-81) 748-19-89 


Swiat Radio Czerwiec 1997 




AZ Elettronlk oterufe 
w sprcedaiy wysytoowe j: 


/TT\ * Uniwersalny 

gry - Mikroprocesorowy 

Sts\ -* Miernik 

s ^ Cz^stotliwosci 

Zestaw skiada si? z dwdob uruchomionyoh pfytek: 

• pfytkl wySwIetlacza 6 LED o wymiarach 
80mm X 25mm 

• plytkl z procesorem o wymiarach 57mm X 60mm 


Montaz polega na samodzielnym wykonaniu preska- 
(era z obwodem we^clowym oraz potaczert mi?dzy 
ptytkamL 


• Pomlar czestotllwoScl wzakresach 0,1 - 30 MHz. 
30 -1500 MHz 

• Poprawka uwzgl?dniana w pomiarze czestotflwofti 
(dodawana lub odejmowana - cztery rdzne 
poprawki: 9.000, 10.700, 21.400 MHz) 

» Poprawki dotycz^ce rodzaju emlsji AM, FM, 

USB, LSB frila urcadzeri radlonadawczych) 

• Wyb6r dokfednoSc) pomlaru od 1 kHz do 1 F 

• Gena mlernika IlSzt brutto 

• PrsskaJer podzlat przez 4 i 64 - 42zt brutto. 


1Hz 



AZ Elektronlk, ul. Elektrunowa 2 
65-001 Zieiona G6ra 
teL 26-14-97, 26-94-99 w.113 


Sp rzedam TRX hucz 1 44MHz, 28M Hz SSB 8 W, 350 zt oraz 
Amiga CD 32 + ptyt + CD(gry) 400 zt. GU50, GU29 GS14 
GJ7$ GL805 KPi904A. Zbigniew Bara, 15-336 Biatystok, 

ul. Pufowskiego 101/15, tel. 085-322-747 

Sp'zedam TRX Maxon SP-5050 (25MHz - 50MHz), radio + 
programer Maxon SM P-4000 Alan. 38-200 z+.zasitacz 10/ 
12A, cena lOOzl. Stanistaw Barszczewski, 16-504 Macko- 

waRuda. Mlkofajewo 34 

Spi 2 edam TRX Super Cheetah AM FM SSB CW cena 550 
7\ do uzgodnienia ampiiluner Radmor 5102, luner AM 
5122, cena 150 zL Krzysztof Pirkel, 99-100 i^czyca, ul. 

Belwederska 85/75, tei. (0-114) 40-60. 

Sprzedam TRX Yaesu FT-747GX, cena 2100 zt. Ryszard 
Supranowicz, 1 6-030 Suprasl, ul. S+owackiego 7. 
Sp'zedam TRX ICOM 1CW2A145/430MHZ, dualbander, 
nrih radiowe lampowe - Pionier, Sonatina, Serenada, 
Slolica, kupi? uszkodzoneTRX-FM/SSB-145MHz. Ro- 
bert Szarek, 38-400 Krosno. ul Magurow 5/16, tel. 

(013) 43-644-46. 

Sprzedam TRX Handy ADI145 (2m)-5Q0 pin, AD 450 
(7Ccm) - 550 pin. Stan dobry, tel. 058-331-690/331691 oti 

7 do 9 prpsic Artura (praca). 

Sprzedam TRX Kenwood Tm255A 2m All Mode, (com IC737 
KF 100W. zasilacz 25A, SWR Power Meter Daiwa 1 ,8- 
150MHz. 19-303 Elk 5, P.0. Box 32, tel. (087) 10-03-04. 
Sprzedam TRX ICOM 2iE dodatkowo bogate wyposazenie, 
cena 900 zt, wzmacniacz Kf 2xQB3/300 tamo, tel. 047 253- 
54-76 do 15. Krzysztof Ozarek, 26-110 Skarzystko-Kam., 
ul Konarskiego 24 m 96, tel. 047 2535-476 do 15. 
Sprzedam: wzmacniacz cyfrowy Akai AM69, odtwarzacz 
Akai CD69. Marcin Gawryszewski, 94-107 Lodz, ul. Huf- 

cowa 10/97, tel. (0-42)87-40-51. 

Sprzedam Yaesu FT747GX vrsiystkle pasma KF, 2VFC, 20 
parni?ci, AM SSB,CW-500Hz100W. Cena 2300 zt, stan b. 
dobry. Waldemar Sykucki, 80-809 Gdansk, ul. Cebertowi- 

cza 2a/7, tel. (058) 33-35-40. 

Stotowy japohski mikrofon od radiostacji KF z dopasowa- 
niem opornoscl i blokad OA, w dobrym stanie, cena 60 zl. 
Kajetan Adamski. 01-923 Warszawa, ul Boguslawsk ego 
6 m 120. tel. (Q22) 669-67-58. 


GEMBARA 

Poznan 

Co tydzieri przywozimy to war 
(podzespoly elektroniczne) 

m M®sM©© 


ji wedtug z^m<5wlcrt kl iatrta 

tdWl-W'SWi fax 0'6H4'M‘39 (automat) 


Ps/I s 


32-543 Myslachowice, ul. Ptocka (RSP) | 
tel./fax: (0-35) 137-089 


Nouioczesne syntczy 
Motorola 140 - 150 MHz 
p.cx. 1 0,7 MHz 
m i k r pslc ro ui nik , 
uuysuiietlocz LCD 


Sprzedam odbiornik R250M 300 zl, TSM3105 25 zl, 
Z80HCPU 11 zf,Z80S lOCMOSIOMHz 9z1. uktady 74HC 
74HCT 74LS filiry RY 7X7 1,50 zi. Marian Kucinski, tel. 

(024) 533-009 dom, 54-64-72 QRL. 

Sprzedam odtwarzacz CD Sony (C DP -597) w idealnym 
stanie, zpiloterr i programatorem na 20 utworow - cena 
550 zl. Zbigniew Lubowski, tel. 0-32-31-97-30 po godz. 

1 7 (Gtiwice). 

Sprzedam radiotelefon 3001 zsyntez^ - zasilacz i 315 
3 kanaly. Miroslaw Kowalczyk, 97-400 Belchatow, os. 

Okrzei 27/14, tel. 32-92-98. 

Sprzedam radiotelefony Rexon nowe, RL102, cena GOO zl 
oraz Bill 5, cena 750 zl. Wiadomosc, tel 018 45 64 77 

po 20. 

Sprzedam skaner Alinko DJ-X1D 100kHz- 1300MHz, AM 
FM Wide FM nowy na gwaraneji + radio CB r?czny “AH- 
27~ AM, FM 5 pamr^ci DW. Roman Orzol. 11-412 Mo'Haj- 

ny T Wielewo 6/1 . 

Sprzedam; TRX TS450SAT, stan idealny, cena 1500 USD 
ewentualne dodatki do negoejaeji. Waldemar Niedbata, 05- 
100 Nowy Dwor Maz. r ul. Wojska Polskiego 29/12, tel. 
022-775-96-23. 


Sprzedam TRX Kenwood TM241E (2m, PM118 - 
174MHz), Radmor 3011, 10k (kwarce) + zasilacz, cena do 
uzgodnfenia. Pawel Pospiech, Opofe, ul. Fiefdorfa 4a 
m 606, tel. (077)55-40-12. 


Sprzedam transceiver Kenwood typ TS-450S-AT, nowy. 
Tel. (0-36) 422-61-54, cena do uzgodnicnia. Dariusz 

Adamczyk, 44-213 Rybnik-Kamien, ul. Brzozy 56. 

Sprzedam transceiver Tm-255A, cena 2900 zl. Wojciech 
Swierczewski, tel. (022)774-39-71. 


32-543 Myslachowice, ul. PJocka (RSP) 
tel ./fax: (0-35) 137-089 

Producent najtahszych atestowanych 
zasilaezy wysokiej klasy do urz^dzeh 
radiokomunikacyjnych, 
elektronicznych* 

CB. ito. 


Sprzedam uruchomione modufy: cz?stosciomierz 10Hz- 
1GHz, 9cyfr, 2We, 8czasow pomiarow, kwarcowy koder 
stereo. Info, kop + zn. Miroslaw Jamro, 43-300 Bielsko- 

Biata, ul . Rychlinskiego 20/31 . 

Sprzedam i okresu wojny amerykanski kluez sztorcowy - 
150 zl. Wlodzrmierz Wojciecliowski, tel. (024) 851-635 
Tanio sprzedam u$ 2 kodzon 4 mini wiez? Sony HST424 Da- 
ta Sony TCD-D3, tuner Akai AT-K02 lub zamieni? za r?cz- 
ny skaner, odb. radio. Jan Kosek, 58-506 Jelenia Gora, ul. 

J. Kiepura 20/19. __ 

Tanio sprzedam uszkodzon^ mini wiez? Sony; Dat Sony 
oraz tuner Akai Iub 2 amieni?na odbiornik radiowy, global- 
ny, przenoSny. Jan Kosek, 58-506 Jelenia Gdra, ul J. Kie- 
pury 20/19- 

Uniden HR2510 26-30MHz CW, LSB, USB, AM, FM, cena 
800 zl. Roman Niziriski, 05-825 Grodzisk Mazow. ul. Armii 
Krajowej 7 m 52, tei. 606-98-1 2 do godz. ^5.30. 

ZAMIENiE 

Kompletne wypesazenie cierrmi fotogvaticznej zamieni? 
na TRX na pasmo 2m. Michal Nowicki, Tarnobrzeg, tel 

(015)8231369. 

Przedwojenne, ktyszlalkowe radio Detefon” zamieni? 2 a 
poradnik "RadiDamatora” ii cz?sc, WKL 1985r. wyd. Ill 
Mieczyslaw Trzaskacz, 97-300 Piotrkdw Tryb., ul. Lodzka 

39 m 33, tel. 475-365. 

Zamient? CB r?czne 2 szl. na r?czne RDTF z zakresu 1 40-1 74MHz 
tylko sprawne, w ofercie. Oferty w kopercieze znaezkiem. MT. 11- 
5QQ Gizycko, Kr. Jadwigi 9/12, tel. 0878-28-70-68. 


Zamieni? dwa zasiiaeze CB 3-5A, 5-8A na wzm. antenowy 
do rrobila. Adam Bernacki 62-200 Gniezno, ul. Wetnicka 

2, tel. 26-74-73. 

Zamieni? RBM-1 na TRX SP5WW lub 'Bartka’ lub 
mnyTRX QRP XW, SSB 3 5-1 4MHz. Marek Zaba- 
wo, 14-100 Ostrbda. ul. S\?powskiego 21/18, tel. 
U-86-46-32-13 do 1 6. 

ROZNE 

Informacje o ofercie sprzedazy transceiverow KF r UKF. 
Hieronim Dziedzic, SP8GBXL, 21-104 Niedzwiada k/Lu- 
bartowa. 


Packet - Radio 

^ Kontrolery TNC2C - 1200/9S00 BPS 
Modemy 9600 BPS 
✓ Transcoivexy FM - 432 MHz 

d. ru Icowcxne z dohru.jn.enta.cjcv 
do TNC2C, mod om6w G3B.XJK, 
Transceiverow FM 

PYFFEL automaty cnc 

Woj:iech Pyffel SP6APV telefax 075 732*47-00 po godz. 20:00 
59-700 Bolesfawiec ul. Zyg. Augusta 1 7/20 


Jestes sympatykiem i?zykaoiczystego i chcesz nalezed do 
klubu CB napisz. Krzysztof Dabrowski, 40-336 Katowice, 

skr. poczt.270! 

Koledzy! Pomozeie usprz?towic nowo powstaly kluh t^cz- 
nosci ch?tnie przyjmiemy sprzet darowany lub wypoiyczy- 
my na jakis czas. Klub t^eznoser, 57-220 Zi?bice. ul. Wcj- 
ska Polskiego 10. 

Poszukuj? instrukcji obslugi TRX przeno^nego Aiinco DJ- 
1F, moze bye ksero, mile widziana wersja polska, niemie:- 
ka Jub ang. Ratal Jankowiak, SQ3DWV, 69-100 Stubice. ul. 
$laszica21/2, lei. (095) 58-21-93. 


To miejsce czeka na 
Twoj3 reklamf 


Poszukuj? ksi^zk? pt. 'Stafowe maszty i wieze radio we” 
lub inn$ zawierajac^ opis korstrukcjp, wzamian oferuj? 
krdtkofalarskie. Jdzef Li 2 akowski, 58-200 Dzierzoniow. ul. 
Jarz?oinowa 1, tel. (074) 31-61-33. Poszukuj? radia 
Kwadro “Cezar" oaz kupi? Merkury, Juli?. Oferty z cen^Ta- 
deusz Czarnecki. 95-070 Ale<sandrow, ul. Sikorskieoo 

9 m 22, lei 042122606. 

Poszukuj? roznego rodzaju programdw krotkofalarskich na 
Amig$ 500-1 MB. Ida Hallmann, 84-230 Rumia, ul. Pitsud- 

skiego62/9, tei. 71-41-10. 

Sympatykow j?zyka ojczyslego i uzytkownikow CB rad o 
prosz? o kontakt. Krzysztof Dabrowiecki, 40-366 Katowice, 

skr. poczt.2701. 

Z okresu 1924-36r: radio, lampy radiowe, literatura o ra- 
diotechnice, czasopisma, ga 2 ety, foldery, reklamy, doku- 
menty. ltd. Roman Stinzing, 80-325 Gdansk 37, skr. poczt. 
65, tel. (058) 393-945. 


ovonti ® MOTOROLA 

Rok zatozer tia 1990 Deal* 

SYSTEMY LACZNOSCf RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZ^TU 

kilkadziesiat TYPOWANTEN 

ORGANIZACJALACZNOSCI DLA 
RADIO -TAXI 

R ADIOTELEFON Y I AKCESORIA 
firm: ICOM, YAESU 
MOTOROLA, COMET, DAIWA, REVEX 
SK ANERY firm:AOR, YAESU, UNIDEN 
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Andrzej Janeczek SP5AHT, WKtk Warszawa (wyd. 5) 


Pierwsze wydanie tej 
ksi^zki pojawifo si$ w po- 
cz^tkowym okresie lawino- 
wego rozwoju CB (nie tylko 
w kraju), w czasie kiedy 
w Polsce - na wzor innych 
paristw - zezwolono na pra- 
c<£ w calym zakresie podsta- 
wowym (26,960- 

27,405MHz) pasma 11m. 
W okresie ci^glego niedoin- 
westowania telekomunika- 
cji, dlugiego oczekiwania na 
tradycyjny telefon, radio CB 
stalo si$ najprostszym i naj- 
bardziej dost^pnym syste- 
mem IqcznoSci radiotelefo- 
nicznej dla kazdego. 

Najbardziej zastanawia- 
sprawq jest fakt, ze au- 
tor, licencjonowany krotko- 
falowiec nie preferuj^cy 
IqcznoSci CB, zach^cony 
przez wydawnictwo WKit 
w krdtkim czasie (kiedy bylo 
niewiele literatury na temat 
pasma obywatelskiego) 
przygotowaf material do 
ksiqzki, kt6ra okazala si^ po- 
zycjq bardzo potrzebn^ na 
rynku. Dowodem tego jest 
fakt, ze w ciqgu kilku zaled- 
wie lat niezb^dne okazalo 
si$ piqte wznowienie tytulu. 

W ksi^zce przedstawiono 
wiadomos'ci teoretyczne 
i praktyczne dotycz^ce CB- 
radio: propagacj? fal radio- 
wych, rodzaje emisji, ante- 
ny, syntezery cz^stotliwosci, 
zasilacze, konstrukcje, zasa- 
dy dzialania, instalowanie 
i usprawnienia radiotelefo- 
now. 

Autor stopniowo wpro- 
wadza czytelnika w swiat 
CB. Na poczqtek podaje 


Wzmocniocz 
w. cz. 


podstawowe informacje 

0 sprz^cie CB, jak zalegali- 
zowad prac$ na pasmie (ad- 
resy Okr^gowych Inspekto- 
ratow PAR rejestruj^cych CB 
radia), zasady prowadzenia 
korespondencji, dopiero 
pozniej przystf puje do omo- 
wienia szczegofowej budo- 
wy radiotelefonu. Przedsta- 
wia zasady konstrukcji 

1 dzialanie radiotelefonu 
w sposob popularny, od 
mikrofonu az po anten§. 
W ksiqzce znajdujq si^ opi- 
sy zarowno sprz^tu krajowe- 
go (nieslety jest go niewiele: 
Tukan, RD3109, RT401,CB- 
30016) oraz renomowanych 
firm: Alan, Cobra, Connex, 
Danita, Dragon, Galaxy, In- 
tek, Kaiser, Lafayette, Mark, 
Maxon, Midland, Onwa, 
Pan, President, Realistic, 
Stabo, Superstar, Uniden. 

Unikalnym rozdzialem 
w tego typu literaturze jest 
rozdzial 8, dotyczqcy synte- 
zerdw cz^stotliwosci. Zna- 
jdujq si§ tarn opisy zasady 
dzialania p^tli PLL, topogra- 
fie najcz^sciej spotykanych 
ukladdw scalonych synteze- 
r6w CB, a takze przyklado- 
wy uklad praktyczny, mozli- 
wy do odwzorowania z wy- 
korzystaniem popularnego 
ukladu MCI 451 06. 

Dla czytelnikow majq- 
cych zaci^cie do majsterko- 
wania zapewne przydatny 
b^dzie dzial 14, dotyczqcy 
prostych konstrukcji. Autor 
przedstawif w nim kilka 
schematow prostych zasila- 
czy do zasilania radiotelefo- 
now samochodowych (jako 


Wskaznik 

S.RF, 


znik 

I c 


urzqdzeri stacjonarnych). 
Znaleic mozna tarn rdwniez 
opisy konstrukcji kilku anten 
stacjonarnych, w tym anteny 
typu AVANTI. Poza tymi 
konstrukcjami podstawowy- 
mi sq tarn rdwniez zamiesz- 
czone sposoby wykonania 
urzqdzeri dodatkowych, jak: 
- reflektometr (umozliwiajq- 
cy okreslenie wspolczyn- 
nika fali stojqcej), 


Blokoda 

szumu 


Wzmocniocz 
I p.cz. 


II 

Mieszacz 


Wzmocniocz 
II p.cz. 


Demodulator 
AM,SSB,FM I 


ARW 

ALC 


Flttr 

vkyjsciowy 


Wzmocniocz 

mocy 


Modulator 
AM, SSB.FM 


Syntezer 


Przefccznik 


Cyfrowy 

wskoznik 


Uktad 

selektywne- 

czestotliwosci 


konotow 


kanafow 


go wywofania 


Wzmacniocz 
m.cz. 


Kompresor 

dynamiki 


Dodotkowy 

generator 


50? 


Rys. 1. Schemat elektryezny radiotelefonu CB. 


Rys. 2. Aniena AVANTI . 






-5" 


,, 0 " 

♦5" 


Rys. 3. Przelqcznik -5/0/+5. 

- fi I try przeciwzakldcenio- 
we (filtr dolnoprzepusto- 
wy w.cz. oraz filtr zasila- 
cza DC), 

- skrot mocy (uklad rezysto- 
rowy skutecznie zmniej- 
szajqcy moc wyjsciowq 
nadajnika) 

- miernik mocy i modulacji 
(prosty uklad umozliwia- 
jqcy okreslenie wspdf- 
czynnikn gl?hokosci mo- 
dulacji oraz mocy wy- 
jsciowej nadajnika) 

- cyfrowy miernik cz?stotli- 
wosci (wersja ograniczona 
do trzech cyfr dotyczq- 
cych kHz umozliwia 


okreslenie cz?stotliwosci 
do okolo 30MHz) 

Ponadto w rozdziale 1 7 
mozna znalezc opisy dodat- 
kovvego wyposazenia radio- 
telefonu CB: 

- uklad selektywnego wy- 
wolania DTMF (schemat 
blokowy odbiornika 
AERIAL) 

- konwertery KF, UKF/CB 
(uniwersalny uklad kon- 
wertera, ktory po zastoso- 
waniu odpowiednich pa- 
rametrdw obwcdow rezo- 
nansowych zamieszczo- 
nych w tabeli moze bye 
zastosowany w dowolnym 
zakresie pasm 2..1 60m) 
Jeden z najciekawszych 

uktadow - transwerter 6m/ 
CB (schemat i opis wykona- 
nia transwertera, w tym da- 
ne liezbowe cewek) znajdu- 
je si? na koncu ksiqzki i jest 
przeznaczony dla Mcencjo- 
nowanych krotkofalowcow, 
ktdrzy dokonajq badarl ho- 
mologacyjnych zmontowa- 
nego urzqdzenia. 

Podsumowujqc: ksiqzka 
jest przeznaczona dla szero- 
kiego grona uzytkownikdw 


Nizej podane ksiqzki wydane nakfadem 
Wydawnictwa Komunikacji i Lqcznosca w Warszawie 
Sc\ do nabycia w sprzedazy wysyfkowej AVT: 

/ PORADNIK ANTENOWY dla krdtkofalowcow, 
autor Jacek Matuszczyk SP2MBE - 1 6,70 zl 
/ ANTENY TELEWIZYJNE I RADIOWE, 
autor Janusz Pieniak - 8,35 zl 
/ CB RADIO, autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 1 7,00 zl 
/ KONSTRUrCJE KROTKOFALARSKIE dla poczqtkufacych , 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 12,20 zl 
/ KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla zaawansowanych , 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 21 ,60 zl 
Ponadto oferujetny (dokladny wykaz - str. 67) 

✓ SCHEMATY SERWISOWE cz.1 - 13.00 zt 
/ SCHEMA TY SERWISOWE cz.2 - 1 2 00 zl 
Do podanych cen doliczamy koszty vvysylki. 

Zamowienia prosimy kierowac 
pod adresem AVT (Dzial Handlowy): 
01-900 Warszawa 118, skr. poczt 72 
tel./fax: (0-22) 35-87-87, tel : 35-88 88 


V 

czqtkujqcych, ktdrzy spoty- 
ka j q si? pierwszy raz 
z okresleniem CB, niezdecy- 
dowanych, ktorzy wahajq 
si? co kupic. W ksiqzce zna- 
jduje si? wykaz i por6wna- 
nie dost?pnego na rynku 
sprz?tu CB i anten. Rdwniez 
zaawansowani uzytkownicy 
CB znajdq cos dla siebie, np. 
schemat swojego czy po- 
trzebnego radiotelefonu, 
ktdry nie zawsze jest zalq- 


y 

dzenia. Wewnqtrz ksiqzki 
znajdujq si? schematy 
dwoch przykladowych ra- 
diotelefonow: Tukan, Mid- 
land 77-104, zas w formie 
wkladki do ksiqzki: RD 
3109, CB 3001 6, Intek 
FM5488SX, Mark 2, 
TRS404. 

Dobrym uzupelnieniem 
tej ksiqzki sq dwie pozycje 
schematow serwisowych, 
kt6re znajdujq si? rbwniez 



Rys. 4. Schemat ideowy transwertera 6m/CB. 
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“Elektronika Praktyczna’ jesl nler.vykle popular- 
nym (ponad 100.000 czytelnikdw) miesi?cznikiem 
dla elektronikdw inleresuj^cych si? projektowa- 
niem ukladow i urz^dzen elektroniczn/ch - zarow- 
no dla hobblsldw jak lez dla protesjonalisldw. 
Podstawowe stale rubryki pisma to: 

Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la- 
boratorium AVT. do kt6rych st) produkowane ki- 
ty.tj kompletnezeslawyelementdwi ptytekdru- 
kowanych do samodziclnego montazu; 
Minlprojekty. czyli opisy ukladow bardzo tat- 
wycli do v/ykonania; 

Projekty zagraniczne. tj. artykuly zakupione 
z pism zagranicznych; 

Projekty Czytelnikdw; 

Podzespoly (i ich aplikacje); 

Sprz?t; 

Elekronika, Przemysl, Rynek. Ij. dzlal poswi?- 
cony eiekironice-przemysiowej. 

Cena w kioskach: 5 zl 30 gr 



Audio to itustrowany miesi?cznik dla miloSnikdw 
sprz?tu audio i melomandw, wydawany we wspdl- 
pracy z najlepszymi w tej dziedzinie pismami eu- 
ropejs<imi, tj. brytyjskim miesi?czrikiem Hi-Fi 
Choice oraz niemieckimi miesi?cznikami STEREO- 
PLAY I AUDIO. Dominujs artykuly przedstawiajg- 
ce lest/ sprz?tu audio. Miesi?cznik Audio zawiera 
rowniez listy rankingowe sprz?tu, przeglgd rynku 
Hi-Fi. poradyeksperta, recenzje plyt I wiele innych 
stalycli rubryk. 

Pismo ma wspanialq opraw? ilustracyjn^. Poziom 
edytorski Audio jest najwyzszej prdby. Na znako- 
mity koncowy efekt estetyczny sktadajg si?: staran- 
ne opracowanie graliczne. doskonaly papier i wy- 
soka jakosc druku. 

Cena w kioskach: 5 zl 50gr 



“Software" to pierwszy na polskim rynku m1e$i?cz- 
nik dla programistdw, redagowany na licencji naj- 
lepszego pisma dla programistdw na Swiecie - Dr 
Dobb's Journal (USA). 

Bardzo bogata olerta protesjonalnych programow 
shareware dla programistdw. Artykuly po$wi?cone: 
programowaniu obiektowemu. lechnikom 
C+H- i Turbo Pascal, prcgramowaniu baz danych. 
programowaniu graliki. programowaniu w Win- 
dows. OS/2. Win95, Unix i nie tylko. Narz?dzia 
CASE, nov/e techniki. lechnologie i trendy w 
programowaniu na swiecie, sztuczna inteligencja. 
sieci neuronowe. programowanie genetyczne. fuzzy 
logic, programowanie mikrokontrolerdw. 

Do wszystkich artykulow dost?pne oelne kody zrdd- 
lowe iwynikowe, kompletne biblioteki - zarowno 
na dys<ietkach, jak i poprzez modem. 


Cena w kioskach: 4 zi 90 gr 

Wersjaz CD-ROM: 19 zt 30 gr 



Mlody Technik jest niezv/ykle popularnym miesi?- 
cznikiemz niemal 50-letnig historic Ostalnio pis- 
mo weszlow okres "drugiej mlodo^ci". W Mlodym 
Techniku mozna znaleZcniemal wszyslko o techni- 
ce. zardwno tej najbardziej awangardowej, jak 
i wzbudzajgcej podziw niegdyS, a teraz ju* history- 
cznej. Prolil MT ewoluuje w kierunku interesujg- 
cym dla majsterkowiczow, mcdelarzy, jednak nie 
zrezygnowano z tradycyjnej misji oswialowej tego 
pisma. Mlody Technik jesl przeznaczony dla mlo- 
dziezy inleresujacej si? lechnikq, czyli gldwnie dla 
m?zczyzn w wieku od lat 7-miu do 107-miu. 

Cena w kiosku: 3 zl 90gr 


ymw 

r//rr. 


Miesi?cznik popularno-naukowy dla poczglkujgcych 
i ^rednio zaawansowanych elekUonikdv/ w kazdym 
wieku. 

PodstawDwym zadaniem EdW jest dostarczenie w bar- 
dzo przysi?pnv sposob rzetelnej wiedzy o wszyslkim, 
co jest wazne w elektronice. Funkcje dydafcyczne sa 
realizowane w cyklach obejmujacych: podzespoly, uk- 
lady cyfrowe i analogowe. mikroprocesory, kompute- 
mwe progiamy projektowe lip. WaZna cz?SC pisma sia- 
nowig artykuly poswi?cone hislorii eieklroniki. a takze 
materialy prezentujgce ostatnie nowoSci- 
W kazdym numerze prezentowanych jesl takze od kilku 
do kilkunastu jkladdw do samodzlelnego moniazu. 
Pismo wciaja Czytelnika w praktyczne dzialaiia. m.in. 
dzi?ki “Szkole Konslruktordv/”. przedstawiajacej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z analiza naceslanyc'n 
rozwigzari. Szeroki i zywy kontakt z czytelnikami 
zapewniajg dzialy “Forum Czytelnikdw'’. ‘Poczta” oraz 
“Dodatnie sprzpzenie zwrotne". gdzie kazdy moze za- 
prezentowadswoje konstrukcje. podzielicsi?doswiad- 
czeniami, a takze uzyskad odpowiedz na nurlujace go 
pytania. 

EdW ma 96 kolorowych stron i bardzo staranna szat? 
graflczng. 

Cena w kiosku: 4zt60gr 


ESTRADA 
S STUDIO 


Miesi?cznik Estrada I Studio jest adresowany do kazde- 
go. kto mial. ma. tub b?dzie mial czynny kontakt z muzy- 
ka. Jest pismem dla amalordw i prolesjonalistow w kaz- 
dej z dziedzin muzyki i dyscyplinSciSlez ni^zwi^zanych, 
chod dominujg zagadnienia zwigzane z muzyka eleklro- 
niczna. Wf/Spokazujemy nie tylko jak i na czym si? gra, 
ale w jaki sposdb i ile mo2na na tym graniu zarobic. 
Zwracamy uwag? na prac? organizalordw, menadzerow, 
producentow i handlowcdw. Dzi?ki slalej wspo-pracy na- 
szego wydawnlctwa z redakcjami zagranicznyni, przede 
wszyslkim zamerykadskim pismem Keyboard, Czyiel- 
nicy otrzymujg co m iesiqc dwiezg porcj? fachowej lektury 
na najwyzszym swiatowym poziomie. Co dwa miesi^ce 
(w miesiqcacn nieparzystych) pojawia si? wersja EiS z 
plytg kompaklowq, zawieraj^catesty publikowane w 
dwdch kolejnych numerach EiS. 


Cena w kiosku 3 zl 90gr 

Wersja z CD 9 zl BUgr 



MIESIZCZNIK DLA ELEKTRONIKdW 


“Elektor Elektranik" jest przedrukiem licencymym naj- 
wi?kszego w swiecie miesi?cznika dla elektronikow 
hobbistow. Elektor jest redagowany w Holandii row- 
noczesnie w czterech jezykach: angielskim. francus- 
kim, niemieckim i holenderskim. Wersje liceicyjne E- 
lektora sg wydawane w nast?pujgcych krajach: Portu- 
galia, Hiszpania. Grecja. Szwecja. Finlandia. Indie, 
Izrael i Polska Polska wersja j?zykowa sfanewi v/ybor 
artykuldw z najnowszych materialdw redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej, 
angielskiej i fnnciiskiej. On pnhlikowanych projektow 
sq olerowane plytki drukowane i podslawowe elemen- 
ty. szczegolnie software w postaci dyskietek, EPRO- 
Mdw. itp. 

Cenaw kioskach: 5 zt 40 gr 



Swiat Radio jest pierwszym wkraju miesi?cznikiem 
calkov/icie po$wi?conym zagadnieniom radia, CB, 
krotkotalarstwa. Jest on wydawany we wspdlpracy 
z mi?dzynarodowym miesi?cznikiem “Funk" (Niemcy, 
Austria. Szwajcaria, Holandia). Dominujg artykuly 
przedstawiajace testy sprz?tu radio, ponadto pismo za- 
wiera inne stale rubryki: Przegjgd Rynku Radio. Porady 
Techniczne. Krdtkoialowiec. Swiat CB. i wiele innych. 
Czytelnikami lago pisma sa zardwno uzytkovmicy po- 
pularnego sprz?tu radiowego jak tez milosnicy CB oraz 
radioamatorzy 

Cena w kiosku: 4 zl 40gr 



Jest to pierwszy w Polsce magazyn dla wszystkich u- 
zytkownikow sieci Internet. Podstawowyn celem tego 
mlesi?cznika jest okazywanie pomccy w poszukiwa- 
niach potrzebnych informaeji 


Pismo zawiera: 

□ najciekavvsze strony WWW 

□ adresy RP i spisy seiwisow puszukiwdwczycti 
U porady. testy, nowoScI itd. 

Magazyn Internet wydawany jest rdwniez 
z CD-ROM-em. 


Cena w kioskach: 5 zl 

Wersja z CD-ROM: 19 zi 80 gr 
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Zasady prenumeraty 


1. Przyjmujemy zamowienia na prenu- 


merat$: 

Audio AU 

Elektor Elektronik EE 

Elektronika Praktyczna EP 

Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

Mlody Technik MT 

Software SW 

Software z CD-ROM SWCD 

Swiat Radio SR 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 


2. Proponujemy dwie mozliwosci: 

- prenumeraty roczng 

- prenumerate pofrocznq 

przy czym prenumerata jest przyjmo- 
wana od najblizszego numeru po otrzy- 
maniu przelevvu przez wydawnictwo. 
Nalezy koniecznie zaznaczyd, czy jest 
to kontynuacja prenumeraty, czy fez 


pierwsza wplata, aby uniknqd podwoj- 
nej wysyfki. 

3. W cen? prenumeraty jest wlic 2 ony koszt 
przesylki. 

4. Poniewaz docierajgcy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zam6- 
wienie, prosimy o bardzo wyraine napi- 
sanie DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska t doktadnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy odokiad- 
ne wypelnienie obu stron przekazu. 

5. Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mdwionych i oplaconych numerdw bez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzroslu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (tub kilka jednoczeSnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedni^ kwot?, wyliczona za po- 
mocq ponizszej tabelki. 



Roczna 

Polroczna 

EP 

5,1zl x 12 

= 

61,2zf 

5,3zf x 6 

= 31 ,8zl 

EE 

5,2zfx 12 

= 

62,4zf 

5,4zl x 6 

= 32,4zf 

SW 

4,7zl X 1 1 

= 

51 ,7zl 

4,9zl x 6 

= 29,4z» 

SWCD 

1 4,0zl x 11 

= 

1 54,0zl 

1 8,3zf x 6 

= 109,8zl 

AU 

5,3zf x 12 

= 

63,6zl 

5,5zl x 6 

= 33,0zf 

SR 

4,2zt X 1 2 

= 

50,4zl 

4,4zl x 6 

= 26,4zt 

MT 

3,7zfx 12 

= 

44,4zf 

3,9zl x 6 

= 23,4zf 

EdW 

4,4zl x 12 

= 

52,8zl 

4,6zl x 6 

= 27,6zl 

EiS 

3,7zlx 12 

= 

44,4zl 

3,9zl x 6 

= 23,4zl 

EiSCD 

9.4z» X 6 + 



9,8zf x 3 + 



3,7zl x 6 

= 

78,6zf 

3,9zf x 3 

= 41,1zf 

IN 

4,5zfx 12 

= 

54,0zl 

5,0zl x 6 

= 30,0zf 

INCD 

17,0zf x 12 

= 

204,0zl 

19,0zf x 6 

= 1 14,0zl 


Przedptata 

Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykuldw z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 


mozna realizowad na blankietach prenumeraty, dokonujejc odpowiednich 
wpisow w pustych prostok^tach na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Nalezy wyraznie wpisad skr6t tytulu pisma i jego numer ora.-» kwot? rownq iloSci 
zamawianych egzemplarzyx cena. 


Ceny numerdw archiwalnych: 


Elektronika Praktyczna 

EP *93 2 80 zl/egz 

Estrada i Studio 

EiSlO, 96-5/97 3.80 zl/egz 

EP 1-4/94 3 20 zl/egz 

EPS - 12/94 3 60 zl/cgz 

EP 1- 10/95 3 90 zl/egz 

Swiat Racio 

SRI -3/95.1-4/96 3.60 zl/egz. 

EP 11/95 -12/96 4.50 zl/egz 

SH 5-12/96 3.90 zl/egz. 

FP 1/Q7 -5/97 5 3(1 ri/firp 

SRI-5/97 4.40 zl/egz. 

Rocznik EP ‘93 28,60 zl/egz. 

Rocznfk EP '93 w cprawie 33.60 zl/egz. 

Rocznik EP '94 36,60 zl/egz. 

Rocznik EP '94 w oprawie 41,60 zVegz 

I pdlrccze EP '95 18,40 zVegz. 

II pblrocze EP '95 19,00 zl/egz. 

I pdlrccze EP '95 w oprawie 23.40 zl/egz. 

II pdlrccze EP '95 w oprawic 24.60 zl/cgz. 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-12/96 .>. 3,90 zl/egz. 

EdW 1-5/97 4,60 zl/egz. 

Software 

SW 1 - 10/95 3.50 zl/egz. 

SW 11/95 - 2/96 4,40 zl/egz. 

SW 1 ,2/97-5/97 4 go zl/egz. 

1 i II polroczs EP '96 vv oproviie 27.00 zl/cgz. 

Elektor Elektronik 

EE 1/93 - 3/93 i 1/94-4/96 4.20 zl/egz 

EE5/96 • 12/96 4.90 zl/egz. 

EE1/97-3/97 5,40 zl/egz. 

Mfody Technik 

MT 10/95 - 12/96 3,50 zl/egz. 

MT 1/97 - 4/97 3.90 zl/cgz. 

Software z dyskietkq 

SW+D 1/95 - 10/85 9 50 zl/egz. 

SW+D 11/95- 12/95 10 40 zl/egz. 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/96 • 12/96 1930 zl/egz. 

SWCD 1.2/97-5/97 1930zl/egz. 


Audio 

Audio 1 - 3/95. 1-12/96 4.50 zl/cgz. 

Audio 1-5/97 5.50 zl/egz 

Internet 

IN 1/97-4/97 5.00 zl/egz. 


Odbitki ksero z artykulow slreszczanych 
w rubryca Swial Hobby (SH) EP 

Pienvsza stiona 2.- zf, 

kazda nastgpna 20 gr. 


Nalezy v/oisafc 
SHpoi (nr} wEP (Nr) - kwota 


PRENUMERATA ZAGRAN1CZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 


Elektronika Praktyczna 

roczna 
.. 48DM .... 

pdlroczna 
. 30DM 

Software + CD-ROM 

roczna polroczna 
192DM .... 120DM 

Elektronika dla Wszystkich 
Elektor Elektronik 

45DM .... 

28DM 

Audio 

56DM .... 

35DM 

... 56DM .... 

. 35DM 

Swiat Radio 

45DM 28DM 

Estrada i Studio 

... 45DM .... 

. 28DM 

Mlody Technik 

45DM .... 

.. 28DM 

Estrada i Studio + CD 

120DM 

. 70DM 
. 300 M 

Internet 

50DM .... 

.. 32DM 

Software 

... 48DM .... 

Internet + CD-ROM 

196DM . 

.. 124DM 


Aby zaprenumerowac ktores z naszych czasopism, nalezy wplacic odpowiednizj kwot? na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszav/a 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 


Nrkonta .. 11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy owyraznezaznaczenie, czy jest to prenumerata rcczna, czy polroczna, orazoiapisanie 
miesi^ca rozpocz^cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyc koszty przesylki 
pocztowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 



Regulamin Konkursu 

PAPBEZ JAN IPAWEIL DO W EPOLSlCE 

oraz o zlote trofeum weterana iacznosci papieskich 

1 . Do wspblzawodnictwa zaprasza si? wszyslkie radiostacje amatorskie SP-EU-DX 

2. Termin: 27 maja do 10 C2erwca 1997 do dnia zakortczenia pielgrzymki w Polsce. 

3. Pasma i emisje: zgodnie z zezwoleniem (licencja) KF i UKF zalicza si? fqczno$ci przez 
przemienniki UKF. 

4. Proponuje si? dzien szczegolnej aktywnosci stacji w dniu 8 czerwca 97 w godzinach 
07.00-10.00 oraz 15.00-20.00 czasu lokalnego. 

5. Celem konkursu jest osiqgni?cic jak najwi?kszej ilosci lacznoSci z roznymi stacjami 
amatorskimi pracujacymi z miejscowoSci, ktbre odwiedzit Jan Pawel II podczas wszyst- 
kicli swolch pielgrzymek do Polski. L^cznoSci nie mozna powtarzac. Dla SP na KF 
obowiazuje lacznoSc ze stacjq organizatora lub 3 stacje okolicznosciowe. Na UKF stacje 
okolicznoSciowe nie obowiqzuj^. Znak stacji okolicznosciowe) podany zostanie na ante- 
nie RBI. 


5. Punktacja: 

Stacja organizatora SN9P 5 pkt. 

Stacja okolicznoSciowa z okazji pielgrzymki Papieza w Polsce 2pkt. 

Stacje czasowe pracujqce z miejscowoSci, ktore odwiedzil Papicz 2pkt. 

Stacje stale pracujqce z miejscowoSci, ktbre odwiedzil PapieZ 1 pkt. 


6. Zaprasza si? operatorow stacji amatorskich do zorganizowania ekspedycji do miejsc, 
w ktdrych nie ma stalych stacji amatorskich. 

7. Aby zdobyd pamigtkowy dyplom, naleZy zgromadzid co najmniej SP - 20pkt. EU/DX10 
na KF lub 10 pkt na UKF. 

8. Specjalne trofeum: 

Z okazji wizyty JP II wydanie b?dzie specjalne trofeum - srebma i zlota patera z podobiz- 
nq JPII zaprojektowana przez znanego tarnowskiego artyst? plastyka wykonana w metalu 
na podkladzie drevvnianym o wymiarach srebra - 10x15cm, zlota 15x20cm. 

Aby zdobyd trofeum nalezy zgromadzic: 

Srebrne SP-35 pkt., EU/DX 15 pkt. 

Zlote SP-50pkt„ EU/DX 20 pkt. 

9. Koszt dyplomu wynosi dla stacji SP 8 zl dla zagranicznych $5 lub rownowartoSd 
Koszt srebrnej patery wynosi dla SP 25 zl lub $10 

zlotej SP 50 zl lub $20 

Uwaga: WSrod uczestnikow konkursu, ktdrzy wplac^ dodatkowo 2 zl do dyplomu lub 
patery, rozlosowane zostang nagrody w postaci zlotego i srebrnego trofeum. W przypad- 
ku wylosowanla trofeum nast^pi zwrot wplaty. lloSc nagr6d zalezna b?dzie od iloSci 
uczestnikdw konkursu. Stacja, ktdra zdob?dzle najwi?kszq iloSc punktovv otrzyma nagro- 
d? niespodziank?. Losowanie nagrbd odb?dzie si? na tarnowskiej gieldzie krotkofalars- 
kiej we wrzeSniu 1997 lub na spotkaniu kr6tkofalowcow w Jodlowce Tuchowskiej. 

10. Zgloszenia i wplaty pod adres: SP9HWN Wojciecn Drwal, ul. Rejtana 1/3a. 33-100 
Tarnow w terminie do kohca lipca 1997. Numer konta: PKO I o. Tarndw nr 1 0204942- 
86539-270-41. 

11. Wykaz nagrodzonych stacji opublikowany zostanie na lamach SR I QTC oraz rozesta- 
ny wszystkim zdobywcom dyplomu i trofeum. 

12. Wykaz miejscowosci, ktore odwiedzil Papiez zaliczanych do dyplomu: 


SP1 

SP2 

SP3 

SP4 

SP5 

S 2 czecin 

Gdansk 

Poznah 

Bialystok 

Niepokalanow 

Koszalin 

Gdynia 

Gniezno 

Lomza 

Plock 

Kolobrzeg 

Westerplatte 

Gorzow Wlkp. 

Olsztyn 

Warszawa 


Wloclawek 

Kalisz 




Sopot 




SP6 

SP7 

SP8 


SP9 

Wroclaw 

Lodz 

Lublin 


Cz?stochowa 

Opole 

Kielce 

Majdanek 


Katowice 

G6ra Sw. Anny 

Radom 

Dukla 


Krakow 

Legnica 


Lubaczow 


Tarnow 

Strzelce Op. 


PrzemySI 


Kalwaria Zebrzydowska 



Rzeszow 


Wadowice 


Nowy Targ 
Zakopane 
Bielsko-Biala 
Skoczow 
Zywiec 
Oswi?cim 
Nowa Huta 



W firmie Kenwood 
jestesmy zwiqzani trwale z 


prosimy o przeslame faksem podama o powierzenie funkcji 
dealera, wraz z szczegoiowymi danymi i 


do Kenwood UK pod nr +44 (0) 1923 212905 lub prosimy 
dzwonic pod nr +44 (0) 1923 212044 
(moze nawet rzucimy si? w wasze obj?cia). 
export@kenwood-electronics.co.uk 


KENWOOD 


Z tego powodu Kenwood wybiera dla swych wyrobow tylko 
najlepszych dystrybutonow. Nie chodzi tu tylko o nasz^ 
reputacj? czolowego swiatowego producenta sprz?tu 
radiokomunikacji przenosnej i przewoznej. Wcbodz^tu 
w gr? stosunki z obecnymi klientami (od sit zbrojnych po 
firmy taksbwkarskie), jak rowniez szanse na sukces na 
nowych i rozwijaj^cych si? rynkach. 


My ze swej strony utatwiamy zycie naszym dealerom tak dalece, 
jak to tylko jest mozliwe. Nasze zaangazowanie w prace 
badawcze i rozwojowe oznacza, ze wyroby Kenwood 
zawsze latwo si? sprzedaje, a rygorystyczny program 
testowania zabezpiecza przed naprawami i zwrotami. 


OczywiScie, niektbrzy juz to zrozumieli, lecz nie wszyscy 
sposrbd nicb s^dystrybutorami wyrobow firmy Kenwood. 


Tak wi?c. tych kilku, ktdrzy by6 moze to czytaj^ 


Nie moze dla nas pracowac pierwszy 
lepszy dealer, ktory si? trafi. 

Poniewaz jestesmy znani jako producend najlepszego w swiecie 
sprz?tu f^cznosci, chcielibysmy dbac o t? reputaq?. 

Oznacza to, ze nie rzucamy si? w obj?cia pierwszego z brzegu 
dystrybutora, ktory zapuka do naszych drzwi. 

Moie on bye znany ze slabego serwisu, z tego, ze nie mozna 
na nim polegac i ze trudno si? z nim rozmawia. 

Jesli go nie sprawdzisz, mozesz zalowac, ze powierzyle§ mu 
sprzedaz swoich wyrobow, tak samo, jak b?d^ tego potem 
zalowac klienci. 


TNX Wojtek SP9HWN 
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